Preparazione e posa del punto diancoraggio
dell’addetto al montaggio

E necessario predisporre un punto di ancoraggio per far
accedere Il'addetto al montaggio in condizioni di
sicurezza al primo impalcato, quando questo si trova ad
un’altezza superiore ai 2 metri.

Preparazione del punto di ancoraggio

Sull’estremita di un tubo da ponteggio sono fissati due
morsetti lasciando lo spazio necessario al
posizionamento di una fascia ad anello.

La fascia ad anello & l'elemento di ancoraggio del
sistema anticaduta dell’addetto al montaggio che accede al
primo impalcato.

| due morsetti impediscono lo scorrimento della fascia ad
anello, la cui posizione deve almeno corrispondere alla
quota del secondo impalcato.
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Posizionamento del punto di ancoraggio
Il tubo predisposto € fissato al montante del cavalletto
per mezzo di due o piu giunti ortogonali.

Montaggio del primo impalcato
Da terra vengono posizionate le tavole metalliche
o in legno. Se si utilizzano tavole metalliche si devono
azionare i meccanismi di blocco.
La tavola con la botola deve essere posizionata in modo
tale che l'operatore possa accedere in prossimita del

montante su cui €& stato posizionato il punto di
ancoraggio.

Accesso in sicurezza al primo impalcato

Si posiziona la scala metallica e si accede al primo
impalcato, avendo cura di agganciarsi con il moschettone di
grande diametro alla fascia ad anello precedentemente
posizionata da terra.

Posizionamento di telai, parapetti, correnti interni e
tavole fermapiede

L’addetto al montaggio riceve gli elementi del ponteggio
da un aiutante a terra, in modo da completare
progressivamente le campate secondo la seguente
procedura:

1. posa di due telai e delle relative spine a verme
(posizionate dall'aiutante a terra);

2. posa del telaio parapetto;

3. posa del telaio parapetto di testata;

4. posa del corrente sul lato opposto al

parapetto;

5. posa della tavola fermapiede;

6. aggancio del secondo moschettone al secondo telaio
posizionato e sgancio del primo moschettone dal punto di
ancoraggio.

L'addetto adotta, per le campate successive, la
seguente procedura: posa di un telaio e delle relative
spine a verme (posizionate dall’'aiutante a terra), posa del
telaio parapetto, posa del corrente sul lato opposto al
parapetto, posa della tavola fermapiede, aggancio del
secondo moschettone all'ultimo telaio posato e sgancio
del moschettone dal telaio precedente.

Montaggio del secondo impalcato

Dopo aver completato la fase precedente, si procede
al posizionamento delle tavole metalliche o di legno
dal primo impalcato. Se si utilizzano tavole metalliche i
meccanismi di blocco devono essere azionati.

Posizionamento della linea di ancoraggio

L’addetto al montaggio posiziona la linea di

ancoraggio flessibile collegando le sue estremita al
ponteggio con fasce ad anello e piccoli moschettoni,
la solidarizza ai  montanti intermedi con altre fasce
ed altri moschettoni e la pone in trazione con il tenditore.

La distanza tra i punti di fissaggio della linea di ancoraggio
flessibile dipende dalle indicazioni del fabbricante e
dalla eventuale necessita diridurre in caso di caduta

._m deformazigne della stessa. .
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Gli addetti al montaggio, con i piedi ancora sulla scala,
agganciano il moschettone di grande diametro alla linea di
ancoraggio e accedono in sicurezza all'impalcato.

E necessario attenersi alle indicazioni del
fabbricante della linea di ancoraggio le quali, in genere,
vietano il collegamento contemporaneo

di pit persone alla stessa campata di linea di
ancoraggio (tratto compreso tra due collegamenti al
ponteggio); di conseguenza per

fare accedere correttamente i due addetti al

montaggio occorre predisporre in prossimita della botola
un collegamento della linea di ancoraggio.

Posizionamento di telai, parapetti, correnti e
tavola fermapiede del primo campo

Gli addetti al montaggio agganciati alla linea di ancoraggio,
ricevono gli elementi del ponteggio necessari al
completamento di una prima campata da un aiutante
posizionato sul primo impalcato e procedono
progressivamente nel seguente ordine: posa di due
telai, posa delle spine a verme, posa del telaio
parapetto, posa del corrente sul lato opposto al
parapetto, posa della tavola fermapiede e posa della
diagonale di pianta (in caso di piani in legno).




