LEGENDA

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE CON UNA IN FERRO COSTITUITA
DA PANNELLI PREASSEMBLATI (COMPLETI DI OFFENDICOLI) IN PROFILATIA"L" E
RETE METALLICA STIRATA, FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NEI
MURI'IN C.A. ESISTENTI PREVIA CAROTATURA. | PROFILATI E LA RETE VERRANNO
A ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

RISANAMENTO DEI MURI'IN C.A MEDIANTE RINZAFFO E RASATURA.
RIPOSIZIONAMENTO DELLE COPERTINE IN SERIZZ0 ESISTENTI

ALTEZZA PANNELLO 3,00 M

LUNGHEZZA TOTALE 830,20 M

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE CON UNA IN FERRO COSTITUITA
DA PANNELLI PREASSEMBLATI (COMPLETI DI OFFENDICOLI) IN PROFILATI A"L" E
RETE METALLICA STIRATA, FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NEI
MURI'IN C.A. ESISTENTI PREVIA CAROTATURA. | PROFILATI E LA RETE VERRANNO
A prmmmimimimimms ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

RISANAMENTO DEI MURI'IN C.A MEDIANTE RINZAFFO E RASATURA.
RIPOSIZIONAMENTO DELLE COPERTINE IN SERIZZO ESISTENT!

ALTEZZA PANNELLO 3,50 M

LUNGHEZZA TOTALE 15,85 M

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE CON UNA IN FERRO COSTITUITA
DA PANNELLI PREASSEMBLATI (COMPLETI DI OFFENDICOLI) IN PROFILATIA"L" E
RETE METALLICA STIRATA, FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NEI
MURI'IN C.A. ESISTENTI PREVIA CAROTATURA. | PROFILATI E LA RETE VERRANNO
SCICRCRCUCT « ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

RISANAMENTO DEI MURI'IN C.A MEDIANTE RINZAFFO E RASATURA.
RIPOSIZIONAMENTO DELLE COPERTINE IN SERIZZO ESISTENTI

ALTEZZA PANNELLO 4,00 M

LUNGHEZZA TOTALE 35,63 M

SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE CON UNA IN FERRO COSTITUITA
DA PANNELLI PREASSEMBLATI (COMPLETI DI OFFENDICOLI) IN PROFILATIA"L" E
RETE METALLICA STIRATA, FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NEI
MURI'IN C.A. ESISTENTI PREVIA CAROTATURA. | PROFILATI E LA RETE VERRANNO
ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

ALTEZZA PANNELLO 3,00 M

LUNGHEZZA TOTALE 522,00 M
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SOSTITUZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE CON UNA IN FERRO COSTITUITA
DA PANNELLI PREASSEMBLATI (COMPLETI DI OFFENDICOLI) IN PROFILATIA"L" E
RETE METALLICA STIRATA, FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T" ANNEGATI
NEI NUQVI CORDOLI IN C.A. COMPLETI DI FONDAZIONE. | PROFILATI E LA RETE
VERRANNQ ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

ALTEZZA PANNELLO 4,00 M

LUNGHEZZA TOTALE 537,43 M
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DEMOLIZIONE DELLA RECINZIONE ESISTENTE COSTITUITA DA PILASTRINI E
PANNELLI IN C.A. PREFABBRICATI.

REALIZZAZIONE DI NUOVA MURATURA IN C.A. H. 3,00 M SP. CM 20 GETTATA IN
OPERA (COMPRESA ADEGUATA FONDAZIONE).

COMPLETAMENTO CON PANNELLI H 1,00 M PREASSEMBLATI (COMPLETI DI
OFFENDICOLI) IN PROFILATI A"L" E RETE METALLICA STIRATA FISSATI Al
MONTANTI IN PROFILATI A "T" ANNEGATI NEL MURO IN C.A. PROFILATI E RETE (IN
FERRO) VERRANNO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (COLORI RAL).

LUNGHEZZA TOTALE 391,10 M

SOSTITUZIONE DELLA SOLA PANNELLATURA SU MURO DI C.A. ESISTENTE CON
UNA COSTITUITA DA PANNELLI H 1,00 M PREASSEMBLATI (COMPLETI DI
OFFENDICOLI) IN PROFILATI A "L" E RETE METALLICA STIRATA FISSATI Al
MONTANTI IN PROFILATI A "T* INSERITI NEL MURO IN C.A. PREVIA
CAROTATURA.

PROFILATI E RETE (IN FERRO) VERRANNO ZINCATI A CALDO E VERNICIAT]
(COLORI RAL).

ALTEZZA PANNELLO 1,00 M

LUNGHEZZA TOTALF 50,56 M

REALIZZAZIONE DI NUOVA RECINZIONE COSTITUITA DA ELEMENTI
7 PREFABBRICATI IN C.A. VIBRATO TIPO "NEW JERSEY" H. 1,00 M (COMPLETI Dl

******** T PIASTRE DI COLLEGAMENTO) E DA PANNELLI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO

me e / ZINCATO (MAGLIA 62X132 MM) DI H. 1,85 M CON PIATTI VERTICALI 25X3 MM E
CORRENT! ORIZZONTALI @ 5 MM (COMPLET! DI OFFENDICOLI) FISSATI Al
MONTANTI IN PROFILATI A "T" INSERITI NELLE APPOSITE SEDI PRESENTI NEGLI
ELEMENTI TIPO "NEW JERSEY".
LUNGHEZZA TOTALE 925,71 M
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wnnenrnnennennn REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDAZIONE SU PORZIONI NON ASFALTATE PRIMA
DELLA POSA DELLA RECINZIONE. LUNGHEZZA TOTALE 469 M

H. media int.
150m

T

RIMOZIONE E SMALTIMENTO DELLA RECINZIONE PROVVISORIA COSTITUITA DA
Fom————— PANNELLI IN LAMIERA
LUNGHEZZA TOTALE 1030,46 M
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PLANIMETRIA GENERALE - SCALA 1/1000

MONTANTI IN PROFILATI A “T" IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO MONTANTI IN PROFILATI A “T" IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO

PANNELLI PREASSEMBLATI IN FERRO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A *T*), COSTITUITI DA PANNELLI PREASSEMBLATI IN FERRO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A*T*), COSTITUITI DA TELAI

TELAI PORTA RETE IN PROFILATI A L " E RETE METALLICA STIRATA (COMPLETI DI OFFENDICOLI) PORTA RETE IN PROFILATI A "L " E RETE METALLICA STIRATA (COMPLETI DI OFFENDICOLI)
PANNELLI PREASSEMBLATI IN FERRO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A "T"), COSTITUITI DA TELAI PORTA RETE IN PANNELLI PREASSEMBLATI IN FERRO ZINCATI A CALDO E VERNICIATI (FISSATI Al MONTANTI IN PROFILATI A *T), COSTITUITI DA

PROFILATI A"L" E RETE METALLICA STIRATA (COMPLETI DI OFFENDICOLI) TELAI PORTA RETE IN PROFILATI A "L " E RETE METALLICA STIRATA (COMPLET! DI OFFENDICOLI)

MURO IN C.A. A VISTA DI NUOVA REALIZZAZIONE (COMPLETO DI IDONEA FONDAZIONE) MURO IN C.A. A VISTA ESISTENTE DA CAROTARE IN SOMMITA' PER INSERIMENTO MONTANTI
CORDOLO DI NUOVA REALIZZAZIONE DI ALTEZZA COMPRESA TRA CM 15 E CM 30 (COMPLETO DI IDONEA FONDAZIONE)

COPERTINE ESISTENTI IN SERIZZO sp. cm 8 (DA FISSARE E INTEGRARE OVE MANCANTI) IN'C.A. CON MONTANTI ANNEGATI NEL GETTO

IF\{A/&JSITA%ESISTENTE DI ALTEZZA VARIABILE DA CAROTARE PER L'INSERIMENTO DEI MONTANTI E SUCCESSIVAMENTE RISANARE E :_ ..... T D E_TT£ LE 4_tav_04_5 ............... _l |_ ..... I D E?TA_GLE 5TEIV_O4E ............... —I |_ ..... B D E?TA_GLB 6Tav_047 ............... —I

ELEMENTI PREFABBRICATIIN C. A. TIPO NEW JERSEY

PANNELLI IN GRIGLIATO ELETTROFORGIATO ZINCATO (COMPLETI DI OFFENDICOLI) MAGLIA 62 x 132 mm H 185 CON PIATTI
VERTICALI DA 25 x 3 mm E CORRENTI ORIZZONTALI DIAM. 5 mm FISSATI A MONTANTI IN PROFILATI A T INSERITI NEGLI APPOSITI FORI
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IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

PROSPETTI TIPO - SCALA 1/50
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| | | ! ! ! | e dott.arch. claudio corna ordine architetti ppc milano 5185

I.arcp. gr]aurizm provenzale

tarch. francesco corna dott.arch. enrico lembo ordine architetti ppc milano 3248
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