Le aperture lasciate nei solai o _ Lungo le rampe ed i
nelle piattaforme di lavoro pianerottoli delle scale fisse in
devono essere circondate da costruzione, fino alla posa in
normale parapetto e da tavola opera delle ringhiere, devono
fermapiede oppure devono essere tenuti parapetti normali
essere coperte con tavolato con tavole fermapiede fissati
solidamente fissato e di rigidamente a strutture
resistenza non inferiore a resistenti.

quella del piano di calpestio I vano-scala deve essere
dei ponti di servizio. coperto con una robusta
Qualora le aperture vengano impalcatura posta all’altezza
usate per il passaggio di del pavimento del primo piano
materiali o di persone, un lato a difesa delle persone
del parapetto puo essere transitanti al piano terreno
costituito da una barriera contro la caduta dei materiali.
mobile non asportabile, che Sulle rampe delle scale in
deve essere aperta soltanto costruzione ancora mancanti

Soletta di montaggic
a 80 cm,

per il tempo necessario al di gradini, qualora non siano
passaggio. sbarrate per impedirvi il
Le aperture nei muri transito, devono essere fissati
prospicienti il vuoto o vani che intavolati larghi almeno 60
abbiano una profondita centimetri, sui quali devono

essere applicati
trasversalmente listelli di legno
posti a distanza non superiore
a 40 centimetri.

superiore a m 0,50 devono
essere munite di normale
parapetto e tavole fermapiede
oppure essere
convenientemente sbarrate in
modo da impedire la caduta di
persone.

iL PARAPETTO DEVE AVERE LIN'AL -
TEZZA MINIMA DI UN METRO, €O
TAVOLA FERMAFIEDE ( ALTEZZA
MINIMA 20 em. ) E CORRENTE INTER-
MEDIO,
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