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OFFENDICOLI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032 N4
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MONTANT! IN PROFILATI A *T* IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO = ‘ «
PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI; COLORE RAL7033 ‘
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Al OFFENDICOLI SALDATI A PIATTO mm 30x3 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032
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FORI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI ‘
PREASSEMBLATI Al MONTANTI IN PROFILATI A T \
S \% |
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| FISSAGGIO TRA PANNELLO PREFORATO (N. 3 FORI SU CIASCUN LATO LUNGO DIAM. 11 mm ) E PIATTO ( CON OFFENDICOLI) mm 30x3:
| BULLONI M 8x 25 Al
PANNELLI TIPICI MODULARI PREASSEMBLATI DIM. mm 1985x1000x40 8| ¥ < } |
(N. 4 PER OGNI CAMPATA) IN FERRO ZINCATO A CALDO E * J PANNELLI MODULARI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 7032 DIM. mm 1985x1000x40 COSTITUITI DA: TELAI REALIZZATI
VERNICIATO COLORE RAL 7032 - CON PROFILI ANGOLARI A "L" mm 40x20x5 FORATI SUI QUATTRO LATI E LAMIERA STIRATA TIPO "FILS - ESEDRA" sp. mm 2
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: MONTANT! IN PROFILATI A 'T* mm 80X80X10 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI ~
‘ MODULARI MEDIANTE N. 2 FORI DIAM. 13 mm PER OGNI COPPIA DI PANNELLI; COLORE RAL 7033 g
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CORDOLO DI NUOVA REALIZZAZIONE IN C.A. DI ALTEZZA COMPRESA Ll | 13
TRA ¢m 15 E cm 30 (COMPLETO DI IDONEA FONDAZIONE) CON o] |
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| INTERNO | B RS FISSAGGIO TRA PANNELLI PREFORATI (N. 3 FORI SU CIASCUN LATO LUNGO DIAM. 11 mm ): BULLONI M 8 x 25 @
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p261, 2 L 25 , 25 *\25 Y 125 PROFILI A SEZIONE APERTA FISSAGGIO TRA PANNELLI PREFORATI E MONTANTI A 'T* (N. 2 FORI SU CIASCUN LATO CORTO DEL PANNELLO DIAM. 13 mm ): BULLONI M 10 x 40 7T
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FORI PER IL FISSAGGIO DEI PANNELLI PREASSEMBLATI TRA
LORO E PER IL FISSAGGIO DI OFFENDICOLI IN SOMMITA' NODO VERTICALE N2 scala 1 - 2
PANNELLI TIPICI MODULARI PREASSEMBLATI DIM. mm 1985x1000x40 ( N. 3 PER OGNI CAMPATA) CON
OFFENDICOLI IN SOMMITA', TUTTO IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO COLORE RAL 7032
MONTANT! IN PROFILATI A “T* IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI B
MODULARI; COLORE RAL7033 FISSAGGIO TRA PANNELLI PREFORATI E MONTANTI A "T* (N. 2 FORI SU CIASCUN LATO CORTO DEL PANNELLO DIAM. 13 mm ): BULLONI
M 10 x 40
CORDOLO DI NUOVA REALIZZAZIONE IN C.A. DI ALTEZZA COMPRESA TRA cm 15 E cm 30 (COMPLETO DI IDONEA SIGILLATURA CON CORDOLINO PREFORMATO
FONDAZIONE) CON MONTANTI IN PROFILATI A "T* ANNEGATI NEL GETTO
STRATO DI BASE TOUT VENANT SP. cm 15 MONTANTI IN PROFILATI A 'T* mm 80X80X10 IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI _
STRATO DI COLLEGAMENTO (BINDER) SP. om 5 MODULARI MEDIANTE N. 2 FORI DIAM. 13 mm PER OGNI COPPIA DI PANNELLI; COLORE RAL 7033
GEOCOMPOSITO CON FUNZIONE ANTIRISALITA
DETTAGLIO GIUNTO DETTAGLIO ARMATURA FONDAZIONE STRATO DI USURA SP. ¢m 6 PANNELLI MODULARI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 7032 DIM. mm 1985x1000x40 COSTITUITI DA: TELAI REALIZZATI N
DEVONO ESSERE PREVISTI GIUNTI DI DILATAZIONE , - T . CON PROFILI ANGOLARI A "L mm 40x20x5 FORATI SUT QUATTRO LATI E LAMIERA STIRATA TIPO "FILS - ESEDRA" sp. mm 2 -
OGNI 10 M E LARGHI 15 M. IL MATERIALE PER nota: sovrapposizione ferri orizzontali 409 B
DESOLIDARIZZARE DURANTE LA FASE DI GETTO E 19 S
IL POLISTIROLO SP. 15 MM. DOPO LA —— 1+1 910/20 — NS
RASCHIATURA DI 1 CM DI POLISTIROLO SULLE 2 P12 /—7' 19
DUE FACGE DEL GIUNTO VA APPLICATO MASTICE B /‘/ 9 88/m 5.5 52.5 §
SIGILLANTE TIPO "MAPEFLEX AC4" O SIMILARE. 10 141 ¢8/20 K 4 A
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CALCESTRUZZ0 : 1+1 ¢8/20 //\/\\\///\\/\\/ TESTA CORDOLO DI NUOVA REALIZZAZIONE CON DOPPIA PENDENZA MIN. 7 % MAX. 15%
L0 IR
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ACCIAID — — : — CORDOLO DI NUQVA REALIZZAZIONE IN C.A. DI ALTEZZA FUORI TERRA COMPRESA TRA cm 15 E cm 30 CON MONTANTI IN PROFILATI A X '
'T" ANNEGATI NEL GETTO PER UNA ALLEZZA COMPRESA TRA cm 40 & 60 = “‘ ‘
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| INTERNO
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. | = FISSAGGIO TRA PANNELLI E MONTANTI PREFORATI (N. 2 FORI SU CIASCUN |
i ] CATO CORTO DET PANNELLT DIAM. 13 mm ): BULLONT M 10 X 40 LA PROPRIETA IL PROGETTISTA

FISSAGGIO TRA PANNELLI PREFORATI (N. 3 FORI SU CIASCUN LATO LUNGO
DIAM. 11 mm ): BULLONI M 8 x 25
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<= S S %—%E EZZTK—V P S > > - PANNELLI MODULARI IN FERRO ZINCATO A CALDO E VERNICIATO RAL 7032
V % DIM. mm 1985x1000x40 COSTITUITI DA: TELAI REALIZZATI CON PROFILI
S ANGOLARI A "L" mm 40x20x5 FORATI SUI QUATTRO LATI E LAMIERA STIRATA

| TIPO "FILS - ESEDRA" sp. mm 2
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| " MONTANTI IN PROFILATI A"T" mm 80X80X10 IN FERRO ZINCATO A CALDO E

= VERNICIATO PREDISPOSTI AL FISSAGGIO DEI PANNELLI MODULARI MEDIANTE IL DIRETTORE DEI LAVORI L'IMPRESA

| N. 2 FORI DIAM. 13 mm PER OGNI COPPIA DI PANNELLI; COLORE RAL 7033
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