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1 PARTE PRIMA

1.1 PREMESSA

Il presente Piano di Sicurezza e Coordinamento (di seguito PSC) in REV.00, elaborato dal Coordinatore per la
Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) sulla base dei contenuti dell’art. 100 del D.Lgs. 81/2008, & uno
strumento indispensabile e mirato per la protezione ed incolumita fisica dei lavoratori impegnati
nell’esecuzione dell’'opera oggetto del piano e delle persone terze che sono interessate nel corso dei lavori.
L'oggetto del presente Piano € quello di fornire le indicazioni in materia di salute e sicurezza relativamente
alle attivita di bonifica dei materiali residui contenenti amianto, sia in matrice compatta sia friabile
(generalmente coperture, isolamenti di tubazioni e di apparecchiature), ancora presenti nelle aree dei
mercati agroalimentari all'ingrosso di Milano, negli edifici e sulle aree gestite da SO.GE.M.I. S.p.A., come
indicati nel censimento amianto 2013 (“Programma di controllo materiali con amianto — Revisione
aggiornamento dicembre 2013”) redatto dal Responsabile Amianto di SO.GE.M.I. S.p.A.

In particolare I’appalto sara suddiviso in due lotti distinti che hanno per oggetto I’esecuzione di tutte le

opere occorrenti per la realizzazione di:

e interventi di bonifica di amianto compatto utilizzato per la copertura di capannoni, in gran parte

dismessi da tempo;

e interventi di bonifica di amianto compatto utilizzato in alcuni elementi strutturali parte delle coperture

di cui al punto precedente.

Il presente PSC riguarda, quindi, tutti e soli gli intereventi di cui sopra che interessano la parte del

patrimonio immobiliare di SO.GE.M.I. S.p.A. che, relativamente al LOTTO 2, comprende:

e Area Ex Scalo Ferroviario;

Tettoia 34/1.

Tettoia 34/2.

v

v

v' Tettoia 34/3.
v’ Tettoia 34/4.
v

Chiosco C08.

Sono, quindi, oggetto del presente Piano tutte le opere necessarie e/o preliminari all’effettuazione dei

lavori_di _bonifica_amianto “LOTTO 2” di cui sopra e che saranno meglio dettagliate nel proseguo del

documento, il tutto in conformita al Progetto Esecutivo di cui tale documento € parte integrante.
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A differenza del LOTTO 1, in questo caso i luoghi oggetto dell’intervento risultano essere concentrati in

un’unica area delimitata, |’area ex scalo ferroviario. Inoltre, le lavorazioni hanno caratteristiche omogenee

infatti, 'amianto da bonificare &, esclusivamente, di tipo compatto.

Il presente PSC costituisce la guida generale per I'esecuzione degli interventi nel rispetto della normativa in
materia di salute e sicurezza sul lavoro e contiene I'analisi delle lavorazioni dal punto di vista della
prevenzione degli infortuni e dell’igiene sul lavoro. Nel PSC s’individuano e si valutano i rischi prevedibili e
derivanti dall'ambiente in cui si eseguono i lavori, dalle modalita operative, dall’utilizzo delle macchine e
delle attrezzature in generale e dall'impiego di sostanze nocive. S’indicano i sistemi di sicurezza adottabili,
compresi i sistemi organizzativi e le azioni di coordinamento da applicare in presenza di interferenze e/o
sovrapposizioni di lavorazioni eseguite da una e/o pili imprese.

Tutti gli aspetti specifici di ogni singolo intervento (ad es: layout generale di cantiere, personale impiegato,
descrizione specifica del singolo intervento, ecc), esclusi quelli non prevedibili all’atto della stesura del
presente documento, saranno considerati nel presente documento singolarmente, ove possibile, e in modo
definitivo, in funzione delle necessita espresse da SO.GE.M.I.

Il layout dei singolo cantiere, poiché strettamente legato al cronoprogramma che dovra proporre

'impresa Affidataria (nel rispetto di quello facente parte del Progetto Esecutivo) per approvazione di

SO.GE.M.I., del DL e del CSE, sara allegato al presente documento, ferma restando la possibilita per il CSE

di_ modificare il singolo layout di cantieri o di macrocantieri, secondo le necessita di SO.GE.M.I., degli

affittuari degli spazi, nonché delle scelte e della capacita lavorativa dell'impresa Affidataria, il tutto senza

pero aumentare le tempistiche indicate nel cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

In tale fase sono stati ipotizzati dei raggruppamenti degli interventi e, di conseguenza tutti gli oneri della

sicurezza relativi al singolo cantiere. Ad ulteriore tutela per la stazione appaltante, sono stati considerati

a servizio del singolo intervento tutti gli oneri per la sicurezza specifici (recinzioni, barriere, ponteggi,

movieri, ecc), anche se, poi, in fase di esecuzione dei lavori, alcuni interventi potranno esser raggruppati

in_macrocantieri, delimitati, ad esempio, da un'unica recinzione. Cio significa che la suddivisione degli

oneri della Sicurezza per singolo cantiere d’intervento non é vincolante, permettendo al CSE di spostare

apprestamenti in funzione dell’effettiva cantierizzazione concordata con I'impresa Affidataria, fermo

restando importo e computo degli stessi.

Il presente PSC fornisce, inoltre, all'impresa Affidataria, alle eventuali subappaltatrici e ai lavoratori
autonomi impegnati nell’esecuzione dei lavori, tramite contratto di appalto, o altro contratto finalizzato alla
fornitura di beni e servizi, le conoscenze ed i dati necessari al fine di:

e essere informati sui rischi specifici e connessi all’ambiente in cui si opera;
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programmare e attuare tutte le misure di prevenzione e protezione, sia generali sia specifiche, di

propria_competenza e responsabilita sulla base della conoscenza del sito in cui operera con la

redazione dei Piano di Lavoro, del Piano Operativo di Sicurezza (POS), nonché di eventuali procedure

specifiche per le proprie attivita lavorative;

cooperare con il Direttore dei Lavori (DL), il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) e
con le altre Imprese e Lavoratori Autonomi, eventualmente impegnati nello stesso cantiere, per
I'attuazione delle misure di protezione e di prevenzione dai rischi sul lavoro incidenti sull’attivita
lavorativa oggetto del contratto di appalto;

contribuire al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione in caso d’interferenze fra i
propri lavori e quelli delle altre Imprese, e/o di Lavoratori Autonomi, eventualmente presenti nella

stessa area di lavoro.

L'impresa Affidataria, le imprese appaltatrici e i Lavoratori Autonomi sono sempre tenuti al piu rigoroso

rispetto delle norme vigenti per la prevenzione degli infortuni delle malattie professionali e per il

miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, cosi come essi devono intendersi

impegnati per I'adozione delle tecnologie piu aggiornate e dei criteri di buona tecnica per I'esecuzione dei

lavori ad essi affidati.

In aggiunta a quanto previsto nel presente PSC le Imprese ed i Lavoratori Autonomi s’'impegnano durante

tutta la durata dei lavori al pili rigoroso rispetto:

di quanto contenuto nel Progetto Esecutivo e nelle norme del Capitolato ivi contenuto;
dell’applicazione del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento;

dell’applicazione di quanto contenuto nel Piano di Lavoro (redazione a carico dell'impresa Affidataria)

che sara approvato dall'ASL territorialmente competente;
delle norme generali e speciali che regolamentano i contratti di appalto;

delle vigenti norme per la prevenzione degli infortuni dell’igiene sul lavoro e per la tutela della salute

dei lavoratori sui luoghi di lavoro;
delle tecnologie pilu aggiornate e dei criteri di buona tecnica ove applicabili;

delle disposizioni impartite dal CSE nel corso dei lavori.

| criteri di valutazione dei rischi riportati di seguito nel presente documento sono stati rilevati dai seguenti

riferimenti:

normativa vigente in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro;

scelte tecniche per I'esecuzione delle operazioni da eseguirsi.
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Nel caso in cui, all’atto dell’inizio dei lavori in oggetto, fossero in corso nelle medesime aree, interventi

manutentivi o di altra natura (altri cantieri, ecc) ad oggi non prevedibili sara effettuata con

Committenza, Direzione Lavori e impresa Affidataria una riunione specifica per valutare rischi e

interferenze del caso. All’esito delle decisioni prese sara, poi, onere del CSE integrare il presente PSC.

1.2 RIFERIMENTI NORMATIVI

Relativamente alla normativa per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, che unitamente alle specifiche
responsabilita stabilite dalla normativa generale in materia, stabiliscono gli obblighi da ottemperare per
ciascuna lavorazione, mezzo o attrezzatura utilizzata nel cantiere, si fa riferimento al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i;
sempre al medesimo decreto ci si rapporta per quanto concerne la tutela dei lavoratori dal rumore.

Gli elementi contenuti in questo decreto devono essere applicati a tutte le operazioni di cantiere che
prevedano I'impiego di lavoratori subordinati. Queste norme individuano i soggetti preposti
all’'adempimento degli obblighi di prevenzione infortuni.

Occorre sottolineare come I'impresa Affidataria e tutti gli eventuali subappaltatori, tramite i loro direttori
tecnici di cantiere, siano poi espressamente investiti dall’art. 18 del D.Lgs. 81/2008, della responsabilita
civile e penale per la vigilanza e 'adempimento delle norme relative all’antinfortunistica.

Relativamente alle normative in materia di rimozione dell’amianto compatto, oggetto del presente PSC, si
rimanda alle norme di carattere nazionale (DM 06/09/1994, ecc, elenco non esaustivo) ma anche a quelle

in vigore in Regione Lombardia (DGR 12/03/2008, n.8/6777, ecc, elenco non esaustivo).
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1.3 INDIRIZZO E COLLOCAZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO

Il cantiere si trova in Milano e alle aree
oggetto d’intervento (in blu) si puo
accedere attraverso 4 specifici ingressi
relativi alla sola area del mercato
ortofrutticolo. La viabilita interna
all'intera area SO.GE.M.I. (in rosso) ¢, a
tutti gli effetti, soggetta all’applicazione
del Codice della Strada e, pertanto, le
indicazioni del CSP/CSE varranno
esclusivamente all'interno delle singole
aree di cantiere, come implementazione
rispetto alle norme vigenti. Tutte le
imprese e i lavoratori autonomi che
circoleranno nelle aree di proprieta di
SO.GE.M.I., dovranno, quindi, rispettare
in primis le norme imposte dal Codice
della Strada pena sanzioni da parte della
Polizia Locale che possiede un presidio
fisso all’interno dell’area

dell'ortomercato.

bl USE

) R

Il LOTTO 2 (aree in blu) sara oggetto di

——— -

un’unica gara di appalto e mentre gli
interventi contemplati nel presente documento (e, quindi, nel relativo Progetto Esecutivo), in ragione della
necessita di spostare alcune delle attivita presenti o di realizzare opere provvisionali che permettano un
parziale utilizzo delle aree, sono suddivisi in pil aree d’intervento, che saranno, a volte, contemporanee.

Sara, facolta dell’'impresa Affidataria proporre suddivisioni differenti, che perd dovranno preventivamente

ottenere approvazione scritta da parte di SO.GE.M.I, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la Sicurezza in

fase di Esecuzione (cid non potra, in alcun modo, comportare maggiori costi per la stazione appaltante o

disagi non previsti per gli affittuari degli spazi sottostanti).
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1.4 DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO E DELLE FASI LAVORATIVE

Le lavorazioni contemplate nel presente PSC riguardano gli interventi, inclusi nel LOTTO 2, atti alla bonifica

pls

dei materiali residui contenenti amianto ancora presente nelle aree di proprieta di SO.GE.M.I. S.p.A. a
partire dal censimento aggiornato all'anno 2013, opportunamente condiviso e integrato secondo le
indicazioni della stazione appaltante. Tali interventi ricadono nell’lambito di applicazione del Titolo IV del
D.Lgs. 81/2008 e, per tali motivi, sono regolati dal presente Piano di Sicurezza e Coordinamento che
contiene tutte le indicazioni/prescrizioni in materia di sicurezza e salute sul lavoro, cosi come previsto dal

codice appalti ed e strumento indispensabile per |'esecuzione delle opere. Una volta consegnato e validato

il PSC insieme al Progetto Esecutivo, I'aggiornamento e l'integrazione del presente Piano di Sicurezza e

Coordinamento con lavorazioni specifiche ad oggi non prevedibili o con modalita differenti proposte

dall'impresa Affidataria saranno a carico del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

Di seguito viene esposto l'intervento nel suo complesso (LOTTO 2), suddividendolo poi per singole aree di
lavoro in considerazione delle attivita ivi presenti, delle modalita esecutive scelte per la bonifica e per il
ripristino delle coperture. Ciascun’area d’intervento corrisponde, generalmente, ad una o piu delle attivita
ivi insistenti ma tiene anche conto della capacita produttiva richiesta all'impresa Affidataria. A partire dalla
numerazione attribuita da SO.GE.M.I. sulla propria planimetria generale (allegata al presente progetto
esecutivo) sara assegnata una numerazione progressiva ed un colore specifico in planimetria che
individuino univocamente le diverse aree di bonifica.

In merito, invece, all’aspetto specifico di ogni singolo “cantiere", esso verra affrontato in questo documento

anche negli allegati computi metrici relativi agli oneri della sicurezza, ove, per uniformita, viene adottata la

stessa _numerazione e lo stesso colore usati sugli elaborati grafici. Tale scelta permette alla stazione

appaltante di poter meglio capire la suddivisione dell’intervento in zone (peraltro gia condivisa) e, di

conseguenza, di poter predisporre anticipatamente gli eventuali spazi necessari per il trasloco temporaneo

di alcune attivita insistenti in aree di bonifica, necessariamente da sgcomberare prima dell’inizio lavori.

Ovviamente la suddivisione in successive aree di lavoro del LOTTO 2 e stata gia condivisa con il progettista
degli interventi e con la Committenza, cosi da ottimizzare il costo degli apprestamenti ad uso comune
(baracche di cantiere, cartellonistica, ecc..), evitando inutili esborsi per la duplicazione di tali aspetti.

Cio premesso, e in funzione del grado di dettaglio previsto dal Codice Appalti, &€ chiaro che nel presente
documento sara contemplato I'aspetto relativo all'analisi dei rischi delle singola attivita, in funzione della

sequenza logica ipotizzata e, soprattutto, delle interferenze che ne conseguono. In caso di variazioni

sostanziali in fase di Esecuzione dei lavori, sara onere del CSE provvedere ad integrare/revisionare il

presente documento, senza che cio possa comportare per I'impresa Affidataria la possibilita di richiedere

compensi aggiuntivi rispetto a guelli contrattualizzati all’esito della gara.
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AREA ORTOMERCATO (MO)
Codifica N. Edificio Tipologia intervento

MO 34/1-2 |Tettoia 34/1-2 Bonifica amianto compatto e sostituzione
MO 34/3-4 |Tettoia 34/3-4 Bonifica amianto compatto e sostituzione
MO 34/5 |Tettoia 34/5 Bonifica amianto compatto e sostituzione
MO Co8 Chiosco C08 Bonifica amianto compatto e sostituzione

Le tipologie di intervento descritte nella tabella di cui sopra verranno poi suddivise in piu aree di lavoro,

ciascuna corrispondente ad un singolo cantiere identificato da un colore e da un numero specifico (vedi

tabella seguente). Le attivita necessarie all’esecuzione degli interventi di bonifica/sostituzione saranno,

invece, analizzate per gruppi omogenei nelle singole schede di rischio (Paragrafo 2.1 e segg.) del presente

Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Tutti gli interventi di bonifica amianto dovranno essere eseguiti da personale adeguatamente formato e
munito degli specifici DPI ed al termine degli interventi comportanti rimozione di amianto sara richiesta una
seria di analisi obbligatorie che consistono nel campionamento e successiva analisi di fibre libere di amianto
aerodisperse durante le fasi di bonifica, ai fini della valutazione della restituibilita del sito agli utilizzatori
finali. Per questa misura si impongono i metodi microscopici in quanto e indispensabile distinguere le
particelle non fibrose dalle fibre, misurare le dimensioni delle fibre per individuare quelle che rientrano
nella definizione geometrica di fibra respirabile e distinguere tra fibre di amianto e fibre non di amianto. Le

prime due operazioni sono effettuate agevolmente sia in microscopia ottica a contrasto di fase (MOCF) che
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in microscopia elettronica a scansione (SEM); la terza operazione pud essere effettuata con sicurezza solo
con la SEM, purché lo strumento sia munito di dispositivo per la microanalisi delle particelle.

Per tali motivazioni sara obbligatorio effettuare da parte dell'Impresa Affidataria un’analisi delle fibre

aerodisperse sia in MOCF che in SEM per ciascun intervento e secondo quanto eventualmente richiesto dal

CSE. Il nhumero complessivo di analisi previsto e stato incluso tra gli oneri della sicurezza, in quanto

necessarie per la restituzione delle aree agli affittuari. Eventuali analisi aggiuntive in corso d'opera derivanti

da metodiche di rimozione differenti proposte dall'impresa Affidataria o che dovessero essere richieste

dagli organi di controllo competenti per situazioni molto specifiche, saranno esclusivamente a carico

dell'impresa Affidataria, in quanto non previste dalla normativa vigente, e, pertanto, considerate

interamente rientranti_nell'importo a corpo del presente appalto. Per tale motivo tutte le analisi

obbligatorie per la restituibilita degli ambienti bonificati rientrano ad oggi solo nel computo degli oneri

della sicurezza allegato al presente PSC e non sono, quindi, soggette a ribasso d’asta.

Relativamente agli apprestamenti di Sicurezza quali ponteggi, trabattelli, muletti, piattaforme elevabili,

linee vita, ecc, si rimanda integralmente al dettaglio degli oneri della sicurezza, allegati al presente PSC,

ove tali aspetti sono suddivisi per singolo intervento e, percio, saranno solo saltuariamente richiamati

nella descrizione delle singole attivita da effettuare.
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1.5 ANALISI TIPOLOGICA INTERVENTO SU AMIANTO COMPATTO ORTOMERCATO

Di seguito si riporta I'elenco di tutti i lavori previsti per la bonifica dell’amianto compatto, suddivisi secondo

pls

due differenti livelli:

e Secondo la classificazione generale di appartenenza, cosi come indicata nella planimetria generale di

SO.GE.M.I. S.p.A. (Tettoia 34/1, Tettoia 34/2, Chiosco C8, ecc);

e Tramite un sottolivello, all'interno della prima classificazione, che identifichi la singola area per fase di
intervento (Fase 1, Fase 2, ecc, cfr paragrafo 1.7) che corrisponde, ad oggi, ad un singolo cantiere. In
merito all’'ottimizzazione del numero e degli apprestamenti che potranno essere comuni a piu
interventi, anche se relativi alla sola tipologia di amianto compatto da rimuovere (ad es. baracche di
cantiere, ecc) si rimanda al computo degli oneri della sicurezza ove tali apprestamenti sono stati

opportunamente accorpati. Sara, ovviamente, possibile per |'impresa Affidataria proporre una

cantierizzazione differente in fase di esecuzione dei lavori, sottoponendo un elaborato specifico a

Committenza, DL e CSE, per approvazione, fermo restando il fatto che tali eventuali proposte non

potranno comportare, in alcun modo, un incremento dei costi, una diminuzione degli standard di

sicurezza previsti o disagi per gli affittuari delle aree oggetto di bonifica.

L’amianto in matrice compatta oggetto del presente PSC &, ad oggi, ancora presente nell’area di SO.GE.M.I.
nelle coperture dove sono presenti attivita in esercizio e, quindi, la bonifica di tali materiali prevedera la

rimozione dell’amianto compatto e la realizzazione delle nuove coperture (comprensive di carpenteria

metallica aggiuntiva ove necessaria) con materiali alternativi.

Preliminarmente o contestualmente alle attivita di bonifica amianto sono previsti interventi di rimozione,

necessari per permettere la bonifica dell’amianto compatto e, nello specifico, si prevede:

e rimozione eventuali polveri e fanghi presenti nei canali di gronda e converse tramite raccolta e/o

aspirazione (considerato materiale contaminato da fibre di amianto e, quindi, smaltito come tale);

e rimozione e successiva sostituzione lattoneria di finitura delle coperture (scossaline, colmi, converse,

ecc.) interferente con le attivita di bonifica e, comunque, gravemente danneggiata;

e rimozione pannelli in policarbonato traslucido presenti in alcuni zone delle tettoie e sostituzione con

materiali equivalenti.

In_merito a quanto ivi non riportato e di carattere progettuale/esecutivo, si rimanda integralmente agli

elaborati del Progetto Esecutivo, di cui tale Piano di Sicurezza e Coordinamento & parte integrante.
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1.5.1 TETTOIE 34/1-2,34/3-4, 34/5

Si tratta di 5 tettoie realizzate con struttura prefabbricata, copponi di copertura in cemento amianto e, in
alcune zone, coperte da lastre ondulate in amianto compatto tipo “eternit”. Tali tettoie, che si trovano nella
parte Nord-Est del mercato Ortofrutticolo e che, in origine, erano utilizzate come supporto per I'ex scalo
ferroviario a servizio del mercato, sono individuate sulla planimetria generale di SO.GE.M.l. con la
numerazione: 34/1 -34/2 —34/3 —34/4 e 34/5.

In alcuni casi, fra due tettoie attigue, sono presenti delle coperture di raccordo realizzate sempre tramite
lastre in cemento amianto, alternate in alcuni punti da pannelli in policarbonato traslucido.

Attigua alla tettoia 34/1 é stata, invece, realizzata in tempi pil recenti una struttura avente sempre il manto

di copertura in lastre di cemento amianto che, quindi, sara anch’essa oggetto di bonifica.

Le tettoie 34 sono strutture prefabbricate, costituite da travature di tipo a canale insistenti su pilastri; le
travi di copertura sono disposte longitudinalmente in 4 file parallele, che costituiscono due campate laterali
da 5 metri ed una centrale da 3 metri. La copertura & realizzata in copponi sagomati ad “Omega”

direttamente appoggiati sulle travi canale rispettivamente su luci di 5 e 3 metri.

Attualmente le Tettoie sono utilizzate come depositi o come centro logistico di carico e scarico delle merci

e, per accogliere le nuove funzioni resesi necessarie, sono state realizzati, nel corso degli anni, alcuni
ampliamenti tramite edifici prefabbricati o strutture piu leggere in carpenteria metallica, tamponando le
pareti esterne con pannelli isolanti o teli.

| lavori di trasformazione hanno cosi di fatto accorpato due tettoie alla volta (34/1-34/2 e 34/3-34/4)

mentre la tettoia 34/5 & rimasta isolata.
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In copertura, le strutture di ampliamento e collegamento fra le tettoie originarie presentano sia lastre

ARKEMIPO

ondulate in cemento amianto compatto, sia pannelli in policarbonato (considerati possibilmente

contaminati da fibre di amianto, a vantaggio di sicurezza) che sono anch’esse oggetto di bonifica.

L'intervento prevede, per le tettoie originarie e le tettoie di raccordo, la rimozione dell'intero coppone o

lastra e relativa sostituzione con pannelli in lamiera sandwich sostenuti da una struttura in carpenteria
metallica, mentre per la struttura attigua alla tettoia 34/1 & prevista la sostituzione del solo manto di
finitura della copertura.

In generale, i lavori previsti sono i seguenti:

e Rimozione dei copponi o delle lastre di cemento amianto previo incapsulamento delle superfici da

rimuovere secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dell'impresa esecutrice;

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita
previste dalla Legge;

e Fornitura in opera di struttura in carpenteria metallica a sostegno dei nuovi pannelli di copertura;

e Fornitura in opera di nuove lastre di copertura in lamiera zincata tipo sandwich con isolamento in

poliuretano (o di tipologie differenti , secondo quanto indicato nella documentazione facente parte del

Progetto Esecutivo (ad es: Relazione tecnica, Capitolato, ecc);

e Verifica e sostituzione, dove necessario, degli elementi di lattoneria.
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1.5.1.1 TETTOIE 34/1-34/2

Ad oggi le tettoie originarie sono state quasi completamente tamponate tramite pareti in muratura e/o
pannelli in alluminio coibentati; La gran parte della loro area coperta € attualmente occupata da celle
frigorifere, mentre la parte rimanente e direttamente al di sotto dei copponi di copertura e utilizzata per lo
stoccaggio temporaneo di frutta/verdura a temperatura ambiente.

Le celle frigorifere sono generalmente costituite da una struttura indipendente, minuta di una propria
copertura, realizzata sempre in pannelli coibentati non pedonabili.

Sul lato Nord/Est della tettoia 34/1 & presente un edificio prefabbricato dotato di copertura in tegoli in
calcestruzzo e di manto in lastre di eternit appoggiate su magatelli in legno.

Lungo il prospetto piu lungo, la superficie fra le due tettoie & stata coperta tramite copponi autoportanti,
completati da una serie di pannelli di raccordo in lamiera, per colmare il dislivello presente fra le differenti
coperture.

Di seguito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.

Tettoia 34/1 prospetto Nord

Tettoia 34/1 prospetto Ovest
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Copertura in copponi autoportanti

in amianto fra le Tettoie 34/1 - 34/2

Tettoia 34/2 prospetto Est
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Tettoia 34/2 prospetto Est - ampliamento

Copertura copponi Tettoie 34/1 - 34/2

Copertura copponi raccordo fra le tettoie

Copertura in lastre ondulate in amianto,

ampliamento struttura prefabbricata lato EST
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Tettoia 34/2 prospetto Sud

Copertura e raccordi ampliamento Lato Nord
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1.5.1.2 TETTOIE 34/3 -34/4
Attualmente le tettoie originarie sono state unite ed ampliate a mezzo di strutture in carpenteria metallica

e/o in calcestruzzo prefabbricato come di seguito indicato:

e ampliamento sul lato Est della tettoia 34/3 realizzato in carpenteria metallica, con copertura in

pannelli di alluminio isolati (NON oggetto di bonifica);

e ampliamento sul lato Est della tettoia 34/4 realizzato con struttura prefabbricata e copertura in

pannelli ondulati curvati in amianto (Oggetto di bonifica);

e costruzione di una nuova palazzina ad uso uffici (due piani fuori terra) con copertura di tipo piano

(NON oggetto di bonifica).

Lo spazio sottostante & in gran parte aperto, utilizzato per il ricevimento e lo smistamento della merce
mentre sui lati Sud delle tettoie originarie sono presenti due grandi celle frigorifere, sempre a servizio del
medesimo ed unico affittuario delle due tettoie.

Di seguito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.

Tettoia 34/3 prospetto Ovest

Raccordo tettoia 34/3 - 34/4 con struttura in
carpenteria e lastre rette, ondulate, in

amianto
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Tettoia 34/4 lato Est — celle frigorifere

Ampliamento tettoia 34/4 lato Est con
struttura prefabbricata e pannelli ondulati

curvi in amianto
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Ampliamento tettoia 34/4 - lato Est

Palazzina uffici - lato Est

Ampliamento tettoia 34/4 lato Nord con

struttura in carpenteria e tendone

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 27 di 226



A.R?%%RQ@ Suppopls

Vista copertura tettoia 34/4

Raccordo fra le tettoie 34/3 - 34/4: dettaglio

struttura in carpenteria della copertura

Raccordo fra le tettoie 34/3 - 34/4: lastre

ondulate tipo eternit in copertura
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Tettoia 34/4: raccordo e ampliamento lato

Est
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Tale tettoia e rimasta isolata com’era in origine mentre solo una piccola porzione della struttura € stata

1.5.1.3 TETTOIA 34/5

tamponata a mezzo di pannelli isolanti.

Al di sotto di essa non sono presenti celle frigorifere e lo spazio e utilizzato per lo piu come deposito.

Solo una piccola parte non risulta occupata da alcuna attivita in quanto sprovvista di copertura che era
stata danneggiata da un incendio e, quindi, rimossa per motivi di sicurezza. In tale area, a protezione delle
attivita limitrofe, sono state realizzate due piccole porzioni di nuova copertura in lamiera grecata sostenuta

da carpenteria metallica.

Di seguito si riportano alcune fotografie esplicative dello stato di fatto.

Tettoia 34/5 prospetto Ovest
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Tettoia 34/5 prospetto Sud

Tettoia 34/5: dettaglio zona danneggiata

da incendio

Tettoia 34/5: dettaglio copertura in lamiera
grecata a protezione delle attivita confinanti

con l'area incendiata sprovvista di tetto
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Si tratta di una piccola struttura in carpenteria metallica con manto di copertura realizzato sia in pannelli

1.5.2 CHIOSCO C8

ondulati in cemento amianto tipo “eternit”, sia in lastre di alluminio; la copertura € semplicemente
appoggiata su traverse in legno.

| lavori previsti sono i seguenti:

e Rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto (previo incapsulamento delle
superfici da rimuovere) e delle lastre in alluminio secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro

dell'impresa Affidataria, approvato dall’ASL territorialmente competente

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse, nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura in opera di nuove lastre di copertura in fibrocemento ecologico.
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1.5.3 CLASSIFICAZIONE INTERVENTI DI BONIFICA

A
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Per meglio comprendere quali siano le differenti casistiche che I'impresa Affidataria si trovera di fronte nelle
attivita di bonifica e per uniformita con quanto presente nella Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo, si
ritiene utile ivi adottare la medesima classificazione degli interventi di bonifica.

Tale suddivisione & in funzione del tipo di manufatto contenente amianto da rimuovere e, nello specifico, si

avranno i seguenti materiali e relativi interventi:

A. Copponi autoportanti ad “Omega”, di lunghezza pari a 3 o 5 metri, che costituiscono le coperture

originarie delle tettoie prefabbricate (34/1 —34/2 —34/3 —34/4 e 34/5);

B. Copponi autoportanti “ondulati” ma retti, di lunghezza 5/6 metri circa, installati a copertura della zona

fra le tettoie 34/1 - 34/2;

C. Lastre “ondulate” ma curve, installate a copertura della struttura prefabbricata dell'ampliamento della

tettoia 34/4 verso Est;
D. Lastre “ondulate” ma rette di tipo “Eternit”, installate a copertura della zona fra le tettoie 34/3 - 34/4;

E. Lastre “ondulate” ma rette di tipo “Eternit”, installate a copertura della struttura prefabbricata

dell’ampliamento della tettoia 34/1 verso Nord/Est.

1.5.3.1 SOSTITUZIONE COPPONI SAGOMATI AUTOPORTANTI (BONIFICHE A E B)
Per le motivazioni progettuali evidenziate nella Relazione Tecnica del Progetto Esecutivo, si € scelto di
sostituire tali copponi autoportanti in cemento-amianto a mezzo di pannelli isolati in lamiera metallica tipo

sandwich, installati su apposita struttura in carpenteria metallica di sostegno.

1.5.3.2 SOSTITUZIONE LASTRE ONDULATE CURVE (BONIFICA C)

Per la sostituzione si prevede I'utilizzo di lastre curve, cosi da garantire una portata di 120 [Kg/m’] come
carico accidentale per la manutenzione o carico neve. Cio premesso, per garantire la portata richiesta, si
prevede di utilizzare lastre isolanti di spessore pari a 40 [mm], curvate con raggio di circa 6 [m] (cfr
Capitolato e Relazione Tecnica del Progetto esecutivo). Le altre caratteristiche prestazionali sono
paragonabili a quelle del pacchetto gia previsto per la bonifica dei copponi autoportanti mentre,
relativamente alle lastre in traslucido presenti in una campata della copertura, esse non sono oggetto di
bonifica in quanto separate dai pannelli in cemento amianto tramite le travi canale di compluvio e, quindi,

saranno mantenute in essere.
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In sostituzione del manto della copertura di raccordo fra le Tettoie 34/3 - 34/4 (Bonifica D) con accessibilita
dall’intradosso, a garanzia delle prestazioni richieste, si prevede I'utilizzo di pannelli isolanti mentre, per il
manto di copertura in corrispondenza delllampliamento sul lato Est della Tettoia 34/1 (Bonifica E), si

utilizzeranno lamiere grecate monolastra posate sugli elementi in calcestruzzo prefabbricato di copertura.

1.5.3.4 SOSTITUZIONE LASTRE DEL CHIOSCO C08 (BONIFICA F)
Per il nuovo manto di copertura si prevede l'utilizzo di pannelli in lastre di fiborocemento ecologico, a
garanzia delle prestazioni in termini di isolamento termico (simile a quello dei pannelli attuali) e dal costo

contenuto.

Di seguito si riporta la planimetria generale dell’area del Mercato Ortofrutticolo di SO.GE.M.I. (cosi come

inserita nella Relazione Tecnica del progetto esecutivo), con indicati gli immobili oggetto dei diversi interventi

di bonifica, secondo la classificazione di cui sopra.
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1.6 MODALITA’ OPERATIVE DI BONIFICA E FASI D’INTERVENTO

1.6.1 PREMESSA GENERALE

Poiché gli immobili oggetto dei lavori sono normalmente occupati da attivita in locazione di tipo
commerciale, utilizzati per deposito o al servizio del Mercato Ortofrutticolo, per dare corso ai lavori, di
norma si rendera necessaria la sospensione temporanea preventiva di tutte le attivita presenti, oltre lo
sgombero dei locali da tutti quei materiali che potrebbero ostacolare le lavorazioni secondo il
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo.

In molti casi, pero, la presenza di celle frigorifere in costante utilizzo, rende tale necessita incompatibile con
I'esigenza di non poter interrompere le attivita dell’ortomercato ivi presenti, in quanto queste dovranno,

anche in funzione della loro dimensione, rimanere in uso durante tutta la durata dei lavori.

A seguito di attenta valutazione delle necessita di cui sopra, delle possibilita tecniche in merito
all’esecuzione dei lavori ma, soprattutto, in considerazione della necessita che gli interventi avvengano in
totale sicurezza per i lavoratori dell'impresa Affidataria e per gli operatori del mercato ortofrutticolo, si

procedera, in generale, secondo le due modalita seguenti:

o nelle aree prive di celle frigorifere o di soffitto di separazione dai copponi da rimuovere (i locali

saranno consegnati all'impresa Affidataria sgombri e pronti per procedere con i lavori (attivita a carico

di SO.GE.M.l.), suddividendole in fasi d’intervento successive (cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout

singoli cantieri e computo oneri per la sicurezza);

o nelle aree occupate dalle celle frigorifere, si garantira accesso libero alle stesse realizzando specifici

tunnel provvisori protetti da una struttura portante e da teli in polietilene (cfr paragrafo 1.6.2 e

sequenti, layout singoli cantieri e computo oneri per la sicurezza);

e nelle aree munite di soffitto di separazione dai copponi da rimuovere, si garantira accesso libero alle
stesse realizzando specifici tunnel provvisori protetti da una struttura portante e da teli in polietilene

(cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri e computo oneri per la sicurezza).
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A seconda delle diverse Fasi d’intervento e come visibile sia negli specifici layout e computi degli oneri per la

sicurezza allegati al presente PSC, si prevede:

Montaggio di parapetto perimetrale con fissaggio a “cravatta” sul lato esterno delle travi canale su tutti i

lati lunghi delle tettoie originarie (cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri e computo oneri

per la sicurezza);

Montaggio di ponteggio metallico (in alcune zone perimetrali esterne delle tettoie) in telai prefabbricati

(in tubi e giunti solo per situazioni miste o molto specifiche, come evidente nei computi degli oneri per
la sicurezza e nei singoli layout di cantiere) con duplice funzione di parapetto a protezione contro la
caduta nel vuoto e per garantire I'accesso alle coperture in sicurezza al personale dell'impresa
Affidataria (ad es: lati corti delle tettoie originarie, prospetti sugli ampliamenti lato Nord-Est della
Tettoia 34/1, dell’ampliamento lato Est della Tettoia 34/4 e sul perimetro del Chiosco C08);

Nelle zone interne della Tettoia 34/3-34/4 montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e
giunti) fino all'intradosso del solaio, completato da teli in polietilene per tutta I’altezza e sui quattro lati,

cosi da separare fisicamente 'area d’intervento (cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri e

computo oneri per la sicurezza) dalle zone limitrofe ancora in uso al personale dell’ortomercato,

evitando cosi il rischio di contaminazione e diffusione all’esterno del prodotto incapsulante (sebbene
spruzzato a bassa pressione sui materiali a base di amianto da bonificare);
Per ciascuna delle aree di cantiere, identificata da una singola fase d’intervento (da Fase 1 a Fase 12, cfr

paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri e computo oneri per la sicurezza) sara realizzata una

recinzione di cantiere installata ad una distanza sufficiente da garantire la protezione da eventuale
caduta dall’alto del materiale ed evitare I'accesso a personale non addetto ai lavori.
Per garantire I'accesso alle aree dotate di soffitto di separazione con i copponi da rimuovere od ove

sono presenti celle frigorifere da mantenere in uso (cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri

e computo oneri per la sicurezza), saranno realizzati degli specifici tunnel di accesso a mezzo ponteggio,

assi da ponte e teli in polietilene, cosi da separare tali zone da quelle sovrastanti, oggetto di bonifica;

Generalmente rimozioni e rimontaggi della carpenteria potranno essere eseguiti dall'interno, ove
possibile, movimentando il materiale con carrello elevatore tipo “Manitou” o piattaforma a pantografo;
dove cid non sara possibile, ad esempio in corrispondenza della copertura non pedonabile delle celle
frigorifere o delle zone dotate di solaio di separazione al di sotto dei copponi da rimuovere, si dovra
operare esclusivamente da sopra. Per consentire, quindi, il montaggio della carpenteria metallica
dall’esterno si prevede I'utilizzo di 4 “ponteggi mobili su ruote” (di due larghezze differenti a seconda del
passo delle travi canale) realizzati tramite elementi modulari in tubi e giunti, travi per varchi e traversini;

la dimensione del ponteggio ed il numero di tali apprestamenti sono indicati nel computo degli oneri per
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la sicurezza ma, comunque, dovranno essere tali da poter scorrere sulle travi canale in funzione

dell’andamento dei lavori. Di seguito si propone lo schema (puramente indicativo) di assemblaggio del

ponteggio mobile proposto, fermo restando il fatto che tale apprestamento, essendo composto in tubi e

giunti, dovra essere corredato da progetto esecutivo a firma di tecnico abilitato (attivita a carico

dell'impresa Affidataria). L'impresa Affidataria, in fase preliminare all’inizio dei lavori, avra facolta di

proporre a DL e CSE eventuali modifiche a tale apprestamento obbligatorio e, eventualmente, modalita

differenti che, comunque, saranno soggette ad approvazione scritta da parte delle figure citate:

e Per garantire, invece, la sicurezza degli operatori in quota che si dovranno spostare ai lati di ciascuna

ciascun coppone da rimuovere con |'ausilio della gru, posizionando ad hoc le fasce per il sollevamento
degli stessi (dal peso variabile tra i 95 e i 75 [kg] in funzione della lunghezza) si prevede I'istallazione di
una linea vita fissa per I'intera lunghezza della tettoia in questione e di 2 linee vita mobili, agganciate ad
una serie di golfari preliminarmente posizionati, per tratti successivi di 20 metri circa (per modalita
d’uso, posizionamento linee vita e spostamento di quelle mobili, si veda la descrizione della singola fase.

Cfr paragrafo 1.6.2 e sequenti, layout singoli cantieri e computo oneri per la sicurezza).
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1.6.2 FASE 1: TETTOIA 34/5 LATO SUD (BONIFICA A)

A e - ~ -
LI I

AREA DI MANGVRA PARCHEGGIO E ‘.
ATTESTAMENTO AUTOMEZZ #

UFFiCI

uuuuuuu

oo
FREGRFER

Per la bonifica dei copponi autoportanti di tutte zona aperta della zona della Tettoia 34/5 in oggetto si

prevedono le seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 1” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere |'area

d’intervento rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

e Realizzazione di 2 tunnel di accesso per i muletti alla cella ivi presente, su ambo i lati della tettoia, a
mezzo di ponteggio, assi da ponte e teli in polietilene (in arancione sul layout di cantiere), cosi da

separare tali zone da quelle sovrastanti, oggetto di bonifica;

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) in testa al lato SUD della tettoia
34/5, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per permettere I'accesso in copertura agli

addetti dell'impresa Affidataria;

e Parapettatura di tutta I'area perimetrale prospiciente il vuoto della tettoia 34/5 (non solo di quella

relativa alla FASE 1);

e |Istallazione di linea vita fissa sulla seconda trave canale a partire da OVEST per l'intera lunghezza della

tettoia 34/5 e in testa ai lati NORD e SUD per l'intera larghezza della stessa (cfr progetto esecutivo);

e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili dovranno essere istallati su di
esse i golfari per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza tra due golfari
successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20 metri). | golfari
dovranno essere anche in numero sufficiente da coprire I'intero sviluppo longitudinale delle tre travi

canale (eccetto quella ove é stata istallata la linea vita fissa, come da layout di cantiere) cosi da poter
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agganciarvi le due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione dell’avanzamento

lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa al settore oggetto di bonifica (a cavallo di due travi canale successive) del
ponteggio mobile di larghezza adatta (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di
incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo

quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla piu vicina linea vita, fissa o provvisoria, si
posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due fasce per permetterne il
sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata la parte sotto del
coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la lunghezza dello stesso,
I"apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di spruzzare incapsulante

nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo), operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru,

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 40 di 226



[ ‘,/ P
ARKEAIPO ols

1.6.3 FASE 2: TETTOIA 34/5 LATO NORD (BONIFICA A)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti di tutta la zona aperta e non in uso della Tettoia 34/5 in oggetto si

prevedono le seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 2” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere |'area

d’intervento rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

e Montaggio di alcune campate di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) sul lato EST

dell’area di bonifica per permettere |’accesso in copertura agli addetti dell'impresa Affidataria;

e Tutta I'area perimetrale prospiciente il vuoto della tettoia 34/5 & ancora interamente parapettata (cfr
FASE 1) e, quindi, passando esclusivamente sulle travi canale pedonabili dovranno essere istallate le
due linee vita provvisorie per i primi 20 metri del settore di bonifica, da spostare di volta in volta in

funzione dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa alla zona oggetto di bonifica del ponteggio mobile (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da
permettere ai lavoratori di incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con
I'ausilio della gru, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente

competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla piu vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda

del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
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fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo) operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru,

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.

1.6.4 FASE 3: CHIOSCO (C08 BONIFICA F)

Per la bonifica delle lastre ondulate tipo “Eternit”, a copertura della struttura a Chiosco C08, si prevedono le

seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 3” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere l'area

d’intervento intorno al chiosco C08 rispetto alle attivita dell’ortomercato;

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) sui 4 lati del Chiosco oggetto di
bonifica, per permettere I'avvicinamento degli addetti dell'impresa Affidataria per lo svincolo delle

lastre e per l'incapsulamento delle stesse;

e Incapsulamento con liquido specifico e pompa a bassa pressione delle lastre da bonificare, secondo
qguanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente e rimozione dellE

lastre in cemento amianto e di quelle in lamiera di alluminio;
e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre rimosse nelle modalita previste dalla Legge;

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli di fiborocemento ecologico, di colmo fustellato e

timpani in lamiera di alluminio pre-verniciata.
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1.6.5 FASE 4: TETTOIA 34/1 LATO NORD (BONIFICA A - E)
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Per la bonifica delle lastre ondulate tipo “Eternit” a copertura dell'lampliamento in prefabbricato sui lati
NORD-EST della Tettoia 34/1 (Bonifica E) e dei copponi autoportanti della zona della Tettoia 34/1 in oggetto,

si prevedono le seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 4” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere I'area

d’intervento rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

e Realizzazione di 4 tunnel di accesso per i muletti sul lato OVEST della Tettoia 34/1 in corrispondenza
della porta di accesso alla prima attivita e delle 2 celle ivi presenti, a mezzo di ponteggio, assi da ponte
e teli in polietilene (in arancione sul layout di cantiere), cosi da separare tali zone da quelle sovrastanti,
oggetto di bonifica (gli accessi alle celle dal lato EST saranno interdetti, muniti di specifica

cartellonistica a carico dell'impresa Affidataria, e i portoni dovranno restare sempre chiusi a chiave);

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) sui lati NORD ed EST della parte di
Tettoia 34/1, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per permettere I'accesso in
copertura agli addetti dell'impresa Affidataria (previa rimozione delle lastre perimetrali, verifica da
parte dell'impresa Affidataria della pedonabilita del solaio in cemento sottostante e, soprattutto,
segnalazione a mezzo spray rosso della presenza di alcune lastre NON PEDONABILI, in origine

trasparenti, a copertura di alcuni lucernai);

e Parapettatura dell’area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/1 sul lato OVEST,
relativamente alla zona oggetto della FASE 4, interdicendo I'accesso alla copertura della Tettoia 34/1

oggetto della successiva FASE 5;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti che possono contenere

residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento (oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle
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modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL

territorialmente competente;

e Data la presenza di lucernai che mettono in diretta comunicazione lo spazio sottostante (che restera
in uso all’attivita presente) con la copertura oggetto di bonifica, le operazioni di cui al punto
successivo dovranno obbligatoriamente essere eseguite nelle ore di assenza degli affittuari (ovvero a

partire dalle ore 9.00 fino alle ore 18.00);

e Incapsulamento e rimozione delle lastre in amianto tipo “Eternit” installate a copertura
dell’ampliamento sul lato Est della Tettoia 34/1 e delle lastre traslucide a copertura dei lucernai. Una
volta rimosse le lastre traslucide, dovra essere immediatamente collocata una copertura fissa dei
lucernai, realizzata con tavole da ponte inchiodate tra loro e munite di sistema che ne eviti lo

spostamento a seguito di eventuale urto;

e Fornitura in opera di nuova copertura in lastre monolamiera grecate, di nuovi pannelli grecati in
policarbonato alveolare traslucido a copertura dei lucernai (attivita da effettuarsi con gli addetti
indossanti imbragatura di sicurezza vincolata al ponteggio), fornitura e posa di colmo fustellato e
timpani in lamiera di alluminio pre-verniciata. Fornitura di elementi di raccordo con le Tettoie 34/1 e

34/2, da realizzare con struttura in alluminio ad omega e lastre in lamiera grecata.

e |stallazione di linea vita fissa sulla seconda trave canale a partire da OVEST per l'intera lunghezza della

tettoia 34/1 e in testa ai lati NORD e SUD per l'intera larghezza della stessa (cfr progetto esecutivo);

e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili della tettoia 34/1, dovranno
essere istallati su di esse i golfari per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza
tra due golfari successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20
metri). | golfari dovranno essere anche in numero sufficiente da coprire lo sviluppo longitudinale delle
tre travi canale relativamente alla sola FASE 4 (eccetto quella ove é stata istallata la linea vita fissa,
come da layout di cantiere) cosi da poter agganciarvi le due linee vita provvisorie da spostare di volta

in volta in funzione dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa al settore della tettoia 34/1 oggetto di bonifica (a cavallo di due travi canale

successive) del ponteggio mobile di larghezza adatta (cfr paragrafo 1.6.1), cosi da permettere ai
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lavoratori di incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con l'ausilio della

gru, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla pil vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo), operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru;

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.6 FASE 5: TETTOIA 34/1 - 34/2 AREA CENTRALE (BONIFICA A - B)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti di tutta la zona coperta delle Tettoie 34/1-34/2 in oggetto, si

prevedono le seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 5” e computo oneri per la sicurezza):

Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere I'area

d’intervento rispetto alle attivita dell’ortomercato;

Realizzazione di 3 tunnel di accesso per i muletti sul lato EST della Tettoia 34/2 in corrispondenza delle
2 celle ivi presenti, a mezzo di ponteggio, assi da ponte e teli in polietilene (in arancione sul layout di
cantiere), cosi da separare tali zone da quelle sovrastanti, oggetto di bonifica (gli accessi alle celle dal

lato OVEST e SUD saranno interdetti e i portoni dovranno restare sempre chiusi a chiave);

Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) sul lato NORD della Tettoia 34/2
dell’area di bonifica e sul lato SUD della Tettoia 34/1 dell’area di bonifica, sia con funzione di

parapetto, sia per permettere |’accesso in copertura agli addetti dell'impresa Affidataria;

L'area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/1 relativa alla FASE 4 & ancora interamente
parapettata e, quindi, sara obbligo dell'impresa Affidataria completare la parapettatura della

rimanente parte perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/1 sul lato OVEST;

Passando, poi, esclusivamente sulle travi canale pedonabili dovra essere parapettata tutta I'area

perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/2 lato EST relativamente alla sola zona oggetto della

FASE 5 (interdicendo I'accesso alla copertura della Tettoia 34/2 oggetto della successiva FASE 6) fino al

ponteggio istallato sul lato SUD;

Istallazione di linea vita fissa sulla seconda trave canale a partire da EST per l'intera lunghezza della

Tettoia 34/2 e in testa ai lati NORD e SUD per l'intera larghezza della stessa (cfr progetto esecutivo);
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e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili delle Tettoie 34/1 - 34/2
dovranno essere istallati su di esse i golfari per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie;
la distanza tra due golfari successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria
(circa 20 metri). | golfari dovranno essere in numero sufficiente da completare I'intero sviluppo
longitudinale delle tre travi canale relativamente alla Tettoia 34/1 (eccetto quella ove & stata istallata
la linea vita fissa) e in numero sufficiente da coprire lo sviluppo longitudinale delle tre travi canale
relativamente alla sola FASE 5 (eccetto quella ove é stata istallata la linea vita fissa); il tutto da poter

agganciarvi le due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione dell’avanzamento

lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa alle due zone oggetto di bonifica (lato NORD Tettoia 34/2 e lato SUD Tettoia
34/1) del ponteggio mobile (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di incapsulare
interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo quanto

previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla piu vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo) operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru,

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.7 FASE 6: TETTOIA 34/2 LATO SUD (BONIFICA A)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti della zona della Tettoia 34/2 in oggetto, si prevedono le seguenti

attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 6” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”, istallata su
basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere |'area

d’intervento rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) in testa al lato SUD della Tettoia
34/2, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per permettere I'accesso in copertura agli

addetti dell'impresa Affidataria;

e Tutta 'area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/2 lato EST relativamente alla precedente
FASE 5 e ancora interamente parapettata e, quindi, sara obbligo dell'impresa Affidataria completare la
parapettatura della rimanente parte perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/2 sul lato EST e
parapettare tutta I'area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/1 sul lato OVEST ancora

priva di protezione (cfr FASE 5);

e Camminando, poi, esclusivamente sulle tre travi canale pedonabili della Tettoia 34/2 prive di linea vita
fissa, dovranno essere istallati su di esse i golfari mancanti dalla precedente FASE 5, per permettere il
collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza tra due golfari successivi dovra essere pari alla
massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20 metri). | golfari dovranno essere in numero
sufficiente da completare I'intero sviluppo longitudinale delle tre travi canale fino al lato SUD della
Tettoia 34/2 (eccetto quella ove é stata istallata la linea vita fissa); il tutto da poter agganciarvi le due

linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi

canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
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(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa alla zona oggetto di bonifica del ponteggio mobile (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da
permettere ai lavoratori di incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con
I"ausilio della gru, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente

competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla pil vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo) operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru;

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.8 FASE 7: TETTOIA 34/3 LATO SUD (BONIFICA A)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti della zona aperta della Tettoia 34/3 in oggetto, si prevedono le

seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 7” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna lati SUD e OVEST a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso
grill”, istallata su basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da

circoscrivere 'area d’intervento su strada rispetto alle attivita dell’ortomercato;

e Realizzazione di 1 tunnel di accesso per i muletti sul lato interno della Tettoia 34/3 in corrispondenza
della cella ivi presente, a mezzo di ponteggio, assi da ponte e teli in polietilene (in arancione sul layout

di cantiere), cosi da separare tali zone da quelle sovrastanti, oggetto di bonifica;

e Montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e giunti) fino all'intradosso del solaio della
Tettoia 34/3 in oggetto, completato da teli in polietilene per tutta I'altezza sui due lati interni (in verde
con linea rossa sul layout di cantiere) dell’area interessata dai lavori, cosi da separare fisicamente

I'area d’intervento dalle zone limitrofe ancora in uso al personale;

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) in testa al lato SUD della tettoia
34/3, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per permettere I'accesso in copertura agli

addetti dell'impresa Affidataria;

e Parapettatura dell’area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/3 sul lato OVEST,
relativamente alla zona oggetto della FASE 7, interdicendo 'accesso alla copertura della Tettoia 34/3,

oggetto della successiva FASE 8, e della Tettoia 34/4;

e Istallazione di linea vita fissa sulla seconda trave canale a partire da OVEST per l'intera lunghezza della

Tettoia 34/3 e in testa ai lati NORD e SUD per l'intera larghezza della stessa (cfr progetto esecutivo);
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e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili dovranno essere istallati su di
esse i golfari per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza tra due golfari
successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20 metri). | golfari
dovranno essere in numero sufficiente da coprire lo sviluppo longitudinale delle tre travi canale
relativamente alla sola FASE 7 (eccetto quella ove e stata istallata la linea vita fissa, come da layout di

cantiere) cosi da poter agganciarvi le due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione

dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa al settore oggetto di bonifica (a cavallo di due travi canale successive) del
ponteggio mobile di larghezza adatta (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di
incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo

qguanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla piu vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo), operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru,

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.9 FASE 8: TETTOIA 34/3 LATO NORD (BONIFICA A)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti della zona aperta della Tettoia 34/3 in oggetto, si prevedono le

seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 8” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna lato OVEST a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso grill”,
istallata su basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da circoscrivere

I'area d’intervento su strada rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

e Montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e giunti) fino all'intradosso del solaio della
Tettoia 34/3 in oggetto, completato da teli in polietilene per tutta I’altezza sui due lati interni (in verde
con linea rossa sul layout di cantiere) dell’area interessata dai lavori (i lati NORD e OVEST dell’area da
bonificare sono gia completamente pannellati), cosi da separare fisicamente I'area d’intervento dalle

zone limitrofe ancora in uso al personale;

e |l personale, salendo a mezzo del ponteggio ancora presente in testa al lato SUD della Tettoia 34/3 gia
bonificata (cfr FASE 7) e camminando sulla nuova copertura (pedonabile e ancora parapettata) e, nella
zona oggetto della FASE 8, sulle travi canale, completera la parapettatura dell’area perimetrale
prospiciente il vuoto della tettoia 34/3 sui lati OVEST e NORD, relativamente alla zona oggetto della
FASE 7, interdicendo l'accesso alla copertura in alluminio sul lato EST della Tettoia 34/3 e alla

copertura della Tettoia 34/4, oggetto della successiva FASE 9;

e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili dovranno essere istallati su di
esse i golfari mancanti sull’intero sviluppo delle stesse (a completamento di quelli gia istallati nella
precedente FASE 7, eccetto che sulla trave canale ove é stata istallata la linea vita fissa, come da layout
di cantiere), per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza tra due golfari

successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20 metri). Il
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personale potra, cosi, agganciarsi alle due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione

dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa al settore oggetto di bonifica (a cavallo di due travi canale successive) del
ponteggio mobile di larghezza adatta (cfr paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di
incapsulare interamente la parte superiore del coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo

qguanto previsto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla pil vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo), operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru,

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.10 FASE 9: TETTOIA 34/4 LATO NORD E AMPLIAMENTO LATO EST (BONIFICA A - C)
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Per la bonifiche delle lastre ondulate curve poggianti sulle travi canale della struttura prefabbricata di

ampliamento della Tettoia 34/4 lato OVEST e dei copponi autoportanti di tutta la zona aperta della Tettoia

34/4 in oggetto, si prevedono le seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 9” e computo oneri per

la sicurezza):

Delimitazione esterna lati NORD, EST e SUD a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo
“orso grill”, istallata su basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da

circoscrivere I'area d’intervento su strada rispetto alle attivita dell’'ortomercato;

Realizzazione di 1 tunnel di accesso per i muletti sul lato interno della Tettoia 34/4 in corrispondenza
della cella ivi presente, a mezzo di ponteggio, assi da ponte e teli in polietilene (in arancione sul layout

di cantiere), cosi da separare tali zone da quelle sovrastanti, oggetto di bonifica;

Montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e giunti) fino all'intradosso del solaio
dell’ampliamento della Tettoia 34/4 in oggetto, completato da teli in polietilene per tutta I'altezza e sui
lati interni OVEST e SUD (in verde con linea rossa sul layout di cantiere) dell’area interessata dai lavori
(i lati NORD e OVEST sono gia completamente pannellati e chiusi), cosi da separare fisicamente I'area

d’intervento dalle zone limitrofe ancora in uso al personale;

Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) sui lati NORD, OVEST e SUD
del’ampliamento della Tettoia 34/4, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per

permettere I'accesso in copertura agli addetti dell'impresa Affidataria;

Tutta I'area perimetrale prospiciente il vuoto della Tettoia 34/3 lato EST relativamente alla precedente
FASE 8 & ancora interamente parapettata mentre dovra essere parapettata I'area perimetrale

prospiciente il vuoto della Tettoia 34/4 sul lato EST, relativamente alla zona oggetto della FASE 9,
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interdicendo I'accesso alla copertura della Tettoia 34/4, oggetto della successiva FASE 10. In tal modo
gli operatori dell'impresa Affidataria saranno protetti contro il rischio di caduta dall’alto anche nel caso

dovessero accedere dalle zone di copertura limitrofe pedonabili;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Incapsulamento e rimozione delle lastre ondulate curve poggianti sulle travi canale della struttura
prefabbricata di ampliamento della Tettoia 34/4, intervenendo dall’interno della stessa, con 'ausilio di

piattaforma elevabile a pantografo;

e Fornitura in opera di bancaline in alluminio presso-piegato sui bordi delle travi per il corretto sostegno

e fissaggio delle lastre;

e Fornitura e posa di lastre isolate curve autoportanti di sviluppo 2,2 [m] circa per le campate standard e

di sviluppo 1,55 [m]. circa per le campate ridotte;

e Fornitura e posa di lastre rette per chiusura del raccordo con la trave canale della Tettoia 34/4, incluso

elemento di colmo;

e |stallazione di linea vita fissa sulla seconda trave canale a partire da EST per l'intera lunghezza della

Tettoia 34/4 e in testa al lato SUD per l'intera larghezza della stessa (cfr progetto esecutivo);

e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili della Tettoia 34/4 dovranno
essere istallati su di esse i golfari per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza
tra due golfari successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20
metri). | golfari dovranno essere in numero sufficiente da coprire lo sviluppo longitudinale delle tre
travi canale relativamente alla sola FASE 9 della Tettoia 34/4 (eccetto quella ove é stata istallata la
linea vita fissa), cosi da poter agganciarvi le due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in

funzione dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa alla zona oggetto di bonifica (lato NORD Tettoia 34/4) del ponteggio mobile

(cfr paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di incapsulare interamente la parte superiore del
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coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato

dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla pil vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo) operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru;

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.6.11 FASE 10: RACCORDO TETTOIA 34/3-34/4 LATO NORD (BONIFICA D)
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Per la bonifica delle lastre ondulate tipo “Eternit”, installate nella zona in oggetto (Lato NORD), a copertura
del raccordo di carpenteria metallica fra le tettoie 34/3 - 34/4 (cfr anche “Layout di cantiere Fase 10” e

computo oneri per la sicurezza):

e Montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e giunti) fino all’'intradosso del solaio del
raccordo a Tettoia 34/3 in oggetto, completato da teli in polietilene per tutta I'altezza e sui quattro lati
(in verde con linea rossa sul layout di cantiere) dell’area interessata dai lavori, cosi da separare

fisicamente I'area d’intervento dalle zone limitrofe ancora in uso al personale;

e Sulla copertura delle Tettoie 34/3 - 34/4 sono gia installate le due linee vita fisse a servizio degli
operatori dell'impresa Affidataria, cosi da non richiedere pil la presenza di parapetti. Per 'eventuale
accesso alla copertura pedonabile limitrofa alla zona oggetto della FASE 10, sara possibile utilizzare il

ponteggio ancora presente sul lato SUD della Tettoia 34/4 (cfr FASE 7);

e Incapsulamento e rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto e in policarbonato
traslucido, intervenendo dall'interno dell’area delimitata con I'ausilio di piattaforma elevabile a
pantografo (Data la velocita di tale fase d’intervento, essa dovra obbligatoriamente essere eseguita
al pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, quando non vi sara alcun’attivita di mercato nelle aree
limitrofe. Al termine di ciascuna giornata, dovra essere ripristinata la perfetta chiusura dell’area con

i teli in polietilene installati in precedenza);

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati, di nuovi pannelli grecati in

policarbonato alveolare traslucido, di colmo fustellato e timpani in lamiere di alluminio pre-verniciato.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 57 di 226




[ ‘,/ P
ARKEAIPO ols

1.6.12 FASE 11: RACCORDO TETTOIA 34/3-34/4 LATO SUD (BONIFICA D)
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Per la bonifica delle lastre ondulate tipo “Eternit”, installate nella zona in oggetto (Lato SUD), a copertura
del raccordo di carpenteria metallica fra le tettoie 34/3 - 34/4 (cfr anche “Layout di cantiere Fase 11” e

computo oneri per la sicurezza):

e Montaggio di ponteggio misto (telai prefabbricati e tubi e giunti) fino all'intradosso del solaio del
raccordo a Tettoia 34/3 in oggetto, completato da teli in polietilene per tutta I'altezza e sui quattro lati
(in verde con linea rossa sul layout di cantiere) dell’area interessata dai lavori, cosi da separare

fisicamente I'area d’intervento dalle zone limitrofe ancora in uso al personale;

e Sulla copertura delle Tettoie 34/3 e 34/4 sono gia installate le due linee vita fisse a servizio degli
operatori dell'impresa Affidataria, cosi da non richiedere pil la presenza di parapetti. Per 'eventuale
accesso alla copertura pedonabile limitrofa alla zona oggetto della FASE 11, sara possibile utilizzare il

ponteggio ancora presente sul lato SUD della Tettoia 34/4 (cfr FASE 7);

e Incapsulamento e rimozione della copertura esistente in lastre di cemento amianto e in policarbonato
traslucido, intervenendo dall'interno dell’area delimitata con I'ausilio di piattaforma elevabile a
pantografo (Data la velocita di tale fase d’intervento, essa dovra obbligatoriamente essere eseguita
al pomeriggio, a partire dalle ore 14.00, quando non vi sara alcun’attivita di mercato nelle aree
limitrofe. Al termine di ciascuna giornata, dovra essere ripristinata la perfetta chiusura dell’area con

i teli in polietilene installati in precedenza);

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati, di nuovi pannelli grecati in

policarbonato alveolare traslucido, di colmo fustellato e timpani in lamiere di alluminio pre-verniciato.
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1.6.13 FASE 12: TETTOIA 34/4 LATO SUD (BONIFICA A)
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Per la bonifica dei copponi autoportanti della zona coperta della Tettoia 34/4 in oggetto, si prevedono le

seguenti attivita (cfr anche “Layout di cantiere Fase 12” e computo oneri per la sicurezza):

e Delimitazione esterna lati OVEST e EST a mezzo di recinzione in pannelli di rete metallica tipo “orso
grill”, istallata su basamenti in cemento e completata da cartellonistica di cantiere, cosi da

circoscrivere 'area d’intervento su strada rispetto alle attivita dell’ortomercato;

e Montaggio di ponteggio perimetrale (in verde sul layout di cantiere) in testa al lato SUD della Tettoia
34/4, oggetto di bonifica, sia con funzione di parapetto, sia per permettere I'accesso in copertura agli

addetti dell'impresa Affidataria;

e Camminando, poi, esclusivamente sulle altre tre travi canale pedonabili dovranno essere istallati su di
esse i golfari mancanti sull’intero sviluppo delle stesse (a completamento di quelli gia istallati nella
precedente FASE 9, eccetto che sulla trave canale ove é stata istallata la linea vita fissa, come da layout
di cantiere), per permettere il collegamento delle linee vita provvisorie; la distanza tra due golfari
successivi dovra essere pari alla massima copribile dalla linea vita provvisoria (circa 20 metri). Il
personale potra, cosi, agganciarsi alle due linee vita provvisorie da spostare di volta in volta in funzione

dell’avanzamento lavori;

e Aspirazione delle eventuali polveri e dei fanghi presenti sulle gronde esistenti, costituite dalle travi
canale prefabbricate, che possono contenere residui di polvere di amianto, raccolta e smaltimento
(oneri inclusi), come rifiuti pericolosi nelle modalita previste dalla legge e secondo quanto indicato nel

Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente;

e Posizionamento in testa alla zona oggetto di bonifica (lato SUD Tettoia 34/4) del ponteggio mobile (cfr

paragrafo 1.6.1) cosi da permettere ai lavoratori di incapsulare interamente la parte superiore del
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coppone da rimuovere con l'ausilio della gru, secondo quanto previsto nel Piano di Lavoro approvato

dall’ASL territorialmente competente;

e Glioperai, sempre con indosso i DPI previsti nel presente PSC (tuta in tyvek, guanti, maschera dotata di
filtri, imbragatura di sicurezza, ecc) agganciandosi alla piu vicina linea vita, fissa o provvisoria a seconda
del lato ove si troveranno, si posizioneranno ai 2 lati del coppone da rimuovere e sistemeranno le due
fasce per permetterne il sollevamento e la rimozione a mezzo di gru; una volta a terra sara incapsulata
la parte sotto del coppone (attivita non effettuabile in quota perché troppo pericolosa data la
lunghezza dello stesso, I'apertura sul vuoto lasciata dopo la sua rimozione e, soprattutto, per evitare di

spruzzare incapsulante nelle zone sottostanti);

e Smaltimento presso le discariche autorizzate delle lastre in cemento amianto rimosse nelle modalita

previste dalla Legge;

e Fornitura e posa della carpenteria metallica di interfaccia costituita da travi principali tipo IPE e da
arcarecci con profili tipo UPN (cfr elaborati del Progetto Esecutivo) operando dal ponteggio mobile per
fissare la carpenteria che potra essere anche parzialmente assemblata a terra e portata in quota a

mezzo gru;

e Fornitura in opera di nuova copertura in pannelli grecati isolati di lunghezza 3 e 5 [m] (pari a quella

delle falde) e di scossalina di protezione sui due lati delle falde.
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1.7 INDIVIDUAZIONE, ANALISI E VALUTAZIONE DEl RISCHI, IN RIFERIMENTO
ALL’AREA E ALL'ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE, ALLE LAVORAZIONI ED ALLE

LORO INTERFERENZE

pls

1.7.1 PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DELLE LAVORAZIONI

All'atto della redazione del presente PSC in fase di Progetto Esecutivo, & stata effettuata una pianificazione
degli interventi, tendendo conto delle valutazioni effettuate con la stazione Appaltante, in riferimento ai

seguenti aspetti:

e (Quasi tutte le tettoie oggetto dei lavori sono normalmente occupate da attivita in locazione sia di tipo

commerciale, come depositi o come locali di servizio ai Mercati.

e |a Committenza, previa consultazione delle attivita insistenti al di sotto delle tettoie in oggetto, ha
fornito delle indicazioni sulle priorita d’intervento di ciascuna area. In questo modo si € ipotizzato una
tempistica degli interventi che tenga conto di tali necessita, cosi come riportata all’interno del

Progetto Esecutivo e nel presente PSC;

Per alcuni degli spazi, affittati, prima dell’inizio dei lavori di bonifica, sara necessario traslocare alcune

attivita (operazione a carico di SO.GE.M.|, gia condivisa con gli occupanti). Si precisa che, eventuali attivita

di pulizia da materiale residuo interferente con le attivita di bonifica, cosi come la protezione temporanea a

mezzo di teli in polietilene di attrezzature e/o beni danneggiabili dalla pioggia, essendo parte integrante del

presente intervento di bonifica, saranno interamente a carico dell’'impresa Affidataria e non potranno in

alcun _modo comportare un incremento dei costi per la stazione appaltante o una diminuzione degli

standard di sicurezza previsti.

Per alcuni degli spazi di cui sopra, prima dell’inizio dei lavori di bonifica, I'impresa Affidataria dovra, inoltre,

provvedere:

e alla rimozione temporanea di eventuali attrezzature (ad esempio unita esterne delle celle frigorifere

non in uso) che possano ostacolare le attivita;

e Alla protezione a mezzo di specifici teli in polietilene di macchinari, quadri elettrici e/o attrezzature sia
per evitare la seppur minima contaminazione da eventuali fibre di amianto, sia per proteggere gli
stessi dalla pioggia durante il breve periodo intercorrente tra la rimozione della copertura e la posa di
quella nuova (in caso tale attivita non avvenisse immediatamente dopo lo scoperchiamento della
singola area, sara obbligo dell'impresa Affidataria, e inclusa nell'importo a corpo dell’appalto,

realizzare una copertura temporanea stabile e che eviti accumuli di acqua su di essa).
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Si_precisa che anche le attivita di cui ai due punti precedenti, essendo parte integrante del presente

intervento di bonifica, non potranno in alcun modo comportare un incremento dei costi per la stazione

appaltante o una diminuzione degli standard di sicurezza previsti.

In alcuni casi, I'assenza di alcun tipo di separazione fisica, come, invece, accade nel caso di presenza delle

celle frigorifere al di sotto della copertura, e, in casi specifici dettagliati nel Progetto Esecutivo, SO.GE.M.I.

provvedera, preventivamente, al trasloco delle stesse in altre aree debitamente e precedentemente

attrezzate.

Dato che l'attivita di bonifica riguarda materiali contenenti amianto, anche la fase di allontanamento dei
rifiuti e/o del materiale di scarto presente in molte delle aree oggetto di intervento seguira delle modalita
particolari, gia concordate con I'ASL territorialmente competente e descritte nel proseguo del presente

documento.

Viste le considerazioni di cui sopra, attualmente non si evidenziano particolari rischi dovuto all'interferenza

di pili cantieri in quanto il tempo stimato (9 mesi circa) non prevede particolari sovrapposizioni temporali.

Il Progetto Esecutivo contiene un cronoprogramma sviluppato anche sulla base delle indicazioni ricevute

dalla Committenza, emerse dall’analisi del Progetto Definitivo. Tali tempistiche, potranno essere oggetto di

ulteriore modiche, previa approvazione di SO.GE.M.I., DL e CSE, in considerazione del cronoprogramma che

verra proposto dall'impresa Affidataria, che, comungue, dovra rispettare quanto contenuto nel Progetto

Esecutivo.

Dato che le attivita di bonifica riguardano materiali contenenti amianto, I'impresa Affidataria dei lavori di

bonifica dovra obbligatoriamente essere iscritta all’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali - categoria

10A, classe C - e le singole attivita dovranno essere eseguite da personale informato, formato ed

addestrato allo scopo, nonché sensibilizzato ai pericoli ed ai rischi conseguenti alle lavorazioni, secondo

guanto previsto dal D.L.vo 81/2008. La determinazione di tale classe e categoria considera, in questo

caso, l'intero importo dell’appalto in quanto le attivita connesse alla tipologia di intervento (bonifica

amianto e sostituzione coperture) devono obbligatoriamente avvenire in modo sequenziale non

effettuabile in tempi diversi rispetto alle sole attivita di bonifica (cfr paragrafo 1.6 e seguenti). Cio

presuppone, quindi, che I'impresa Affidataria possieda obbligatoriamente i requisiti appartenenti a tale

classe, quale elemento necessario per la corretta esecuzione delle attivita e la mancanza di uno o piu di

essi_potranno essere fonte di esclusione dall'appalto. La verifica di tali requisiti sara svolta in fase

preventiva dalla stazione appaltante e, in fase realizzativa, dal CSE che avra la facolta di sospendere le

attivita e allontanare il personale privo di tali requisiti essenziali.
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Le macchine e le attrezzature in uso all'impresa Affidataria dovranno essere conformi alle disposizioni
legislative vigenti e sara obbligo dell'impresa Affidataria informare e far rispettare questa disposizione
capitolare anche ad operatori che per suo conto o in suo nome operino nell’area in oggetto o si trovino

semplicemente a doverne usufruire per un singolo intervento all'interno dell’area di cantiere.

1.7.2 LAVORAZIONI CON PRESENZA CONTEMPORANEA DI PIU SOGGETTI PRESTATORI
D’OPERA

L'intervento non richiede espressamente la presenza di pil soggetti prestatori d’'opera ma & comunque
possibile la presenza di altre imprese subappaltatrici in funzione delle lavorazioni specifiche di natura
differenti tra loro (opere di bonifica amianto, edili, impiantistiche, ecc.) anche se non dovute ad esigenze di
natura tempistica o contrattuale.

A tale scopo il Piano Operativo della Sicurezza (POS) dell'impresa Affidataria, dovra indicare quali

lavorazioni eseguira direttamente con proprio personale e quali essa intende subappaltare, al fine di

coordinare I'’eventuale presenza contemporanea di piu imprese e di essere autorizzata dalla Committenza

al subappalto in questione.

Il presente PSC contempla quelle interferenze spaziali e/o temporali che, al momento, sono state

individuate sulla base delle priorita di intervento indicate dalla Committenza.

Si e ipotizzata una suddivisione spaziale in funzione del carattere di urgenza e della logistica dettata dalle

sia dalle limitrofe attivita del mercato, sia dalla necessita di dover preventivamente traslocare alcune delle

societa occupanti le tettoie in altro spazio messo a disposizione da SO.GE.M.I. S.p.A.

Si_é tenuto conto anche della necessita, per l'impresa Affidataria, di dover intervenire su piu aree

contemporaneamente, come indicato nel cronoprogramma facente parte del Progetto esecutivo.

1.7.3 LAVORAZIONI PERICOLOSE PER UTILIZZO DI MACCHINARI E SOSTANZE PARTICOLARI

Prima di dare inizio ai lavori I'impresa Affidataria dovra provvedere ad effettuare un’analisi preventiva delle
condizioni dei siti oggetto delle lavorazioni, allo scopo di “toccare con mano” la realta nella quale si trovera
ad operare, segnalando alla Committenza e al CSE eventuali problematiche, non rilevabili al momento della
stesura del presenta Piano di Sicurezza e Coordinamento, anche connesse alle attrezzature in loro possesso
o al fine proporre eventuali modalita alternative rispetto a quelle ivi prospettate (modalita che pero
saranno valutate dal CSE e, eventualmente, approvate per iscritto). Tutta questa fase di sopraluogo sara
anche propedeutica alla stesura del Piano di Lavoro che l'impresa Affidataria dovra presentare all'ASL

territorialmente competente.
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Data la delicatezza dell'intervento, la notevole dimensione dell'appalto e, soprattutto, gli ottimi rapporti

di collaborazione tra SO.GE.M.l. e I'ASL territorialmente competente, sono gia state condivise in un

incontro alla presenza del CSP e del Progettista delle opere, tutte le modalita di intervento. Per tali

motivi sara obbligo dell'impresa Affidataria redigere specifico Piano di Lavoro per la rimozione di

materiali contenenti amianto (ex art. 256 D.Lgs. 81/2008) e sottoporre lo stesso ad approvazione dell’ASL

territorialmente competente, SOLO DOPO AVER RICEVUTO APPROVAZIONE SCRITTA DEL PIANO IN

QUESTIONE DALLA COMMITTENZA E DAL COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE. Cio

per evitare inutili problemi e, soprattutto, I'eventuale allungamento dei tempi di intervento a seguito di

una mancata approvazione del Piano per I'adozione di metodiche non condivise. Eventuali ritardi dovuti

al mancato rispetto di tale prescrizione potranno essere addebitati all'impresa Affidataria da parte di

SO.GE.M.I. S.p.A.

Sara, inoltre, cura dell'impresa Affidataria provvedere all'immediata sospensione temporanea dei lavori in
caso di sospetta presenza di ulteriori sostanze tossiche o nocive, ad oggi non note, nei materiali oggetto
delle lavorazioni o nei siti comunque interferenti con I’attivita dell’'impresa, avvisando tempestivamente la
Committenza e il CSE. Sara cura e onere dell'impresa provvedere, in presenza di agenti inquinanti, ad
installare sistemi adeguati di abbattimento degli effetti inquinanti o di protezione dei lavoratori esposti
prima di riprendere le lavorazioni. Allo scopo dovranno essere presenti in cantiere adeguati dispositivi
individuali di protezione oltre a maschere e respiratori di emergenza.

Sara cura dell'impresa Affidataria provvedere alle valutazioni preliminari delle caratteristiche di

inguinamento _atmosferico del sito ove risiede I'opera oggetto delle lavorazioni. A tale scopo sara cura

dell'impresa adottare misure atte ad evitare o attenuare i livelli di soglia previsti dalla legislazione di

riferimento agli effetti degli agenti inquinanti e, soprattutto, adottare tutti gli accorgimenti tecnici che

evitino la diffusione di agenti inquinanti, polveri e/o fibre all'esterno dell'area di bonifica. Tutto cid

necessario al rispetto di quanto sopra, poiché dipendente dalle modalita di lavoro dell'impresa e dalla

bonta dell’intervento svolto, sara esclusivamente a carico dell'impresa e non potra in alcun modo

comportare maggiori costi per la Committenza rispetto all'importo a corpo del presente appalto.

Allo scopo di ottenere livelli di qualita e protezione ambientale prescritti dalla legge, nonché la sicurezza e
la protezione dei lavoratori sottoposti alle azioni delle lavorazioni, I'impresa avra cura di utilizzare
attrezzature e i mezzi idonei a suo giudizio opportuni per ogni fase lavorativa prevista. | mezzi d’opera e gli

utensili impiegati devono essere conformi alle disposizioni legislative ed alla normativa vigente.
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1.7.4 INDIVIDUAZIONE PARTICOLARI PERICOLI PRESENTI ALL'INTERNO DELL’AREA

In generale, dal punto di vista dei pericoli presenti, all'interno dell’area oggetto dei lavori esistono

principalmente:

Interferenza con viabilita dell’area mercato;
Interferenza con lavori in corso nell’area mercato, al di fuori delle zone dei singoli cantieri;

Interferenza dovuta alla presenza di utenti nelle aree immediatamente limitrofe a quelle oggetto di
bonifica;
Rischio contaminazione da fibre di amianto se non si seguiranno scrupolosamente le prescrizioni ivi

contenute e quanto previsto dalla normativa vigente;

Rischio caduta oggetti dall’alto, dovuto al tipo di lavorazioni ed all’utilizzo dei mezzi per lavorazioni in
quota quali piattaforme a pantografo, carrello elevatore tipo “Manitou”, ponteggi fissi, trabattelli, gru

Su autocarro, ecc;

Rischio caduta nel vuoto dovuto alle attivita in quota sulle coperture e/od operando con I'ausilio delle

opere provvisionali di cui al punto precedente;

Rischio investimento dovuto alla contemporanea presenza di movimentazione prodotti in corso

nell’area mercato, al di fuori delle zone dei singoli cantieri.

Non si rilevano, ad oggi, particolari pericoli aggiuntivi in guanto, per tutto il periodo dei singoli interventi

non sara permesso I'accesso alle aree di cantiere a personale non addetto ai lavori; le singole aree saranno

preventivamente e adeguatamente recintate e segnalate sebbene, in alcuni dei casi in oggetto, siano

abbandonate ed in disuso da tempo.
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1.8 RISCHI PROVENIENTI DALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

RISCHI MISURE DI PREVENZIONE

Interferenza con attivita all’interno Presenza di lavorazioni in corso nelle aree limitrofe,
del mercato Ortofrutticolo. ed esterne alle singole aree d’intervento, per le
normali attivita del mercato Ortofrutticolo.
Necessaria Riunione Preliminare tra il CSE, I’'RSPP di
SO.GE.M.I. S.p.A. e l'impresa Affidataria, al fine di
effettuare coordinamento generale, illustrare le
norme da osservare per I|'‘accesso all'area
ortomercato, per il movimento dei mezzi al suo
interno e valutare eventuali sopravvenute all’atto
dell’inizio lavori (evitando cosi di intralciare le
normali attivita dell’ortomercato).

Viabilita interna tra le varie zone di lavoro Negli spostamenti degli automezzi e delle macchine
operatrici all'interno del cantiere, si deve rispettare
il Codice della Strada e quanto previsto dalla
cartellonistica posta in opera dagli addetti ai lavori.
La velocita consentita sara “a passo d’'uomo” e,
quindi, velocita max. 10 km/h, con particolare
attenzione durante le ore di apertura dei mercati
per la notevole presenza di personale e mezzi in
movimento (muletti, carrelli, camion, TIR, ecc).

Gru interferenti Caso non pertinente

Linee elettriche aeree Nella gran parte delle zone oggetto di bonifica non &
stata rilevata, ad oggi, la presenza di linee elettriche
aeree che possano recare impedimenti alla
movimentazione e porre il rischio di elettrocuzione
per contatto con piattaforme o gru. Qualora
verranno installate linee elettriche dalle ditte
esecutrici, si ricorda che, nei tratti aerei I'altezza da
terra deve essere tale da ovviare in maniera assoluta
il contatto con i mezzi d’opera, macchinare ed
attrezzature previste per |'esecuzione del lavoro. Si
consiglia una minima altezza da terra di 5 metri. In
qualsiasi caso tali linee dovranno essere protette
attraverso portali costruiti con materiale idoneo a
sopportare eventuali urti di automezzi.

Durante tale fase, preliminarmente alla definizione
dei singoli cantieri di bonifica, tali aspetti saranno,
comunque, rivisti ed, eventualmente, modificati e/o
integrati a cura del CSE.

Generali In fase di sopraluogo da parte della/e impresa/e
Affidataria/e relativamente ad ogni singolo
intervento dovranno essere segnalate eventuali
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linee elettriche (interrate o aeree), acquedotti e/o
reti gas, che possano interferire con le lavorazioni
previste. In tal caso dovra essere redatto un disegno
complessivo  riportante tutti i sottoservizi
interferenti e  dovranno  esser  contattati
preventivamente Committenza, CSE e gli enti gestori
prima di iniziare le lavorazioni. Sara compito del
Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione
recepire, poi, all'interno del PSC o integrando lo
stesso la presenza di eventuali sottoservizi e/o
redigere specifiche procedure per evitare rischi nel
corso delle lavorazioni.
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1.9 RISCHI TRASMESSI ALL’AMBIENTE CIRCOSTANTE

RISCHI ‘ MISURE DI PREVENZIONE

Allestimento Area di Cantiere Si presentano rischi quali I'investimento di persone
con mezzi in movimento o l'urto di persone con
materiali. Pertanto le operazioni di ALLESTIMEMTO
si dovranno svolgere sotto il controllo di un
preposto individuato preventivamente dalla/e
impresa/e Affidataria/e e sara necessario segnalare
preventivamente ciascuna area interessata
dall’attivita di recinzione, ed indicare eventuali
percorsi obbligati e/o interdetti.

Interferenze con i cantieri adiacenti/viabilita All’atto della stesura del presente PSC, in funzione
interna della programmazione sviluppata all'interno del
Progetto Esecutivo, non si evidenzia la presenza di
cantieri che possano interferire con le possibili
lavorazioni. Se, durante la fase esecutiva, si venisse
a creare tale casistica, sara compito del CSE gestire
le problematiche di interferenza, in coordinamento
con i responsabili della sicurezza degli eventuali
cantieri adiacenti e/o interferenti.

Caduta materiale dall’alto Per ciascun intervento, verra individuata un’area di
cantiere opportunamente delimitata, e verra
apposta adeguata cartellonistica a segnalazione del
rischio per i lavoratori e per il personale che si
trovasse a transitare nelle immediate vicinanze del

cantiere.
Gru interferenti Caso non pertinente
Polvere Data la presenza di materiali contenenti amianto

le polveri presenti all'interno delle aree di
bonifica saranno raccolte e smaltite secondo le
modalita e le prescrizioni specifiche indicate per il
singolo caso ed in conformita alla normativa
vigente.

Rumore Le Imprese che interverranno nel cantiere avranno
I'onere di ridurre al minimo la rumorosita,
garantendo il pieno rispetto dei limiti normativi, sia
di emissione, sia di immissione, sia di differenziale.
A tal proposito s'impone, all'impresa Affidataria la
periodica verifica dello stato di efficienza e
conservazione della recinzione a delimitazione
delle singole aree di cantiere.

Disallestimento del cantiere Vedi punto della fase allestimento di cantiere
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Presenza di personale esterno all'interno del

cantiere

Per prevenire i rischi connessi alla area di cantiere
sara necessario apporre divieto di accesso ai non
addetti ai lavori all'interno delle aree operative.
L'accesso sara consentito esclusivamente alle
persone autorizzate dalla Direzione Lavori o dal CSE
oltre che agli ispettori degli organi di vigilanza.
Tutte le persone estranee all’attivita lavorativa
durante la loro presenza all'interno del cantiere
dovranno essere sempre accompagnate da
personale di cantiere, previo avviso dato al
capocantiere. Durante le operazioni di bonifica di
amianto sara tassativamente vietato l|'ingresso
nelle aree di cantiere se non muniti di tutti i DPI
previsti dal singolo caso (ad es: tuta in tyvek,
guanti, maschera filtrante, ecc).
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1.10 PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Le prescrizioni particolari sono inserite all'interno della descrizione di ogni singolo intervento, a cui si

Pls

rimanda per maggiori dettagli (capitolo 1.5 - ANALISI TIPOLOGICA INTERVENTO SU AMIANTO COMPATTO

ORTOMERCATO). Sara onere del CSE, aggiornare ed integrare tali prescrizioni, in fase di revisione del

presente PSC.

1.10.1 SOVRAPPOSIZIONI DI ATTIVITA’

E’ particolarmente importante curare le fasi di lavoro che prevedono la sovrapposizione di attivita diverse
con pil Imprese presenti e, in particolare la priorita di organizzazione del cantiere e la relativa
responsabilita per la sicurezza dei lavori delle imprese presenti € sempre affidata al Direttore Tecnico

dell'impresa Affidataria e al suo Responsabile per la Sicurezza.

Per tutte le aree in cui si possa determinare la sovrapposizione delle attivita di piu Imprese, dev’essere
effettuato un sopralluogo preventivo e congiunto dei responsabili tecnici e della sicurezza delle imprese,
dal DL e dal CSE in modo da valutare i rischi e definire le procedure da seguire per lo svolgimento

dell’intervento, fermo restando il fatto che, durante le attivita di bonifica amianto, dovra esser presente in

cantiere il solo personale adeguatamente formato dell'impresa addetta a tale lavorazione. Nel caso di

sovrapposizione di attivita dovranno essere privilegiate soluzioni che permettano di effettuare lavorazioni
contemporanee su aree differenti, spostando di volta in volta I'area delimitata e riservata ad una singola
lavorazione specifica.

A tal proposito le procedure contenute all’interno del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento, che

costituisce parte integrante del Progetto Esecutivo, sono state sviluppate per limitare eventuali

interferenze fra imprese e lavorazioni differenti. Tali procedure si basano su di un ipotetico

frazionamento dell’appalto, in accordo con le scelte della stazione Appaltante, e contemplano le

conseguenti lavorazioni eventualmente interferenti fra loro.

Nel caso emergessero, poi, all'atto dell'esecuzione dei lavori, ulteriori interferenze dovute all’utilizzo di
particolari prodotti chimici o alla necessita di operare sulla stessa area da parte di piu imprese, sara carico
del CSE interdire temporaneamente tali aree o provvedere a sospendere le attivita; qualora, per qualsiasi
motivo, una delle imprese presenti dovesse riscontrare tali necessita, dovra comunicarlo prima di appaltare
i lavori al CSE cosi da concordare una o pil procedure specifiche.

L'ordine delle fasi di lavorazione previste per un singolo intervento dovra essere sottoposto
preventivamente al CSE ed alla Committenza e, una volta approvato, potra essere modificato

esclusivamente se verra fatta richiesta scritta al CSE da parte del Direttore Tecnico dell'Impresa Affidataria,
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sottoponendo il nuovo cronoprogramma insieme alle procedure di dettaglio come integrazione del POS

precedentemente consegnato.

1.10.2 VERBALE PER INIZIO LAVORI

Almeno 10 giorni prima dell’inizio dei lavori l'impresa Affidataria (ed eventuali imprese subappaltatrici) ha

I’obbligo di:

e consegnare al CSE il proprio POS;

e consegnare al CSE copia del Piano di Lavoro approvato dall'ASL e, comunque, gia precedentemente

condiviso con CSP, CSE e SO.GE.M.I., secondo quanto prescritto al punto 1.7.3;

e Prendere visione e accettare formalmente (restituendo al CSE apposito modulo firmato) l'ultima

versione del PSC in tutte le sue parti.

Prima dell’inizio dei lavori sara redatto un verbale di sopralluogo riportante le decisioni assunte riguardo
alle modalita ed alle tempistiche operative da seguire alla presenza dei DT delle imprese coinvolte, del CSE

e del DL.

Non sara consentita nessuna lavorazione prima della sottoscrizione del verbale di cui sopra da parte di tutte

le imprese coinvolte.
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1.11 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

1.11.1 RECINZIONE DI CANTIERE

Come esposto precedentemente, allo stato attuale sono stati individuati i layout del singolo cantiere,

strettamente legati al cronoprogramma e funzione delle valutazioni effettuate con la Committenza

relativamente alla necessita di traslocare alcuni degli affittuari degli spazi oggetto dei lavori di bonifica,

per tutta la durata degli stessi.

L'impresa Affidataria dovra, poi, proporre un proprio cronoprogramma di dettaglio (nel rispetto di quello

facente parte del progetto esecutivo) per approvazione di SO.GE.M.l., del DL e del CSE. Solo in fase

preliminare all’esecuzione delle lavorazioni sara eventualmente, possibile, a cura del CSE, modificare i

layout dei singoli cantieri in funzione delle proposte e della capacita lavorativa dell'impresa Affidataria.

Il presente documento comprende, quindi, una suddivisione degli interventi, e per ogni singolo

intervento é stata considerata la quota parte di Oneri per la sicurezza specifici (ad esempio recinzione

necessaria per garantire la sicurezza dell’intervento, ecc..) come descritto nel capitolo 1.5 - "ANALISI

TIPOLOGICA INTERVENTO SU AMIANTO COMPATTO ORTOMERCATO" e nell’Allegato 8 "RIASSUNTO

COSTI DELLA SICUREZZA SO.GE.M.l. ORTOMERCATO AMIANTO COMPATTO").

In merito, quindi, all'individuazione dell’area di cantiere, al posizionamento della relativa cartellonistica
(specifica da D.Lgs. 81/2008 e “stradale”, secondo quanto previsto dal Codice della Strada),
all'individuazione delle figure coinvolte con le relative responsabilita e a molte altre informazioni, queste
sono inserite sia nelle singole schede del Capitolo 2, sviluppato anche sulla base delle indicazioni della
Stazione Appaltante in merito alle priorita di uno o piu interventi, sia nei singoli Layout relativi a ciascuna
fase di intervento, allegati al presente PSC.

Cio premesso va ricordato che le singole aree di cantiere prevedono una propria recinzione di cantiere e
adeguata cartellonistica, anche se gli interventi non avverranno tutti contemporaneamente ma,
generalmente, uno dopo I'altro o a coppie, a seconda delle necessita, dell’urgenza espressa da SO.GE.M.I.
e, conseguentemente, del personale messo a disposizione dall'impresa Affidataria.

Solo in casi particolari sara aperto un cantiere di bonifica prima di aver chiuso il precedente ma il tutto sara

soggetto ad approvazione scritta da parte della Committenza e del CSE. Tale approvazione sara necessaria

anche in caso di cambiamenti in corso d’opera per sopravvenute necessita a carattere di urgenza.

Sara cura dell'impresa Affidataria provvedere a delimitare ciascuna area e verificare giornalmente che la
recinzione sia completa in tutte le sue parti, non vi siano punti ove la stessa sia interrotta e sia segnalata

anche durante la notte nei casi di occupazione della sede stradale o secondo le prescrizioni del CSE.
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Sara obbligo dell'impresa Affidataria lavorare con almeno due squadre contemporaneamente, come

indicato nel cronoprogramma; nel caso di scelta da parte dell'impresa di aumento del numero delle

squadre impegnate, sara obbligo dell'impresa Affidataria, redigere uno specifico documento corredato da

cronoprogramma _ed inviarne copia alla Committenza ed al CSE per approvazione. La recinzione, dovra

essere idonea ad evitare l'ingresso di persone non addette ai lavori, dovra avere un'altezza minima di 2,00

I”

m e dovra essere costituita da pannelli di rete metallica tipo “Orsogril” istallati su appositi basamenti in
cemento. Soluzioni alternative verranno valutate a seconda dei singoli casi e saranno seggette ad
approvazione da parte del CSE.

Nel caso d’intervento dall’interno di aree quali capannoni, locali magazzino o simili (ma solo nelle aree ad

oggi ancora in uso) sara obbligo dell'impresa Affidataria verificare che durante la notte o a fine turno delle

lavorazioni, I'accesso da parte di persone non autorizzate sia impedito chiudendo a chiave le porte/i portoni
di accesso ove possibile 0 a mezzo di catena munita di lucchetto per le aree prive di altri sistemi di chiusura.
Dovra, inoltre, essere apposta specifica cartellonistica di divieto d’accesso, ecc. La recinzione sara soggetta

ad ispezioni e, nel caso, ad un piano di manutenzione.

1.11.2 VIABILITA DI CANTIERE

La viabilita interna al cantiere dovra rispettare le norme del Codice della Strada, la segnaletica integrativa
posizionata all'interno dello stesso e quella specifica presente all’ingresso dei singoli cantieri in corso
presenti nell’area in oggetto.

Per gestire tutte le problematiche legate alla viabilita che interessa sia le aree di lavoro oggetto del
presente PSC, sia le aree di transito all'interno del mercato ortofrutticolo verra affrontato tale aspetto
durante la riunione preliminare di cui al paragrafo 1.9.

Comunque, la velocita degli automezzi autorizzati ad entrare in cantiere per ragioni operative, dovra
rispettare il criterio di “a passo d’'uomo” che vige ovunque all’interno del cantiere. Vale a dire, la velocita

massima ammessa sara di 10 km orari. All’interno delle aree di pertinenza di SO.GE.M.I. vige il Codice

della Strada ma si richiede all'impresa particolare attenzione soprattutto nelle aree del mercato

Ortofrutticolo, data la notevole congestione del traffico dovuta alle normali attivita di mercato.

Tutte le zone di lavoro dovranno esser recintate o con transenne, paletti e catena (normalmente di colore
bianco e rosso), nastro di sicurezza (anch’esso a strisce bianche e rosse) e, se necessario, birilli.
Lavori pericolosi in corso dove esiste transito di mezzi di cantiere necessiteranno che sia posta la

segnaletica prevista a norma di legge per avvisare del pericolo o del divieto di transito.
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In merito all’accesso all’area dei mercati da parte dei mezzi della/e impresa/e Affidataria/e dovranno esser
rispettate scrupolosamente le indicazioni della Stazione Appaltante e, in particolare, tutte le imprese

Affidataria dovranno:

e fornire a SO.GE.M.I. un elenco dei mezzi che dovranno avere accesso alle aree oggetto di bonifica,

delle relative targhe e il nominativo dell'impresa di appartenenza;

e riportare bene in evidenza nella cabina di tutti i mezzi che circoleranno nelle aree oggetto di
bonifica un cartello indicante I'lmpresa da cui dipendono o il nome/logo della stessa impresso sulla

carrozzeria del veicolo;

e moderare la velocita e prestare la massima attenzione, data la possibile presenza di altri mezzi e

persone operanti in alcune delle aree limitrofe a quelle oggetto di bonifica;

e delimitare con nastro a strisce bianche e rosse e transenne le aree interessate dalle operazioni di

carico/scarico del materiale;

e individuare sempre un preposto che coordini le attivita di cui al punto precedente e trasmettere

alla committenza un elenco con i nominativi e la mansione di tali addetti.

1.11.3 IMPIANTI DI CANTIERE

1.11.3.1 IMPIANTO ELETTRICO

L’eventuale alimentazione elettrica necessaria per il singolo cantiere sara da attivare a cura dell'impresa
Affidataria, sfruttando ove possibile I'impianto elettrico pil vicino che verra indicato dalla Committenza.
Nel caso di necessita di realizzazione di uno o piu quadri elettrici, I'impresa Affidataria dovra fare richiesta
di un contatore a lei intestato o ottenere autorizzazione scritta da SO.GE.M.I. per I'allaccio del/dei quadro/i
elettrico/i ad uno esistente, realizzando poi I'impianto elettrico seguendo le caratteristiche previste dalle
norme in materia (Su scelta insindacabile di SO.GE.M.I. il consumo elettrico potra essere addebitato
all'impresa in funzione dei consumi). In tal caso I'impresa provvedera a far realizzare da un installatore
qualificato a norma del DM 37/08 I'impianto elettrico di cantiere, che dovra avere origine da un quadro
elettrico ASC. L'installatore qualificato rilascera all'impresa la dichiarazione di conformita ai sensi del DM
37/08 che dovra essere trasmesso al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. Ogni impresa che
intendera collegarsi a tale quadro di cantiere dovra collegare allo stesso un suo sottoquadro a norma e
prelevare energia elettrica direttamente da quest’ultimo. E’ fatto divieto, salvo casi eccezionali, alle
imprese diverse da quella Affidataria di collegarsi direttamente con utensili o prolunghe al quadro di

cantiere. L'impresa Affidataria vigilera sul rispetto di questa disposizione.
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L'impresa Affidataria s'impegnera, anche a nome dei propri subappaltatori o fornitori, ad utilizzare
I'impianto elettrico in conformita alla legge, non apportando modifiche non autorizzate dal responsabile
dell'impresa. Eventuali generatori richiesti per I'esecuzione degli interventi saranno a carico dell'impresa e
inclusi nell'importo a corpo dell’appalto.
Il materiale e le attrezzature elettriche impiegate dalle ditte esecutrici dovranno essere conformi alla
normativa vigente ed alle norme CEl applicabili; nel caso in cui il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
Esecuzione rilevi I'utilizzo di materiale non conforme, vietera |'utilizzo delle attrezzature e dei materiali
elettrici fino a che I'impresa inadempiente non abbia sanato la situazione pericolosa.

Si ricorda I'obbligo per tutte le attrezzature elettriche in uso in cantiere di esser dotate di spina di tipo

industriale con grado di protezione minimo pari a IP44.

1.11.3.2 IMPIANTO DI MESSA A TERRA

L'impresa Affidataria, nel caso di realizzazione di proprio impianto elettrico di cantiere, provvedera a far
realizzare, dall’installatore qualificato, il proprio impianto di messa a terra. Eventuali opere provvisionali
metalliche dovranno essere opportunamente collegate alla messa a terra.

Tale impianto, se presente, dovra essere denunciato all'lSPESL di Milano (mod. B) entro 30 giorni dall’inizio

dell’attivita in cantiere.

1.11.3.3 IMPIANTO DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE
Per quanto riguarda le scariche atmosferiche, se necessario dovra essere effettuata relativa indagine da

personale competente che, redigera relazione in merito.

1.11.3.4 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
All'atto della stesura del presente documento e per le motivazioni piu volte ricordate, sono stati previsti a

disposizione dei lavoratori occupati :
e un locale ad uso spogliatoio, riscaldato durante la stagione invernale;
e servizi igienico sanitari anche di tipo chimico in numero adeguato al personale presente;

Per eventuali lavorazioni comportanti I'insudiciamento, i lavoratori dovranno poter disporre di un locale di
riposo facilmente accessibile. Il locale di riposo dovra avere dimensioni sufficienti ed esser dotato di un
numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori. Nei locali di riposo si devono
adottare misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.

Quando il tempo di lavoro é interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo,
devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché i lavoratori possano soggiornarvi

durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esiga.
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| lavoratori devono disporre, in prossimita dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle
docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per
asciugarsi. Locali appositamente destinati a spogliatoi devono essere messi a disposizione dei lavoratori
guando questi devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute o di decenza
non si puo loro chiedere di cambiarsi in altri locali.
| locali destinati a spogliatoio devono avere una capacita sufficiente, essere possibilmente vicini ai locali di
lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili.
Gli spogliatoi devono essere dotati di attrezzature che consentano a ciascun lavoratore di chiudere a chiave
i propri indumenti durante il tempo di lavoro. Poiché i lavoratori svolgono spesso attivita insudicianti,
polverose, o comunque pericolose per l'igiene personale, gli armadi per gli indumenti da lavoro devono

essere separati da quelli per gli indumenti privati. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a

disposizione dei lavoratori quando il tipo di attivita o la salubrita lo esigono.

Le docce o i lavabi e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro. | locali delle docce
devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene. Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi
detergenti e per asciugarsi. A giudizio dell'Impresa & possibile organizzare un servizio esterno di mensa

affinché sia garantito ai lavoratori di consumare un pasto caldo nelle immediate vicinanze del cantiere.

Nell’area di cantiere si deve disporre di sufficiente acqua che deve essere dichiarata potabile dall’ente
esercente oppure deve essere conservata in appositi contenitori in quantita sufficienti al normale

fabbisogno dei lavoratori occupati.

1.11.4 PULIZIA DEL CANTIERE

| singoli cantieri ove si andra ad intervenire dovranno essere tenuti il piu possibile in stato di pulizia e
decoro, soprattutto relativamente alle vie di transito, e dovranno essere predisposti cassoni atti a
raccogliere le diverse tipologie di rifiuto, posizionandoli in modo da non interferire con il transito veicolare

e/o con le lavorazioni in corso anche nelle aree limitrofe. Tale onere & ascrivibile all'impresa Affidataria in

quanto le aree in oggetto sono ad oggi ancora in uso e occupate da affittuari di SO.GE.M.l., mentre &

prescritto alla stessa impresa di non abbandonare rifiuti o altro nelle aree oggetto di bonifica.

Sara onere della Impresa Affidataria garantire che tutti i mezzi presenti in cantiere, nel momento in cui

accederanno alle strade pubbliche all’interno dei mercati o all’esterno degli stessi, non le insudicino, a
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causa di fango, polvere e/o altro. Se necessario dovra essere predisposto a cura della/e impresa/e

Affidataria/e un impianto lavaruote in corrispondenza dell’uscita dal singolo macro cantiere.

1.11.5 VISITATORI IN CANTIERE

L’accesso alle aree di lavoro € normalmente vietato ai non addetti ai lavori.

Solo persone autorizzate dalla Committente e dalla Direzione del cantiere (tecnici, ispettori, ecc.) possono
accedere nelle zone di cantiere e/o nei luoghi di lavoro e comunque SOLO SE ACCOMPAGNATE DA UN
RESPONSABILE DELL'IMPRESA AFFIDATARIA E/O DELLA COMMITTENZA. NON SARA’ CONSENTITO AD
ALCUNO L’ACCESSO ALLE AREE D’INTERVENTO OVE SIANO IN CORSO LE OPERAZIONI DI BONIFICA
AMIANTO O IN PRESENZA DELLO STESSO.

| visitatori, prima di accedere alle zone di lavoro, devono essere muniti di DPI ritenuti necessari e,
comungue, almeno dell’elmetto e delle scarpe o stivali di sicurezza. In alcune fasi saranno necessarie anche

maschere monouso ed occhiali di sicurezza.

1.11.6 RICONOSCIMENTO DEL PERSONALE

| lavoratori ed i tecnici delle imprese che sono impegnati nel cantiere, dovranno esser muniti di tesserino di
riconoscimento appeso ben in vista o al giubbotto o alla camicia in modo da essere verificata dalle persone
autorizzate.

L'impresa Affidataria dovra fornire un elenco di tutto il personale che potra aver necessita di accedere
all’area dell’'ortomercato e farsi carico della stessa operazione per tutte le eventuali imprese
subappaltatrici; tali elenchi dovranno esser corredati di fotocopia leggibile dei tesserini e documenti di

identita di ciascun lavoratore. Non sara consentito |’accesso alle aree dei mercati di SO.GE.M.I. ad alcuno

che non sia incluso in tali elenchi.

Il tesserino, cosi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e dalla L.136/2010 — art.5 dovra almeno contenere le

seguenti informazioni:

Per i lavoratori dipendenti

o fotografia del lavoratore - generalita del lavoratore;
e indicazione del datore di lavoro;

e data di assunzione;

e (in caso di subappalto) la relativa autorizzazione.
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Per i lavoratori autonomi (tesserino fornito dall’Impresa referente)
o fotografia;

o |e generalita;

e [indicazione del committente.

| lavoratori sprovvisti di tale tesserino verranno allontanati dal cantiere. |l reiterarsi dell’inosservanza di tale

obbligo comportera I'applicazione delle penali previste dal Capitolato Speciale d’Appalto. Si ricorda che, in

caso di controllo da parte degli organi ispettivi, la sanzione prevista dal D.Lgs. 81/2008 nel caso in cui i

tesserini identificativi non dovessero essere conformi alla norma, & la seguente:

e Per le imprese - sanzione amministrativa pecuniaria da € 100 a € 500 per ciascun lavoratore non in

regola;

e Perilavoratori autonomi - sanzione amministrativa pecuniaria da € 50 a € 300.
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1.12 COMPITI E RESPONSABILITA’

1.12.1 IDENTIFICAZIONE FIGURE DI RIFERIMENTO

1.12.1.1 COMMITTENZA/APPALTANTE
QUALIFICA

Stazione Appaltante

NOMINATIVO

SO.GE.M.I. S.p.A.

RECAPITO TEL.

02.55051

Responsabile Unico del Procedimento (RUP)

Ing. Mirko Maronati

02.55005459

Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) | Dott. Luca Baschenis Begnis

02.55005370

Progettista dei lavori di bonifica

Arch. Francesco Crippa

02.92111385

Direttore dei Lavori (DL)

in attesa di definizione

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) Ing. Alberto Cotta Ramusino

02.39443190

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) in attesa di definizione

1.12.1.2 IMPRESA AFFIDATARIA

Il Committente, al momento della redazione del presente documento, non ha individuato la/le Impresa/e

Affidataria/e in quanto la/le stessa/e sara/saranno scelta/e a seguito di procedura di gara pubblica.

Le ditte che eseguiranno i lavori, ivi inclusi i lavoratori autonomi, insieme al proprio POS (Piano Operativo di

Sicurezza) forniranno i seguenti nominativi con relativi dati.

Qualifica

Nominativo Ente/Impresa

Recapito

Legale Rappresentante/Datore di lavoro

(tel./fax)

Direttore Tecnico (DT)

Capo cantiere

Assistente/i Capo cantiere

Responsabile Servizio
Prevenzione e Protezione (RSPP)

Medico Competente (MC)

Rappresentante Lavoratori
per la Sicurezza (RLS)
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1.12.1.3 ORGANIGRAMMA DI CANTIERE

4.3.1- Impresa subappaltatrice

Funzione Nominativo Numero

Direttore tecnico di cantiere

Capo cantiere

Capo squadra

Operatori macchina

Carpentieri

Muratori

Qualificati

Meccanico/elettricista

Specialisti

4.3.2- Impresa subappaltatrice

Funzione Nominativo Numero

Direttore tecnico di cantiere

Capo cantiere

Capo squadra

Operatori macchina

Carpentieri

Muratori

Qualificati

Meccanico/elettricista

Specialisti

4.3.3.- Lavoratori autonomi

Lavori di Nominativo Recapito (Indirizzo e tel.)
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1.12.2 COMPITI E RESPONSABILITA

1.12.2.1 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) provvede a:

Redigere il piano di sicurezza e coordinamento, in conformita all’art. 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e

successive modifiche ed integrazioni e regolamentazioni; (Art. 91, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008)
Riportare nel Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) la stima analista dei costi della sicurezza;

Valutare, in collaborazione con il progettista, la congruita dell'importo di progetto in relazione

all’lammontare dei costi per la sicurezza;

Eventualmente, sottoporre al committente o al responsabile dei lavori, previa comunicazione al
progettista, integrazioni da apportare al progetto al fine di renderlo comprensivo dei costi della

sicurezza;
Compilare il fascicolo degli interventi ulteriori (Art. 91, comma 1, lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);

Eventualmente, su richiesta del Committente o del Responsabile dei Lavori, fornire indicazioni utili e
supportare la fase della scelta delle imprese e dei lavoratori autonomi al fine di poter valutare
I'idoneita tecnico professionale e la rispondenza dei concorrenti alle esigenze di sicurezza specifica nel

piano di sicurezza e coordinamento.

1.12.2.2 COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (CSE)

Il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) provvede a:

Verificare, tramite azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione del Piano di sicurezza e
Coordinamento e delle relative procedure di lavoro (Art. 92, comma 1, lett. a, D.Lgs. n. 81/2008),
garantendo la frequenza delle visite in cantiere sulla base della complessita dell’'opera e del grado di

affidabilita delle imprese ed assicurando la sua presenza in cantiere nelle fasi di maggiori criticita;

Verbalizzare ogni visita in cantiere, ogni disposizione impartita per il rispetto del Piano di Sicurezza e
Coordinamento, ogni verifica degli avvenuti adeguamenti e, in generale, ogni comunicazione
trasmessa alle imprese o da queste ricevute, dandone comunicazione scritta al committente o al

responsabile dei lavori;

Verificare I'idoneita dei Piani Operativi di Sicurezza (POS), presentati dalle imprese esecutrici, e la loro
coerenza con quanto disposto nel Piano di sicurezza e coordinamento; (Art. 92, comma 1, lett. b, D.Lgs.

n. 81/2008);
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e Adeguare il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo degli interventi ulteriori (Art. 92, comma

1, lett. b, D.Lgs. n. 2008);

e Verificare che le imprese esecutrici adeguino i rispettivi Piani Operativi di Sicurezza (Art. 92, comma 1,

lett. b, D.Lgs. n. 81/2008);

e Organizzare la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e i lavoratori autonomi (Art. 92, comma

1, lett. ¢, D.Lgs. n. 81/2008);

e Verificare I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare
coordinamento dei Rappresentanti per la sicurezza, finalizzato al miglioramento della sicurezza in

cantiere (Art. 92, comma 1, lett. d, D.Lgs. 81/2008);

e Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori le “gravi” inosservanze (violazioni agli art. 94,95
e 96 del D.Lgs. 81/2008 e alle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e coordinamento) da parte
delle imprese e ai lavoratori autonomi, previa contestazione scritta, e proporre la sospensione dei
lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la risoluzione del

contratto (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);

e Comunicare, nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei Lavori non adotti alcun
provwvedimento in merito alla segnalazione di cui al punto precedente, senza fornire idonea
giustificazione, le “gravi” inosservanze all’Azienda ASL e alla Direzione Provinciale del Lavoro

competenti per territorio (Art. 92, comma 1, lett. e, D.Lgs. n. 81/2008);

e Sospendere le singole lavorazioni in caso di pericolo grave imminente direttamente riscontrato fino
alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate (Art. 92, comma 1, lett. f,
D.Lgs. n. 81/2008);

e Prendere in esame nella redazione del progetto ed, eventualmente, sottoporli al committente o al

responsabile dei lavori, se designato, le proposte del coordinatore per la progettazione avanzate per

meglio garantire la tutela della sicurezza e salute durante i lavori di manutenzione dell’opera.
1.12.2.3 DIRETTORE LAVORI (DL)
Il Direttore dei Lavori provvede a:

e dirigere e controllare sotto I|'aspetto tecnico, contabile ed amministrativo, per conto della

committenza, la corretta esecuzione dei lavori, nel rispetto del contratto d’appalto e dei suoi allegati;

e curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte, in conformita al progetto ed al contratto;
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e verificare periodicamente, nel caso di lavori pubblici, il possesso e la regolarita della documentazione
prevista dalle leggi in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti, da parte dell'impresa Affidataria

e delle eventuali sub-appaltatrici;

e dialogare con il CSE e, in particolare, a riferire tempestivamente nuove circostanze tecniche (per

esempio, le varianti al progetto) che possono influire sulla sicurezza;

e non interferire con |'operato del CSE;

e sospendere i lavori su ordine del Committente o del Responsabile dei Lavori e dietro segnalazione del
Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori;

e consentire la sospensione delle singole lavorazioni da parte del CSE, nel caso in cui quest’ultimo
riscontri direttamente un pericolo “grave ed imminente” per i lavoratori e fino a quando il CSE

medesimo non verifichi I'avvenuto adeguamento da parte delle imprese interessate.

1.12.2.4 IMPRESA AFFIDATARIA
Il datore di lavoro dell'impresa Affidataria provvede, ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. 81/2008, a:

o vigilare sulla sicurezza dei lavori affidati e sull'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del

piano di sicurezza e coordinamento.

e adempiere agli obblighi derivanti dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008, fatte salve le disposizioni di cui
all'articolo 96, comma 2, sono riferiti anche al datore di lavoro dell'impresa Affidataria. Per la verifica

dell'idoneita tecnico professionale si fa riferimento alle modalita di cui all'allegato XVII.
e coordinare gli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. 81/2008;

e individuare e comunicare per iscritto al Committente ed al CSE almeno il nominativo o i nominativi
del/i soggetto/i della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricato/i per I'assolvimento dei
compiti di cui all’art. 01 dell’allegato XVII del D.Lgs. 81/2008 e che abbia almeno frequentato il corso di

aggiornamento di 40 ore per Coordinatore della Sicurezza;

e trasmettere il Piano di Sicurezza e Coordinamento alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi,

prima dell’inizio dei lavori o del loro ingresso in cantiere;

e redigere il Piano Operativo di Sicurezza (POS) e trasmetterlo al CSE per verifica almeno 10 giorni prima

dell'inizio dei lavori;

e verificare la congruenza dei Piani Operativi di Sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al

proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani al CSE.

e redigere il Piano di Lavoro (ex art. 256 D.Lgs. 81/2008) e a presentarlo per approvazione all'ASL

territorialmente competente almeno 30 giorni prima del previsto inizio dei lavori.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 83 di 226



/S

A R K/H j‘ IPO
J

pls

1.12.2.5 IMPRESE ESECUTRICI
Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti delle imprese esecutrici, ognuno per le proprie competenze

provvedono, ai sensi degli artt. 18, 95, 96, 101 e 102 del D.Lgs. 81/2008 a:

e effettuare un accurato sopralluogo del sito del cantiere per rendersi edotto sia sul dettaglio del lavoro

che dovra quotare sia sulla presenza di pericoli o di situazione di elevato rischio;
e redigere il Piano Operativo di Sicurezza;

e prima dell'inizio dei lavori trasmettere il proprio Piano operativo di sicurezza al Coordinatore per

I’esecuzione;

e mettere a disposizione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza copia del proprio Piano

Operativo di Sicurezza 10 giorni prima dell’inizio dei lavori;

e consultare il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prima della presa visione ed

accettazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento;

e consultare il proprio Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza prima dell’accettazione delle

modifiche significative al Piano di Sicurezza e Coordinamento;
e designare gli addetti alla gestione delle emergenze (Primo Soccorso, Evacuazione ed Antincendio);
e inserire nel cartello di cantiere i nominativi dei Coordinatori per la Sicurezza (CSP e CSE);
e affiggere copia della notifica preliminare in cantiere, in posizione visibile;
e partecipare direttamente o tramite delegato alle riunioni convocate dal CSE;
e prendere atto dei rilievi del CSE;
e osservare le misure generali di tutela;
e attuare quanto previsto nel proprio POS e nel PSC;
o definire ed applicare le procedure per I'allontanamento dei materiali pericolosi;
e curare che lo stoccaggio e lo smaltimento di detriti e macerie avvengano correttamente;

e sottoporre il cantiere e, nel caso specifico, il relativo personale a visita semestrale del Medico

Competente e del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
e tenere la riunione periodica in merito alla prevenzione e protezione dai rischi;

e ottemperare a tutto quanto previsto al Capo Il del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
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1.12.2.6 LAVORATORI AUTONOMI

| lavoratori autonomi provvedono, ai sensi dell’art. 94 D.Lgs. 81/2008, a:

e attenersi a quanto previsto nei piani di sicurezza (POS e PSC);

e attenersi alle indicazioni fornite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione;

e utilizzare le attrezzature di lavoro in conformita alle disposizioni previste dalle norme vigenti;

o utilizzare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) in conformita alle disposizioni previste dalle

norme vigenti;

e ottemperare a tutto quanto previsto al Capo Il del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.

1.12.2.7 LAVORATORI
| lavoratori dipendenti provvedono, ai sensi del Titolo Il e del Capo Il del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008, a:

e osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini

della protezione collettiva e individuale;

e utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza;
e utilizzare in modo appropriato i Dispositivi di Protezione messi a loro disposizione ;

e segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto, le deficienze dei mezzi e dei

dispositivi di protezione, nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza;

e non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di

controllo;

e non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di propria competenza, ovvero

che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
e sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti;

e contribuire all’ladempimento di tutti gli obblighi imposti dalle autorita competenti o, comunque,

necessari a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;
e non rifiutare la designazione ad addetto alla gestione dell’emergenza, se non per giustificato motivo;
e sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento;

e utilizzare le attrezzature di lavoro e i DPI conformemente all'informazione, alla formazione ed

all’addestramento ricevuti;
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e mantenere efficienti le attrezzature e i DPI messi a loro disposizione;

e non apportare, di propria iniziativa, modifiche alle attrezzature di lavoro e ai DPI;

e segnalare immediatamente qualsiasi difetto od inconveniente rilevato nelle attrezzature di lavoro o

nei DPI messi a disposizione, qualsiasi infortunio o incidente anche relativo all’uso di agenti biologici;
e abbandonare immediatamente I'area interessata da eventi imprevedibili o incidenti;

e ottemperare a tutto quanto previsto al Capo Il del Titolo IV del D.Lgs. 81/2008.
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1.13 ENTITA DEL CANTIERE

© = © =
= B . S T 0 s 2
°w g5 ¢ gi ti
Categorie SOA 5= 5 i O 80
Descrizione lavori £ 6 NGO b R T s o
c > S 9 = S o t o
S5 83 g 3§ g%
E S = £ S E £ E
0G 12 [€] 0G1 [€] = = £ =
ORTOMERCATO S %
Tettoie 34/1 - 34/2 - 34/3 - 532.193,30 1.049.265,57 | 1.581.458,87 | & | 1.359.834,66| © 221.624,21
34/4 -34/5 e chiosco C08 ® 3
x
MEDIA complessiva incidenza MO | S | €221.624,21
S
U/G= €221.624,21 /€ 180,00 (costo unitario medio di un Uomo Giorno)= 1.231 U/G
Riassumendo quindi:
Parametri u.dm. Valori
1. importo presunto dell’opera (esclusi oneri della sicurezza) € 1.581.458,87
2. importo oneri della sicurezza € 112.256,57
3. importo totale appalto (inclusi oneri della sicurezza) € 1.693.715,44
4. incidenza della mano d’opera % 14,01
5. unita uomini giorno effettiva UG 1.231

1.14 NOTIFICA PRELIMINARE

II' Committente, prima dell’'inizio dei lavori dovra darne comunicazione agli organi di vigilanza

territorialmente competenti a mezzo notifica preliminare elaborata conformemente all'allegato Xl del

decreto legislativo n. 81/2008 secondo quanto previsto dall'art. 99 del decreto legislativo n. 81/2008.
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Le imprese dovranno conservare in cantiere, disponibili per eventuali verifiche in ogni momento:
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e Piano Operativo di Sicurezza (POS)

Piano di Lavoro (ex art. 256 D.Lgs. 81/2008) approvato da ASL territorialmente competente;

e Copia del Libro Matricola;

e Copia del Libro Infortuni;

e Copia dell’attestazione dell’avvenuta consegna dei DPI;

e Copia del Piano Sanitario Aziendale;

e Copia della lettera di nomina del Medico Competente;

e Certificati d’idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione svolta;

e Schede di sicurezza dei prodotti utilizzati;

e Elenco mezzi di trasporto e relativo programma di manutenzione;

e Elenco macchinari ed attrezzature e relativo programma di manutenzione;

e Elenco utensili portatili elettrici e pneumatici e relativo programma di manutenzione;
e Dichiarazione degli impianti elettrici e di impianto di messa a terra ai sensi del DM 37/08;

e Nomina del Rappresentante Lavoratori per la Sicurezza (RLS).

Ogni lavoratore dovra portare ben visibile il tesserino di riconoscimento con fotografia e ruolo svolto (vedi

paragrafo 1.11.6).
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1.16 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il procedimento di valutazione dei rischi & teso al miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori

sul luogo di lavoro.

Per una corretta valutazione dei rischi si € proceduto ad un’analisi delle attivita lavorative in cantiere e ad

uno studio del rapporto uomo/macchina o attrezzo/ambiente nei luoghi dove le attivita potrebbero

svolgersi. Tale analisi ha consentito di individuare le possibili sorgenti di rischio e quindi i rischi stessi.

In particolare il procedimento di valutazione si & sviluppato attraverso:

e lindividuazione dei pericoli presenti nel luogo di lavoro connessi all’esecuzione delle attivita lavorative
di cantiere (sorgenti del rischio) quali uso di macchine, attrezzature, materiali e/o sostanze nonché lo

svolgimento stesso delle lavorazioni;

e lindividuazione e la stima degli eventuali rischi specifici, in base alle classi di rischio esplicitate di

seguito, e, per quanto possibile, rischi oggettivi;

e per I'analisi delle possibili soluzioni, in base alla valutazione, si é proceduto alla programmazione dei

provvedimenti da applicare per eliminare o ridurre il rischio.

La stima del rischio & realizzata attraverso un confronto tra I'evidenziazione del rischio, il tempo di
esposizione allo stesso, I'esperienza dei lavoratori e la portata del provvedimento che dovra essere
applicato. In pratica, I'entita del danno e la probabilita di accadimento vengono ricavati dall'esperienza

lavorativa aziendale nonché dalla frequenza di accadimento.
L’elenco delle principali classi di rischio omogenee preso in esame €’ il seguente:

e caduta dall’alto di persone

e caduta dall’alto di materiale

e investimento da veicoli circolanti nell’area di cantiere
e elettrico

e rumore e vibrazioni

e salubrita dell’aria durante i lavori

e stabilita delle pareti e delle solette

e possibili rischio di incendio

e sbalzi eccessivi di temperatura
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e contatto accidentale macchine o organi in movimento

e |esioni, offese sul corpo

e rischio chimico (inalazione/contatto con sostanze dannose)

e scoppio, esplosione, incendio

e movimentazione manuale dei carichi

e altririschi.

Nelle parti seguenti vengono affrontati nel dettaglio i vari argomenti.

1.16.1 TELEFONI UTILI E DI EMERGENZA

Il Responsabile del cantiere o, nella sua impossibilita, il personale presente avranno a disposizione in
cantiere i numeri telefonici del Pronto Soccorso, del pilu vicino servizio ambulanze e dei Vigili del Fuoco per

poter affrontare rapidamente situazioni di emergenza.

REFERENTE NUMERO TELEFONICO

Emergenza sanitaria (pronto intervento) 118
Polizia Stradale(pronto intervento) 113
Carabinieri (pronto intervento) 112

Carabinieri Comando caserma di

Polizia Locale

VV.F. (pronto intervento) 115
Soccorso stradale 116
Elettricita

Acquedotto

Direttore dei lavori (DL) -

Coordinatore Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) 02.39443190
Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) In fase di definizione
Capo cantiere In fase di definizione
Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP) 02.55005370

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 90 di 226



o
ARKEgIEC @ b pls

2 PARTE SECONDA

2.1 SCHEDE DI LAVORAZIONE

2.1.1 INDICE SCHEDE DI ATTIVITA

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA

SO.GE.M.I. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE SOSTITUTIVO

CANTIERIZZAZIONE
Attivita Scheda N.
Delimitazione ara di carico/scarico materiali ed attrezzature 01
Istallazione quadri elettrici temporanei 02
Utilizzo apparecchi elettrici mobili e portatili 03
Organizzazione primo soccorso 04
Organizzazione mezzi antincendio 05
Deposito materiali nell’area di cantiere 06
Posa baraccamenti prefabbricati 07
Allacciamenti ed opere di fognatura 08
Predisposizione deposito rifiuti 09
Allestimento parapetti 10
Utilizzo apparecchi di sollevamento mobili 11
Utilizzo gru idraulica dell’autocarro/ gru automontante 12
Approntamento ponteggi metallici fissi 13
Lavori in altezza con I'ausilio di tra battello/ponteggio mobile 14
Smontaggio macchine 15
Smontaggio recinzione 16
Smontaggio baraccamenti 17
Carico materiali su automezzi 18
ATTIVITA' PRELIMINARI
Attivita Scheda N.
Installazione sistemi anticaduta: linee vita 19
Verifica e sostituzione lattonerie 20
Trasporto materiali di risulta 21
ATTIVITA' DI BONIFICA
Attivita Scheda N.
Pulizia canali e pluviali da possibili fibre di amianto 22
Incapsulamento lastre di copertura ed elementi prefabbricati in amianto compatto 23
Rimozione lastre di copertura ed elementi prefabbricati in amianto 24
Posa struttura metallica e nuova copertura 25
Analisi per la restituibilita degli ambienti 26
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2.1.2 SCHEDE DI LAVORAZIONE

SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Delimitazione area di carico/scarico materiali e attrezzature

COMPOSIZIONE SQUADRA ‘ ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
. Attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a
Capocantiere Manovale comune . . . L
forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)
Muratore Autista autocarro Attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura

(mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)

MATERIALI Autocarro

Rete in materiale metallico Basamentiin CA -

Tubi metallici - _

RISCHI

Caduta di oggetti o materiale

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infilammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Cesoiamento tra parti in movimento

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Schiacciamento alle mani

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione al rumore

Investimento da mezzi meccanici
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MISURE DI PREVENZIONE

e Esclusivamente per lavori di breve durata e allo scopo di fornire segnalazione dei lavori utilizzare, se necessario, nastri
segnaletici e paletti in plastica a cono, di colore catarifrangente, arretrati opportunamente rispetto alla zona lavorativa

e Se si utilizzano tali sistemi & necessario adibire alla sorveglianza della zona un lavoratore munito di bandierina segnalatrice

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Se le delimitazioni non sono facilmente visibili e costituiscono ostacolo rispetto alla normale viabilita dei mezzi meccanici
provvedere a segnalarne opportunamente |'ingombro con colorazione bianco-rossa a strisce di tipo riflettente

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Sulla recinzione dell’area di carico/scarico dovra essere apposta specifica cartellonistica di divieto d’accesso ai non addetti ai
lavori e quant’altro prescritto nel presente PSC o, in seguito, dal CSE

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un
centro autorizzato S.I.T. con periodicita annuale

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale

o Nomina e dati identificativi del medico competente

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento);

e occhiali a maschera.

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e al Codice della Strada

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Istallazione di quadri elettrici temporanei

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza,
tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)

Attrezzatura manuale per il montaggio metallico (chiavi a
forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)

Caposquadra Preposto squadra impianti

Elettricista Aiuto elettricista

- - Quadri elettrici

- - Prolunghe di alimentazione elettriche

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Caduta nel vuoto

Caduta da postazione sopraelevata

Cesoiamento tra parti in movimento

Contatto con organi in movimento

Contatto con parti in tensione

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

MISURE DI PREVENZIONE

e |dentificare i punti di installazione del quadro principale e di quelli secondari.

e Dare precise disposizioni agli impiantisti rispetto al percorso delle linee di alimentazione identificando quelle aeree e quelle
a terra.

e Durante l'installazione dei quadri elettrici gli addetti alle opere di assistenza non devono potere accedere alle parti in
tensione. Prima di mettere in tensione i quadri, gli impiantisti devono applicare tutti gli schermi protettivi e collaudare il
funzionamento.

e Prima di inserire spine di derivazione facenti capo a prolunghe di derivazione verificare il buono stato della guaina esterna,
I'assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai passacavi di entrata e al corretto stato dei
fermacavi.

e Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla
spina per evitare il distacco dei conduttori.
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PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e | collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi del DM 37-08, che deve provvedere alla
verifica dell’impianto prima dell’utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori di due anni.

e || titolare della ditta impiantistica deve rilasciare al termine dell’esecuzione dell'impianto la dichiarazione di conformita
dell’impianto redatta ai sensi del DM 37-08 su modello ministeriale e completa degli allegati obbligatori (relazione tipologica
dei materiali utilizzati, copia del certificato di riconoscimento dei requisiti professionali rilasciata dalla camera del
commercio in data non eccedente i tre mesi, disegno degli impianti, ecc.).

e Aisensidel DM 37-08 non ¢ obbligatoria la progettazione degli impianti elettrici per i cantieri edili o mobili.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e | quadri elettrici di distribuzione devono essere rispondenti alle norme CEl 17-13/4 e devono essere certificati dal
fabbricante per iscritto.

e Le prese di distribuzione devono essere protette da un interruttore differenziale generale ad alta sensibilita (soglia
d’intervento 30 mA) che protegga un massimo di n° 6 persone.

e In prossimita del quadro deve essere installato un interruttore di emergenza oppure l'interruttore generale deve essere
facilmente raggiungibile.

e Sul quadro deve essere apposta targhetta identificativa del quadro che riporti il nome del costruttore e i dati tecnici oltre il
peso.

e | quadri elettrici devono essere installati in modo da offrire sufficiente garanzia contro la caduta, il ribaltamento e
I'investimento di materiale in caduta.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori € necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e | cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in
neoprene.

e | cavi elettrici delle linee fisse devono essere del tipo FROR 450/750 volt, N1VV-K, FG7R 0,6/1 kV, FG70OR 0,6/1 kV, FG1K
450/750 volt.

e In prossimita dei quadro elettrici devono essere esposti i cartelli inerenti i primi soccorsi da prestare agli infortuni in caso di
contatto con le parti in tensione.

e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08.
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SCHEDA

Utilizzo apparecchi elettrici mobili e portatili
COMPOSIZIONE SQUADRA

Capocantiere Manovale comune

FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzatura manuale di uso comune (cazzuole, pinza,
tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite,ecc.)

Muratore -

Prolunghe di alimentazione elettriche

Abrasioni, punture, tagli,lacerazioni alle mani

Caduta di attrezzi

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta a livello

Caduta da postazione sopraelevata

Contatto con parti in tensione

MISURE DI PREVENZIONE

e Utilizzare utensili a doppio isolamento di classe Il, alimentati a tensione non superiore a 220 volt verso terra nei lavori
all'aperto

e E'vietato collegare a terra gli utensili di classe Il

e Nei luoghi bagnati, umidi, a contatto o entro grandi masse metalliche e nei luoghi conduttori ristretti, la tensione di
alimentazione non deve superare i 50 volt verso terra

e La tensione di sicurezza deve essere ottenuta mediante idonei trasformatori riduttori portatili, con grado protettivo non
inferiore a IP 44, conformi alla norma CEl 14-6

o Gli impianti di illuminazione fissi possono essere alimentati a 220 volt verso terra purché le lampade siano protette da vetro
protettivo che garantisca un grado protettivo non inferiore a IP44 o IP55 se soggetti a spruzzi

e Analoga alimentazione puo essere utilizzata per alimentare i faretti mobili e trasportabili montati su treppiede

e Le lampade portatili devono altresi essere alimentate esclusivamente a 24 volt verso terra mediante idonei trasformatori
riduttori portatili, con grado protettivo non inferiore a IP 44, conformi alla norma CEl 14-6

e Prima di inserire spine di derivazione, facenti capo a prolunghe di derivazione, verificare il buono stato della guaina esterna,
|'assenza di giunte, nastrature e rigonfiamenti facendo particolare attenzione ai pressacavi di entrata e al corretto stato dei
fermacavi

e Le spine devono essere inserite e disinserite agendo direttamente su di esse e non tirando il conduttore facente capo alla
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spina per evitare il distacco dei conduttori

e Siricorda I'obbligo per tutte le attrezzature elettriche in uso in cantiere di esser dotate di spina di tipo industriale con
grado di protezione minimo pari a IP44

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e | cavi di alimentazione degli utensili mobili e portatili devono essere protetti dal bagnato e dal calpestio e pertanto vanno
tenuti opportunamente sollevati da terra

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e L'uso degli apparecchi mobili e portatili deve essere consentito solo a personale addestrato e a conoscenza dei possibili
rischi durante I'uso

e Gli apparecchi mobili e portatili devono essere puliti frequentemente soprattutto quando sono stati esposti
all'imbrattamento e alla polvere

e Le lampade portatili devono essere dotate di vetro protettivo e devono avere I'impugnatura di materiale isolante

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.I.T. con periodicita annuale

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale

o Nomina e dati identificativi del medico competente

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta

o Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che i
contengono

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).
L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex

D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e | cavi elettrici delle linee mobili e portatili devono essere esclusivamente del tipo HO7RN-F o equivalenti con rivestimento in
neoprene

e Verificare prima dell'uso I'integrita dei cavi elettrici, delle giunzioni e le condizioni dei pressacavi

e Le spine di alimentazione devono essere del tipo CEE conformi alla norma CEI 23-12 con colorazione riferita alla tensione di
utilizzo

e Non sono ammesse derivazioni multiple, riduzioni e utilizzo di gruppi presa spina di tipo civile
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Organizzazione primo soccorso

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Capocantiere Pacchetto di medicazione Cassetta di primo soccorso

MISURE DI PREVENZIONE

o Nell'area di cantiere vanno tenuti a disposizione idonei presidi sanitari di primo soccorso conformi al DM 28-07-58
dimensionati in base al numero degli addetti e all'ubicazione del cantiere: pacchetto di medicazione, cassetta di pronto
soccorso o camera di medicazione

e | presidi sanitari devono essere immediatamente riforniti nel caso di utilizzo

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Predisporre un piano di intervento con precise indicazioni operative sulle procedure da seguire in caso di infortunio e in
relazione alla possibile gravita.

e Seil cantiere e molto esteso utilizzare radio-ricetrasmittenti per permettere il coordinamento e I'organizzazione dei
lavoratori.

e Aseconda della frequenza di utilizzo & necessario richiedere concessione di utilizzo al Ministero PT e presentare denuncia
di possesso alla questura o alla PS.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Devono essere predisposte idonee squadre di primo soccorso, i cui componenti devono essere adeguatamente formati ed
informati sulle modalita di intervento.

e Lacomposizione delle squadre deve essere nota ai lavoratori e ai responsabili per la sicurezza dei lavoratori.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

COMMENTO

e Inluogo di facile consultazione esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del piu vicino comando dei Vigili del
Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza

e Se l'area di cantiere & ubicata in luogo isolato e/o difficilmente raggiungibile tenere a disposizione un automezzo
dell'impresa per il trasporto di infortunati in caso di urgenza

o Nell'area di cantiere e indispensabile la presenza di un telefono o in alternativa di un cellulare per consentire la chiamata
dei soccorsi esterni
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Organizzazione mezzi antincendio

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Capocantiere Operaio specializzato Estintori

MISURE DI PREVENZIONE

e In tutte le zone dove é possibile I'innesco e il principio di incendio occorre tenere a disposizione estintori in perfetto stato di
manutenzione ed in numero sufficiente

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Tenendo conto della natura dei lavori vanno previste idonee attrezzature e mezzi di intervento sussidiari a quelli usati nelle
normali lavorazioni.

e Predisporre un piano d’intervento con precise indicazioni operative sulle procedure da seguire in caso di incendio e/o
emergenza e in relazione alla gravita.

e Se il cantiere & molto esteso o distribuito su pil piani, utilizzare radio-ricetrasmittenti per permettere il coordinamento e
I'organizzazione dei lavoratori.

e Aseconda della frequenza di utilizzo & necessario richiedere concessione di utilizzo al Ministero PT e presentare denuncia di
possesso alla questura o alla PS.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

o Devono essere predisposte idonee squadre di antincendio e di gestione dell'emergenza, i cui componenti devono essere
adeguatamente formati ed informati sulle modalita di intervento.

e La composizione delle squadre deve essere nota ai Lavoratori, ai Preposti ed ai Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS).

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idoneo ogni lavoratore per la specifica mansione ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche prodotti chimici, biologici e cancerogeni usati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li contengono.

COMMENTO

e In luogo di facile consultazione, esporre un cartello con indicazione dei numeri telefonici del piu vicino comando dei Vigili
del Fuoco, delle ambulanze e in generale degli enti da interpellare in caso di emergenza.

o Nell'area di cantiere & indispensabile la presenza di un telefono o in alternativa di un cellulare per consentire la chiamata
dei soccorsi esterni.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 99 di 226



ABB%%RQ@ Suppopls

SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Deposito materiali nell’area di cantiere

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzatura manuale da sforzo

Manovale comune L ;
(leve, palanchi, piede di porco, ecc.)

MATERIALI

Nastro segnalatore Picchetti in ferro con copriferro

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

Eccessivo sforzo fisico

Schiacciamento dei piedi

Schiacciamento delle mani

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare la zona interessata con parapetti o mezzi equivalenti.
e | manovratori devono avere la completa visibilita dell'area lavorativa.
e | mezzi di cantiere devono utilizzare i percorsi predisposti.

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare di sostare sotto il raggio
d'azione, avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Se necessario predisporre idonee aree di accatastamento dei materiali a terra, occupando la minore area possibile e
senza intralciare le normali attivita del mercato.
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e | materiali devono essere depositati ordinatamente assicurando la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.

e | materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e
meccanica.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Nelle zone di deposito devono essere esposti avvisi ed istruzioni per lo stoccaggio e il deposito di materiali.

e Le distanze tra i materiali accatastati devono comunque garantire ampia liberta di movimento lasciando un franco rispetto
alle sagome di ingombro di almeno m 0,70.

e | materiali necessari all'interevento saranno, di volta in volta, portati in prossimita dell’area di lavoro, con l'ausilio di
appositi mezzi di sollevamento, possibilmente negli orari di chiusura del mercato, ma segnalando con specifica
cartellonistica e delimitando la propria area di pertinenza.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).
L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e | materiali devono essere posati su stocchetti o bancali in legno in buono stato di conservazione sia per evitarne
I'imbrattamento nel caso di formazione di fango che per agevolare il passaggio delle funi sotto ai carichi da sollevare.

e | materiali in deposito che si possono deteriorare in caso di pioggia o per I'umidita devono essere protetti con tettoie o
impalcati protettivi.

e Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di
sicurezza.

e | ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare
lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il
marchio del fabbricante.

e | ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.

e Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Posa baraccamenti prefabbricati

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzatura manuale da sforzo

Capocantiere Autista conducente . .
P (leve, palanchi, piede di porco, ecc.)
. . N . Attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a
Autista meccanico Impiantista elettrico est. . R P . i . .(
forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)
. - attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e
Manovale comune Operaio specializzato P P P

armatura (mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)

- - Autocarro, autogru gommata, autotreno

- -- Aspiratori dotati di filtri assoluti

ERIALI

Teli in polietilene Nastro anti umidita Schiuma poliuretanica Pareti modulari

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Traumi da sforzo,errata postura,affaticamento

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Eccessivo sforzo fisico

Schiacciamento dei piedi

Schiacciamento delle mani

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Caduta da postazione sopraelevata

Esposizione al rumore

Cesoia mento tra parti in movimento
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Contatto con organi in movimento

Contatto con parti in movimento

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Esposizione al rumore

investimento da mezzi meccanici

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Ribaltamento del mezzo

Contatto con macchine operatrici

MISURE DI PREVENZIONE

e Durante le operazioni di scarico mantenere bilanciati i carichi imbragati, curando la corretta tensione delle funi di
imbracatura.

e Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura che in ogni caso devono garantire di
sopportare le sollecitazioni.

e Se non é garantita l'idoneita dei punti di imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il piu possibile di sostare sotto
il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

e Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate
prima del sollevamento o della movimentazione.

e |l terreno destinato al passaggio dei mezzi meccanici e dei lavoratori non deve presentare buche o sporgenze pericolose non
segnalate opportunamente.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

o Nella posa ed installazione dei baraccamenti occorre sollevarli opportunamente del terreno ad evitare il ristagno delle
acque meteoriche.

e La velocita dei mezzi in entrata, uscita e transito nell'area di cantiere deve essere ridotta il piu possibile e comunque
osservando i limiti stabiliti.

e Segnalare la presenza di eventuali linee aeree.

e Provvedere a identificarle opportunamente con cartelli e segnaletica rispondente al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e |l personale addetto deve essere addestrato nella gestione di eventuali situazioni di emergenza.

e Utilizzare percorsi che rendano sicuro il transito delle persone e dei mezzi meccanici.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.
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e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che i
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento);
e occhiali a maschera.

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di
sicurezza.

e | ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare
lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il
marchio del fabbricante.

e | ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.

o Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.

e In prossimita dei baraccamenti tenere a disposizione estintori in perfetto stato di manutenzione ed in numero sufficiente.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 104 di 226



A.RK%%RQ@ Suppopls

SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Allacciamenti e opere di fognatura

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzatura manuale di uso comune

(cazzuole, pinza, tenaglia, tronchese, cutter, cacciavite, ecc.)
Attrezzatura manuale per opere di scalpellatura e armatura
(mazza, martello, punta, scalpello, ecc.)

Capocantiere Manovale comune

Muratore -

Tubazioni in materiale plastico, raccorderia varia, nastro in teflon, ecc.

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

Caduta di materiali

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione al rumore

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Investimento da mezzi meccanici

MISURE DI PREVENZIONE

e Nel collegamento delle tubazioni fognarie ai chiusini esistenti gli addetti dovranno prestare particolare attenzione al
pericolo di caduta negli stessi sia rispetto alla propria persona che rispetto agli altri lavoratori presenti prendendo tutte le
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precauzioni possibili e comunque coordinandosi opportunamente nelle varie fasi di lavorazione.

e Nel caso vengano utilizzate stufe a gas o in generale bombole di propano le stesse devono essere collocate all'esterno dei
baraccamenti in luogo riparato dagli agenti atmosferici e opportunamente fissate contro la caduta e il ribaltamento.

e |l luogo diinstallazione deve comunque assicurare adeguata ventilazione.

e Le tubazioni devono essere munite di valvola di non ritorno ed essere meccanicamente protette da urti e danneggiamenti.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Lastesura e la collocazione dei cavi puo essere svolta da personale dell'impresa.

e | collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato ai sensi della legge 37-08, che deve provvedere alla
verifica dell'impianto prima dell'utilizzo e periodicamente ad intervalli non superiori a due anni.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Ove sono possibili danneggiamenti dovuti ad urti, caduta di materiale e schiacciamento, le linee elettriche e le tubazioni in
genere devono essere protette meccanicamente con materiali di idonea resistenza.

o Nel caso di riutilizzo di cavi verificare prima dell'uso la loro perfetta integrita con particolare riferimento alle condizioni della
guaina esterna.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento);
e occhiali a maschera;

e indumenti ed accessori (bracciali, bretelle e guanti, ecc.) ad alta visibilita, fluorescenti, catarifrangenti.

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Le linee di alimentazione dei baraccamenti devono essere protette con interruttore fisiologico avente soglia di intervento
paria 30 mA.

e Nel caso di presenza di apparecchi utilizzatori a gas garantire il ricambio d'aria mediante opportune aperture di ventilazione
rispondenti alle norme UNI-CIG.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Predisposizione deposito rifiuti

COMPOSIZIONE SQUADRA

Manovale

MATERIALI

ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Capocantiere Attrezzatura manuale da scavo (piccone, pala, zappa, ecc)

Nastro segnalatore Rete metallica
RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Ribaltamento del mezzo

MISURE DI PREVENZIONE

e Vanno identificate apposite aree di deposito per la raccolta differenziata dei rifiuti prodotti nell'area dei baraccamenti.

e Le aree devono essere attrezzate con idonei contenitori adatti a ricevere i rifiuti senza il pericolo di dispersione rispetto
all'ambiente circostante.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e | contenitori devono essere identificati mediante cartelli in base ai rifiuti che possono accogliere.

e | contenitori devono essere provvisti di coperchi richiudibili sia per il contenimento degli odori prodotti che come difesa
contro la penetrazione degli animali randagi con la conseguente dispersione nell'area circostante.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Le aree di deposito dei rifiuti devono essere poste a distanza tale dai baraccamenti che garantisca condizioni sufficienti di
igiene.

e Garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche per evitarne il ristagno.

e | depositi devono essere protetti dagli agenti atmosferici mediante opportune tettoie o impalcati.
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ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.I.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slacciamento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).
L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Nel caso di accatastamento di rifiuti ingombranti deve essere garantita la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Allestimento di parapetti

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Manovale comune Attrezzatura manuale Trabattello
Pontista Aiuto pontista Piattaforma auto sollevante Sestells elevatore tipo
a pantografo ragno

Fodere in PVC Tavole in legno da “ponte”

Tubi metallici Tavole “fermapiede”

RISCHI

Abrasioni, punture, tagli,lacerazioni alle mani

Caduta a livello

Caduta da postazione sopraelevata

Caduta di oggetti o materiali

Cesoiamento tra parti in movimento

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Dolori agli avambracci

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Schiacciamento delle mani

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione alla polvere

Esposizione al rumore

MISURE DI PREVENZIONE

e Tutta I'area da parapettare dovra essere preventivamente segnalata e delimitata con nastro a strisce bianche/rosse, cosi come

|'area sottostante ove si posizionera il cestello o la piattaforma elevabile per raggiungere la copertura.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e |l parapetto deve avere i montanti verticali di altezza non minore di m 1,20.

e | parapetti devono essere costituiti con materiali in perfette condizioni di manutenzione e devono essere fissati in modo da
garantire idonea resistenza allo sfondamento.
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PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e | parapetti da installarsi su coperture piane calpestabili dovranno essere ancorati alla stessa attraverso morsetti che
garantiscano I'adeguata resistenza.

e |l corrente superiore deve essere posto ad una altezza non minore di m. 1 dal piano di calpestio.

e La tavola fermapiede deve essere alta non meno di m 0,2 e deve essere fissata di costa ed aderente all'intavolato per
impedire la caduta di materiale minuto.

e |l corrente intermedio deve essere fissato in modo da non lasciare una luce in senso verticale maggiore di m 0,6 i correnti e
la tavola fermapiede devono essere applicati internamente rispetto ai montanti verticali.

ASPETTI IGENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro
autorizzato S.I.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti:

e Piano sanitario aziendale.

Nomina e dati identificativi del medico competente.

Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli addetti alla mansione di supervisione devono fare uso dei seguenti D.P.l.:

e Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).

e Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute).

e Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

e Caschi di protezione per I'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie).

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex

D.Lgs. 81/2008 svolta dall’impresa esecutrice.

COMMENTO

e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e al codice della strada;

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Apparecchi di sollevamento mobili

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Conduttore macchine Piattaforma auto sollevante Carrello elevatore tipo
Caposquadra . “ N
semoventi a pantografo Manitou
Gruista - - Gru automontante

Caduta di materiali

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Schiacciamento delle mani

Schiacciamento dei piedi

Investimento di materiale dall’alto

Investimento da mezzi meccanici

Contatto con macchine operatrici

Esposizione al rumore

Caduta nel vuoto

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Ribaltamento del mezzo

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare la zona al di sotto delle lavorazioni.

e Consentire I'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.
e |l manovratore dei mezzi di sollevamento deve avere la completa visibilita dell'area lavorativa.

e Prima dell'utilizzo deve provvedere a posizionare le macchine estraendo completamente gli stabilizzatori ed appoggiandoli su
terreno ben livellato.

o Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti fissi di
lavoro e passaggio, moderando la velocita e contenendo le oscillazioni del carico.

e Dove e necessario provvedere a segnalare il possibile pericolo facendo uso dell'avvisatore acustico.

o Nelle operazioni di imbracatura e slegatura delle funi sollevera o movimentera i carichi solamente quando gli addetti saranno
fuori dal campo d'azione.

e |l terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente.

e Accertare la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso.

e Determinare la velocita massima degli apparecchi di sollevamento mobili nell'area di cantiere esponendo cartelli con il
divieto di superare tale velocita.
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PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e La piattaforma a pantografo deve essere utilizzata generalmente per le attivita di bonifica presso le tettoie per la rimozione
delle lastre in _amianto, per portare in quota nuove lastre di copertura o per le, eventuali, manutenzioni
ordinarie/straordinarie.

e |l carrello elevatore tipo “Manitou” potra, eventualmente, essere utilizzato per portare a terra lastre di amianto incapsulate e
apposte in appositi teli in PE, portare in quota nuove lastre di copertura, portare in quota o a terra altro materiale.

e Per il sollevamento dei materiali non e consentito I'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici.
e Specialmente per i materiali minuti utilizzare idonei cassoni metallici a quattro montanti per impedire la rotazione del carico.

e Se nell'area di cantiere sono presenti altri apparecchi di sollevamento, stabilire norme procedurali di utilizzo, definendo la
precedenza operativa.

e | manovratori devono comunque essere avvisati mediante lettera scritta.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Un preposto dellimpresa affidataria dovra essere sempre presente per coordinare le attivita in _quota e per evitare
interferenze tra piu apparecchi di sollevamento ove previsti per I'esecuzione delle lavorazioni;

e Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve verificare che il peso del
materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio
necessario per compiere le manovre.

e |l diagramma dei carichi deve essere esposto in cabina in posizione visibile e facilmente consultabile.

e Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il piu possibile le
oscillazioni.

e | carichi e le attrezzature devono sempre essere posizionati a terra su superficie ben livellata assicurandone I'equilibrio
contro la caduta e il ribaltamento.

o Negli spostamenti, prima di procedere, abbassare il braccio il piu possibile tenendo conto degli ostacoli e delle linee
elettriche.

ASPETTI IGENICO-SANITARI

e |'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

o Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.l.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).
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e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

e Caschi di protezione per I'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie).

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall’impresa esecutrice.

COMMENTO

e Le funi diimbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di
sicurezza.

e | ganci diimbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il
marchio del fabbricante.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Utilizzo gru idraulica dell’autocarro/gru automontante

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Gruista Autocarro con gru Gru automontante
Autista conducente Operaio specializzato - -

Caduta di materiali

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Schiacciamento delle mani

Schiacciamento dei piedi

Investimento di materiale dall’alto

Investimento da mezzi meccanici

Contatto con macchine operatrici

Esposizione al rumore

Caduta nel vuoto

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Ribaltamento del mezzo

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare I'intera area d’intervento e segnalarla con cartellonistica prevista dal Codice della Strada.
e Impedire |'accesso al personale estraneo alle operazioni.
e |l manovratore dell’autogru/gru deve avere la completa visibilita dell'area lavorativa.

e Prima dell'utilizzo deve provvedere a posizionare le macchine estraendo completamente gli stabilizzatori ed appoggiandoli
su terreno ben livellato.

e Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti fissi di
lavoro e passaggio, moderando la velocita e contenendo le oscillazioni del carico.

e Dove é necessario provvedere a segnalare il possibile pericolo facendo uso dell'avvisatore acustico.

e Nelle operazioni di imbracatura e slegatura delle funi sollevera o movimentera i carichi solamente quando gli addetti
saranno fuori dal campo d'azione.

e |l terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente.

e Accertare la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso.

e Determinare la velocita massima degli apparecchi di sollevamento mobili nell'area di cantiere esponendo cartelli con il
divieto di superare tale velocita.
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PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Non sono consentiti tiri obliqui e qualsiasi operazioni di traino.

e Per il sollevamento dei materiali non & consentito |'utilizzo delle forche e delle piattaforme semplici.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Un preposto dell'impresa affidataria dovra essere sempre presente per coordinare le attivita in quota e per evitare
interferenze tra eventuali apparecchi di sollevamento previsti per I’esecuzione delle lavorazioni.

e Prima di procedere al sollevamento o movimentazione di qualsiasi carico il manovratore deve verificare che il peso del
materiale o dell'attrezzatura sia inferiore alla portata massima dell'apparecchio di sollevamento considerando lo sbraccio
necessario per compiere le manovre.

e |l diagramma dei carichi deve essere esposto in cabina in posizione visibile e facilmente consultabile.

e Le operazioni di sollevamento, trasporto e appoggio devono essere effettuate in modo graduale evitando il piu possibile le
oscillazioni.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori e necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e |n merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo I del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e Maschere antipolvere;

e Tute da lavoro complete;

e Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

e Caschi di protezione per I'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie).

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice
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COMMENTO

e Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di
sicurezza.

e | ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il
marchio del fabbricante.

e | ganci di imbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.

e Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e strozzature.

e Esporre sulla macchina, in posizione di facile visibilita , i cartelli inerenti il codice dei segnali e le norme di imbracatura.
e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica deve essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

DESCRIZIONE

Approntamento ponteggi metallici fissi

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Operaio pontista Attrezzi manuali Scala semplice
Tubi e giunti metallici Impalcati

Tali in polietilene

RISCHI

Caduta di materiali

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Schiacciamento delle mani

Schiacciamento dei piedi

Investimento di materiale dall’alto

Investimento da mezzi meccanici

Contatto con macchine operatrici

Esposizione al rumore

Caduta nel vuoto

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare la zona al di sotto delle lavorazioni.
e Consentire |'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.
e Lazona destinata al sollevamento deve essere delimitata e vietata ai non addetti al montaggio del ponteggio.

e Gliimpalcati del ponteggio non devono essere ingombri di materiali.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e |l ponteggio sara realizzato in conformita a quanto previsto dal progetto esecutivo, a firma di un tecnico abilitato, dagli
schemi tipo contenuti all’interno del libretto di autorizzazione ministeriale e secondo le modalita contenute nel POS e nel
PiMUS dell'impresa incaricata, approvati dal CSE;

e Sara richiesto all'impresa Affidataria di fornire, preliminarmente, Progetto Esecutivo del ponteggio a firma di tecnico
abilitato;

e L|’'impalcato del ponteggio deve essere aderente all’edificio e dovra essere tenuto ad una distanza massima di 20 cm
dall’edificio. Di queste indicazioni si dovra tenere ben conto durante il montaggio del ponteggio sulle facciate.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Ove prescritto, al ponteggio dovranno essere fissati dei teli in polietilene per garantire la separazione delle zone oggetto di
bonifica.

e Gli addetti al montaggio devono operare su piani protetti da regolari parapetti o fare uso di imbracatura di sicurezza
collegata a fune di trattenuta.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 117 di 226



2N
ARI@IPO@ gruppo pls

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall’impresa esecutrice.

Si ricorda che la cintura di sicurezza deve essere del tipo con bretelle e cosciali e la fune di trattenuta non deve essere piu
lunga di 1,5 m. La fune alla quale dovesse essere necessario agganciarsi tramite il moschettone della fune di trattenuta, deve
avere una resistenza di almeno 2000 kg e deve essere fissata ai montanti del ponteggio tramite morsetti o altri sistemi
autorizzati.

Le tavole d'impalcato devono sempre essere posate operando dall’impalcato sottostante e utilizzando le protezioni di cui
sopra.

Per salire e scendere occorre utilizzare le apposite scalette fornite dal costruttore del ponteggio, complete di impalcati
metallici e botole incernierate; in alternativa, utilizzare idonee scale metalliche vincolate in sommita, posizionate con
pendenza inferiore a 75° e sporgenti di almeno 1,00 m oltre il piano dell'impalcato.

L’addetto al sollevamento a terra deve agganciare i carichi in maniera sicura ed allontanarsi dalla zona sottostante il mezzo di
sollevamento.

Utilizzare idonee scale a pioli o a gradini. Vincolare le scale a pioli e far proseguire la scala per almeno 1 m oltre il piano di
sbarco; la pendenza della scala deve essere adeguata.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

Per tutti i lavoratori € necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

In merito alla valutazione del rischio rumore € necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

Piano sanitario aziendale.

Nomina e dati identificativi del medico competente.

Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento)
caschi di protezione per I'industria con sottogola (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie)

Gli addetti al montaggio in altezza devono essere formati, utilizzare le imbracature di sicurezza ed esserne addestrati all'uso.

COMMENTO

E severamente vietato salire e scendere utilizzando i correnti dei ponteggi.
Gli impalcati del ponteggio non devono essere ingombri di materiali.
La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica deve essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

Al termine dalla giornata lavorativa gli accessi al primo impalcato devono essere interdetti, chiudendo le botole di accesso e
rimuovendo le relative scalette.
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SCHEDA ATTIVITA’ LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Lavori in altezza con l'ausilio di trabattello/ponteggio mobile

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE

Operatore Ponte su ruote

RISCHI

Caduta dall’alto durante I'accesso e la discesa al/dal ponte su ruote

Caduta di materiali/attrezzature dall’alto

Caduta di persone per ribaltamento del ponte su ruote

MISURE DI PREVENZIONE

Montaggio del ponte su ruote

e |’attrezzatura sara montata conformemente al libretto di istruzioni/schema di progetto, di cui deve essere dotata.

e Durante il montaggio sara verificata la verticalita dei montanti.

e Gliimpalcati di lavoro se posti a piu di 2 m di altezza devono essere contornati da parapetti conformi alla normativa in vigore
e dotati di fermapiede alto almeno 20 cm.

Utilizzo dell’attrezzatura

e Prima di salire sull’attrezzatura occorrera verificarne la stabilita e bloccare le ruote.

e Nel caso che il trabattello sia di discreta altezza occorrera ancorare la struttura ogni 4 m di sviluppo oppure dotare i montanti
di idonei stabilizzatori.

e La salita al piano di lavoro dovra avvenire utilizzando scale interne alla struttura. E’ possibile salire sulla scala predisposta
lateralmente sulla struttura vincolandosi ad idonea fune di sicurezza tesa lungo I'impalcatura.

e |l trabattello deve essere spostato applicando la forza sul lato minore.

e |l ponte mobile su ruote deve essere spostato, lungo I'asse delle travi di copertura, agendo contemporaneamente alle due
estremita del ponte stesso.

e Durante lo spostamento non devono essere presenti persone sugli impalcati e dovra essere rimosso anche il materiale che
potrebbe cadere.

e Durante lo spostamento accertarsi che non vi siano interferenze con altre strutture e che si rispetti sempre la distanza minima
dalle linee elettriche aeree (5,0 m).

e Durante I'esecuzione dell’attivita lavorativa I'operatore non deve sporgersi all’esterno, manomettere le protezioni presenti ed
operare in assenza di protezioni.

e Durante 'uso del trabattello non montare argani per il sollevamento dei materiali e non porre in opera sovrastrutture per
raggiungere quote piu elevate.

e Durante 'uso del tra battello/ponte mobile, dovranno essere posizionati gli stabilizzatori e le ruote dovranno essere bloccate
con gli appositi fermi;

e Durante 'uso del ponte mobile, gli addetti dovranno indossare imbragatura di sicurezza, vincolata allo stesso.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e |l ponte mobile su ruote sara realizzato in conformita a quanto previsto dal progetto esecutivo del ponteggio, redatto da un
tecnico abilitato, approvato dal CSE;

e Sara richiesto all'impresa Affidataria di fornire, preliminarmente, Progetto Esecutivo del ponte mobile su ruote a firma di
tecnico abilitato;
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ASPETTI IGIENICO-SANITARI

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (D.P.1.)

Secondo quanto previsto nelle schede delle diverse fasi lavorative.

L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

Per tutti i lavoratori € necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

In merito alla valutazione del rischio rumore € necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

Piano sanitario aziendale.

Nomina e dati identificativi del medico competente.

Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.
Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Smontaggio delle macchine

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Caposquadra Autista conducente Attrezzatura manuale

RISCHI

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Caduta a livello

Caduta da postazione sopraelevata

Caduta di oggetti o materiali

Cesoiamento tra parti in movimento

Contatto con attrezzature

Contatto con organi in movimento

Contatto con parti in tensione

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Dolori agli avambracci

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Schiacciamento alle mani

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

MISURE DI PREVENZIONE

e Le parti facilmente staccabili e con pericolo di caduta devono essere opportunamente fissate sulla macchina o staccate prima
del sollevamento o della movimentazione.

e Durante le operazioni di carico mantenere in equilibrio le macchine , curando la corretta tensione delle funi di imbracatura
utilizzate.

e Utilizzare i punti previsti dal fabbricante per il fissaggio delle funi di imbracatura che in ogni caso devono garantire di
sopportare le sollecitazioni.

e Se non e garantita l'idoneita dei punti di imbracatura utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il piu possibile di sostare sotto il
raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Gli operatori delle macchine e il personale addetto all'assistenza devono coordinare in modo efficace le operazioni evitando
di intralciarsi durante le lavorazioni.

e | materiali calati a terra saranno accatastai garantendone la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.
e Non costituire deposito di materiali nelle zone dove & elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.

e | materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e
meccanica.
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PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Lo smontaggio delle macchine dovra avvenire previo distacco delle linee di alimentazione.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

In cantiere devono essere conservati i seguenti documenti:

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.l.:
e Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).
e Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute).

e Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall’impresa esecutrice

COMMENTO

e Le funi di imbracatura devono essere adeguate come portata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di
sicurezza.

e | ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare lo
sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi d'imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate caratteristiche tecniche e marchio del fabbricante,
cosi come i ganci di imbracatura che devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.

e Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e/o strozzature.

e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica deve essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Smontaggio recinzione

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Caposquadra Manovale comune Attrezzatura manuale

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolore agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolori agli arti inferiori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

MISURE DI PREVENZIONE

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il pili possibile di sostare sotto il
raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

e Curare la corretta tensione delle funi di imbracatura utilizzate.

e Se non si dispone di idonei punti di fissaggio utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Lo smontaggio deve avvenire solo quando si sia provveduto a verificare che I'area non presenti rischi per i pedoni e per gli
automezzi.

e Vigilare costantemente |'accesso al cantiere impedendo I'entrata di persone non addette ai lavori.

e Coordinare gli interventi degli addetti alle diverse lavorazioni assicurando spazi e viabilita sufficienti a consentire le
manovre e i comandi necessari.
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PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Le scale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che
richiederebbe |'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta |'operatore.

e Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

e Se l'altezza di lavoro e superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e |n merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche , eseguite in base alle disposizioni
di cui al Titolo | del d.lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale

o Nomina e dati identificativi del medico competente

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che i
contengono

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.l.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.)
e Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute).

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

L’utilizzo degli otoprotettori & regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
d.Igs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice.

COMMENTO

o Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e/o strozzature.

e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e Lacolorazione, i pittogrammi e le dimensioni della segnaletica deve essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Smontaggio baraccamenti

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Autista Conduttore di macchine Attrezzatura manuale per montaggio metallico (chiavi a
semoventi forchetta, poligonali, a tubo, a cricchetto reversibile, ecc.)
Manovale comune - Autotreno Autocarro con gru

Caduta di oggetti o materiali

Caduta di attrezzi

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Caduta da postazione sopraelevata

Caduta a livello

Cesoiamento tra parti in movimento

Contatto con organi in movimento

Contatto con macchine operatrici

Contatto con parti in tensione

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Schiacciamento delle mani

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione alla polvere

Esposizione al rumore

Investimento da mezzi meccanici

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Ribaltamento del mezzo

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani
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MISURE DI PREVENZIONE

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il piu possibile di sostare sotto
il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico € in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

e Curare la corretta tensione delle funi di imbracatura utilizzate.

e Se nonsidispone diidonei punti di fissaggio utilizzare funi avvolgenti con ganci a strozzamento.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e | materiali calati a terra saranno accatastati garantendone la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.
e Non costituire deposito di materiali nelle zone dove & elevato il transito e/o il passaggio dei lavoratori presenti in cantiere.

e | materiali soggetti a rotolamento devono essere bloccati tenendo conto delle operazioni di movimentazione manuale e
meccanica.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Lescale a mano sono in generale da considerare un mezzo di transito e non una postazione fissa di lavoro che richiederebbe
I'uso di cintura di sicurezza per garantire dalla caduta I'operatore.

e Per lavorazioni eseguite fino a due metri allestire ponti su cavalletti con larghezza dell'impalcato non inferiore a m 0,90.

e Se l'altezza di lavoro & superiore a m 2, in considerazione del tempo di lavorazione, devono essere utilizzati trabattelli,
ponteggi tradizionali o scale a trabattello metalliche precostituite con postazione di lavoro superiore dotata di parapetto
perimetrale.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore € necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).

e elmetto protettivo, quando sottoposti a rischio di caduta di materiale dall’alto.
e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute).

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice
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e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e al codice della strada.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 127 di 226



ﬁ?%ﬁ@%?@@ Suppopls

SCHEDA FASE LAVORATIVA

CANTIERIZZAZIONE

DESCRIZIONE

Carico materiali su automezzi

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Autista conducente Muratore Attrezzatura manuale

Conduttore macchine

. Autocarro
semoventi

Manovale comune

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Caduta da postazione sopraelevata

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione al rumore

Movimentazione manuale di carichi ingombranti e/o pesanti

Investimento da mezzi meccanici

Incidenti stradali entro I'area di cantiere

Ribaltamento del mezzo

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

MISURE DI PREVENZIONE

e L'accesso degli addetti ai cassoni di carico degli automezzi deve essere realizzato con scale a mano opportunamente legate
per assicurarne la stabilita oppure trattenute al piede da altra persona.

e |l passaggio dei materiali tra le posizioni di lavoro sopraelevate e quelle a terra deve avvenire considerando il peso,
I'ingombro e il baricentro del carico.

e Predisporre idonee attrezzature meccaniche per ridurre la movimentazione manuale dei materiali.
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e Delimitare la zona interessata con parapetto o mezzi equivalenti.
e Consentire I'accesso solo al personale interessato alla lavorazione.
e Accertare con la direzione lavori la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso ai lavoratori e ai mezzi.

e Rispetto ai carichi movimentati con apparecchi di sollevamento i lavoratori dovranno evitare il pili possibile di sostare sotto
il raggio d'azione avvicinandosi esclusivamente per le operazioni di imbracatura e slegatura delle funi quando il carico & in
prossimita del punto di deposito a terra in assenza di oscillazione.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

o |l materiale depositato sui cassoni non deve superare |'altezza delle sponde laterali e comunque deve essere idoneamente
fissato per impedirne lo spostamento o la caduta durante il trasporto e/o lo spostamento.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che i
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.);

e elmetto protettivo, quando sottoposti a rischio di caduta di materiale dall’alto;

e indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute);

e scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).
L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Le funi diimbracatura devono avere portata adeguata al carico da sollevare e possedere idoneo coefficiente di sicurezza.

e | ganci di imbracatura devono avere le mollette di sicurezza in perfette condizioni di integrita e funzionamento per evitare
lo sfilamento del carico in caso di urti accidentali.

e Le funi di imbracatura devono avere certificato del fabbricante con indicate le caratteristiche tecniche e devono portare il
marchio del fabbricante.

e | gancidiimbracatura devono riportare la portata massima consentita incisa o impressa.

e Nelle operazioni di imbracatura va evitato che I'angolo al vertice delle funi sia superiore a 60 gradi e che le funi possano
essere in contatto con spigoli vivi o subiscano pieghe anomale e/o strozzature.

e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e al codice della strada.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

ATTIVITA’ PRELIMINARI

DESCRIZIONE

Istallazione sistemi anticaduta: linee vita

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Autista di autocarro Attrezzi manuali Imbracatura di sicurezza
Muratore Aiuto muratore polivalente - -

Cavi linea vita Golfari

Tasselli di fissaggio linea vita Paletti

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta a livello

Caduta da postazione sopraelevata

Lesioni agli arti durante I'utilizzo di attrezzature o per contatto con materiali

Schiacciamento delle mani e dei piedi durante le operazioni di trasporto

Lesioni dorso-lombari durante I'utilizzo di attrezzature e durante I'esecuzione dei lavori

Caduta dall’alto

Esposizione a rumore durante I'utilizzo di attrezzature elettriche

Inalazione di polvere

Lesioni oculari durante le operazioni con utilizzo di attrezzature elettriche portatili e per polverosita presente all'interno
dell’ambiente

Elettrocuzione durante I'utilizzo di attrezzature elettriche portatili

MISURE DI PREVENZIONE

e Durante le operazioni di montaggio linee vita non é consentito I’accesso in copertura alle persone non addette ai lavori.

e | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e |l montaggio delle linee vita saranno le prime lavorazioni ad essere eseguite, prima di accedere alla copertura.

e |l montaggio del sistema anticaduta sara effettuato per settori, da operatori indossanti imbracatura di sicurezza e sempre
vincolati alle linee vita o agli ancoraggi puntuali istallati precedentemente (Cfr FASI di intervento, parag. 1.6 e seg).

e Un preposto dell'impresa dovra essere sempre presente per coordinare le attivita di montaggio del sistema anticaduta.
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ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni di cui al Titolo | del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un
centro autorizzato S.I.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale

e Nomina e dati identificativi del medico competente

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.I.:

e elmetto di protezione, quando sottoposti a rischio di caduta di materiale dall’alto;
e guanti da lavoro;

e scarpe antinfortunistiche;

e imbracatura di sicurezza collegata a punto stabile.

COMMENTO

e Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

o Gli operatori devono aver ricevuto, a carico del Datore di Lavoro, addestramento al corretto utilizzo dell’imbracatura di
sicurezza e produrre al CSE la relativa attestazione.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

ATTIVITA’ PRELIMINARI

DESCRIZIONE

Verifica e sostituzione lattonerie

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Aiuto muratore polivalente Attrezzi manuali --
Muratore Autista autocarro Utensili elettrici -

Canali ed elementi in lamiera d’acciaio --

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Schiacciamento al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Caduta a livello

Caduta da postazione sopraelevata

Lesioni agli arti durante I'utilizzo di attrezzature o per contatto con materiali

Schiacciamento delle mani e dei piedi durante le operazioni di trasporto

Lesioni dorso-lombari durante I'utilizzo di attrezzature e durante I’esecuzione dei lavori

Caduta dall’alto

Esposizione a rumore durante I'utilizzo di attrezzature elettriche

Inalazione di polvere

Lesioni oculari durante le operazioni con utilizzo di attrezzature elettriche portatili e per polverosita presente all’interno
dell’ambiente

Elettrocuzione durante I'utilizzo di attrezzature elettriche portatili

MISURE DI PREVENZIONE

e Durante le operazioni di verifica/sostituzione dei canali non & consentito alle persone non addette ai lavori I'accesso alla
singola area d’intervento in copertura o il transito al di sotto delle zone interessate da tale attivita.

e | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal
D.Lgs. 81/2008.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e E’vietato gettare materiale di risulta dall’alto.

e Le aree d’intervento dovranno essere sgomberate il prima possibile da materiali rimossi o derivanti da scarti delle
lavorazioni.

e La sostituzione dei canali, se necessaria, verra eseguita per settori, procedendo con la rimozione e la successiva posa dei
canali, in modo da garantire il regolare deflusso delle acque in caso di precipitazioni meteoriche.

e Un preposto dell'impresa dovra essere sempre presente per coordinare le attivita di sostituzione dei canali.
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ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.I.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

e Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e elmetto di protezione, quando sottoposti a rischio di caduta di materiale dall’alto;
e guanti da lavoro;

e scarpe antinfortunistiche;

e imbracatura di sicurezza.

COMMENTO

e Esporre idonea segnaletica inerente le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.

o Gli operatori devono aver ricevuto, a carico del Datore di Lavoro, addestramento al corretto utilizzo dell’imbracatura di
sicurezza e produrre al CSE la relativa attestazione.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

ATTIVITA’ PRELIMINARI

DESCRIZIONE

Trasporto materiali di risulta

COMPOSIZIONE SQUADRA ‘ ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Autista di autocarro Attrezzi manuali
Muratore Manovale comune Carriola

Aiuto muratore polivalente - -
MATERIALI

Piccoli residui demolizioni Ferro e plastica --

RISCHI

Caduta di oggetti o materiali

Contatto con attrezzature

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Esposizione alla polvere

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Caduta a livello

Dolore agli arti inferiori

Ribaltamento del mezzo

MISURE DI PREVENZIONE

e Vanno identificate appositi mezzi per il trasporto dei rifiuti differenziati per tipologia e a seconda del tipo di intervento.

e | mezzi devono essere attrezzati con idonei contenitori adatti a ricevere i rifiuti senza il pericolo di dispersione rispetto
all'ambiente circostante.

e Concordare con SO.GE.M.l. e con I'Ente di zona predisposto alla raccolta sulle modalita di prelievo (frequenza e
quantitativi) dei rifiuti (non contenenti amianto), con particolare riferimento alle modalita di accesso dei mezzi di raccolta
nell'area di cantiere.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e | contenitori devono essere identificati mediante cartelli in base ai rifiuti che possono accogliere.

e | contenitori devono essere provvisti di coperchi richiudibili sia per il contenimento degli odori prodotti che come difesa
contro la penetrazione degli animali randagi con la conseguente dispersione nell'area circostante.
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PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Le aree di deposito dei rifiuti devono essere poste a distanza tale da eventuali baraccamenti e dalle zone produttive del
mercato ove c’é presenza di personale e/o di utenti, in modo da non alterare le condizioni minime di igiene.

e Garantire il corretto allontanamento delle acque meteoriche per evitarne il ristagno nei pressi delle zone di accumulo rifiuti.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle
disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

o Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che i

contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.1.:

e Guanti contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).
e Indumenti di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute).
e Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice

COMMENTO

e Nel caso di accatastamento di rifiuti ingombranti deve essere garantita la stabilita contro la caduta e il ribaltamento.
e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e al codice della strada.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare

indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.

BONIFICA DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO ANCORA PRESENTI NELL’AREA SO.GE.M.l. S.p.A. E CONTESTUALE POSA DI MATERIALE
SOSTITUTIVO - C.1.G. 5260750C39 — AREA MERCATI SO.GE.M.., Via C. Lombroso, 54 — Milano

Piano di Sicurezza e Coordinamento LOTTO 2 - REV. 00 Pag. 135 di 226



ARKﬁﬁIPO@ gruppo pls

SCHEDA FASE LAVORATIVA

ATTIVITA’ DI BONIFICA

DESCRIZIONE

Pulizia canali e pluviali da possibili fibre di amianto.

COMPOSIZIONE SQUADRA ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO

Attrezzi manuali Trabattello

Caposquadra Operaio specializzato

Muratore Aiuto muratore polivalente Piattaforma a pantografo

Caduta di oggetti o materiali

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti, compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Esposizione alla polvere

Esposizione al rumore

Caduta da postazione sopraelevata

Caduta a livello

Contatto con attrezzature

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Dolore agli arti inferiori

Eccessivo sforzo fisico

Infilammazioni e localizzazioni cutanee

Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature o materiali

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Rischio Chimico

Rischio Biologico

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare e segnalare le aree soggette agli interventi, soprattutto quando avvengono in quota o sul vuoto.
e Impedire I'accesso, la sosta ed il transito al personale estraneo alle lavorazioni.

e Prima dell'utilizzo & necessario provvedere a posizionare le macchine e I'attrezzatura (tipo il trabattello) estraendo
completamente gli stabilizzatori ed appoggiandoli su terreno ben livellato.

e Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti fissi di
lavoro e passaggio, moderando la velocita e contenendo le oscillazioni del carico.

e | divieti dovranno essere evidenziati da segnaletica di sicurezza posta in luoghi visibili e conforme a quanto previsto dal D.Lgs.
81/2008;
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e Lo smaltimento del materiale non riutilizzabile dovra avvenire secondo la normativa vigente in materia di rifiuti.

e Vanno identificate appositi mezzi per il trasporto dei rifiuti differenziati per tipologia e a seconda del tipo di intervento;

e | mezzi devono essere attrezzati con idonei contenitori adatti a ricevere i rifiuti senza il pericolo di dispersione rispetto
all'ambiente circostante.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Un preposto dell'impresa affidataria dovra essere sempre presente per coordinare le attivita e per evitare interferenze con
le attivita del mercato.

e | contenitori devono essere identificati mediante "a" di amianto e specifici rivestimenti protettivi, come previsto dalla
normativa e dal Piano di Lavoro approvato dall'ASL territorialmente competente.

PRESCRIZIONI E ISTRUZIONI

e Un preposto dell'impresa affidataria dovra essere sempre presente per coordinare le attivita e per evitare interferenze con
gli altri lavoratori a cui si fornisce assistenza e con le normali attivita del mercato.

e Le aree di deposito temporaneo dei rifiuti devono essere poste a distanza tale da _eventuali baraccamenti e dalle zone
produttive del mercato ove c’é presenza di personale e/o di utenti;

e Tutto il materiale contaminato e/o ritenuto contaminato da fibre di amianto dovra essere smaltito come rifiuto speciale,
secondo la normativa vigente e quanto descritto nel Piano di Lavoro approvato dall’ASL territorialmente competente.

ASPETTI IGIENICO-SANITARI

e L'applicazione del piano sanitario e delle indicazioni fornite dal medico competente deve essere garantita in tutte le diverse
fasi delle lavorazioni con particolare riferimento all'esposizione al rumore, al rischio di contrarre il tetano, all'esposizione a
prodotti chimici, biologici e cancerogeni e alla movimentazione manuale dei carichi.

e Per tutti i lavoratori & necessario che il medico abbia preventivamente ritenuto idonea la persona per la specifica mansione
ricoperta.

e In merito alla valutazione del rischio rumore & necessario eseguire rilevazioni fonometriche, eseguite in base alle

disposizioni del D.Lgs. 81/08, mediante fonometri integratori di classe 1 che devono essere tarati da un centro autorizzato
S.L.T. con periodicita annuale.

DOCUMENTI PRESENTI IN CANTIERE

e Piano sanitario aziendale.

o Nomina e dati identificativi del medico competente.

e Certificati di idoneita dei lavoratori riferiti alla mansione ricoperta.

e Documentazione attestante I'avvenuta esecuzione delle visite mediche periodiche.

e Schede tossicologiche dei prodotti chimici, biologici e cancerogeni utilizzati nelle lavorazioni e/o dei materiali che li
contengono.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Gli operatori dovranno utilizzare i seguenti D.P.l.:
e guanti contro le aggressioni chimiche e meccaniche (perforazioni, tagli, vibrazioni, ecc.).

e Maschere semifacciali con filtro di classe P3.

e Tute complete in tyvek usa e getta.

e Scarpe di tipo antinfortunistico (suola imperforabile, slaccia mento rapido, punta rinforzata contro lo schiacciamento).

e Caschi di protezione per I'industria (caschi per miniere, cantieri di lavoro pubblici, industrie varie.

L’utilizzo degli otoprotettori é regolato secondo quanto previsto nel presente piano o dalla valutazione del rischio rumore ex
D.Lgs. 81/2008 svolta dall'impresa esecutrice.

COMMENTO

e Esporre idonea segnaletica inerente la viabilita, le prescrizioni di sicurezza e gli obblighi da osservare.
e La colorazione, i pittogrammi e le dimensioni devono essere conformi al Titolo V del d.Igs. 81/08 e al codice della strada.

e Gli addetti ai lavori con possibilita di posizionamento o transito nelle zone di passaggio veicolare dovranno indossare
indumenti ad alta visibilita realizzati con materiali catarifrangenti conformi al Codice della Strada.
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SCHEDA FASE LAVORATIVA

ATTIVITA’ DI BONIFICA

DESCRIZIONE

Incapsulamento lastre di copertura ed elementi prefabbricati in amianto compatto.

COMPOSIZIONE SQUADRA ‘ ATTREZZATURE E MEZZI DI LAVORO
Caposquadra Operaio specializzato Attrezzi manuali Autogru
Muratore Autista autocarro Trabattello Ponte su cavalletti
B _ Piattaforma auto sollevante Carrello elevatore tipo
a pantografo “Manitou”
MATERIALI
Incapsulante Teli in polietilene spessore 0,15 mm
Rete in materiale metallico Basamentiin ca
Bancali in legno -

RISCHI

Caduta di materiali

Contatto con attrezzature

Lesioni alle mani durante I'utilizzo di attrezzature manuali o materiali

Caduta di attrezzature o materiale

Caduta nel vuoto degli addetti durante I’attivita di rimozione

Caduta a livello

Contusioni e traumi al corpo senza una localizzazione specifica

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni al corpo senza una localizzazione specifica

Urti, colpi, impatti compressioni al corpo senza una localizzazione specifica

Perforazioni a tutto il corpo senza una localizzazione specifica per contatto con elementi acuminati

Danni da posture incongrue della posizione lavorativa

Dolori agli avambracci

Dolore agli arti inferiori

Eccessivo sforzo fisico

Esposizione ad agenti chimici

Rischio biologico

Esposizione alla polvere

Caduta dall’alto e/o da postazione sopraelevata

Contatto con parti in tensione

Schiacciamento alle mani
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Urti, colpi, impatti, compressioni alle mani

Abrasioni, punture, tagli, lacerazioni alle mani

Infiammazioni e localizzazioni cutanee

Esposizione al rumore

MISURE DI PREVENZIONE

e Delimitare la zona al di sotto delle lavorazioni.
e Consentire l'accesso solo al personale interessato dalle lavorazioni.

e Per ciascun intervento comportante incapsulamento amianto dovranno essere coperte le attrezzature presenti e le
zone/macchinari al di sotto dell’area di bonifica, sia per evitare sia il contatto con la polvere, sia per proteggere le stesse da
eventuale pioggia per il periodo tra la rimozione della copertura in amianto e la posa di quella nuova.

e Tutte le zone non delimitate fisicamente da pareti, porte o portoni d’accesso dovranno essere recintate con pannelli tipo
Orsogril fissate su appositi basamenti in c.a., che ne evitino il ribaltamento.

e Su ciascuna recinzione dovra essere apposta specifica cartellonistica di divieto d’accesso ai non addetti ai lavori e
quant’altro prescritto dal CSE.

e Prima dell'utilizzo deve provvedere a posizionare le macchine estraendo completamente gli stabilizzatori ed appoggiandoli su
terreno ben livellato.

e Nello spostamento dei materiali e delle attrezzature si deve evitare il passaggio con i carichi sospesi sopra i posti fissi di
lavoro e passaggio, moderando la velocita e contenendo le oscillazioni del carico.

e Dove e necessario provvedere a segnalare il possibile pericolo facendo uso dell'avvisatore acustico.

e |l terreno destinato al passaggio degli apparecchi di sollevamento mobili non deve presentare buche o sporgenze pericolose
non segnalate opportunamente.

e Accertare la consistenza del terreno prima di consentire I'accesso.
e Determinare la velocita massima degli apparecchi di sollevamento mobili nell'area di cantiere esponendo cartelli con il
divieto di superare tale velocita.

PROCEDURE GENERALI DI RIFERIMENTO

e Le lastre e gli elementi prefabbricati dovranno esser incapsulate con almeno una mano di vernice protettiva su ambo i lati;

e La piattaforma a pantografo deve essere utilizzata generalmente per le attivita di bonifica presso le tettoie per la rimozione
delle lastre in amianto, per portare in guota nuove lastre di copertura o per le, eventuali, manutenzioni
ordinarie/straordinarie.

e |l carrello elevatore tipo “Manitou” potra, eventualmente, essere utilizzato per portare a terra lastre di amianto incapsulate
e apposte in appositi teli in PE, portare in quota nuove lastre di copertura, portare in quota o a terra altro materiale.

e Se nell'area di cantiere sono presenti altri apparecchi di sol