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CABINA INSONORIZZATA 1:50
= FE==F . HH b CABINA INSONORIZZATA PER GRUPPO ELETTROGENO
f H 'COSTITUITA DA STRUTTURA AUTOPORTANTE
5 B IN LAMIERA DI ACCIAI0 PRESSO PIEGATA E SALDATA.
RIVESTITA ESTERNAMENTE DA PANNELLI
FONOASSORBENTI. RICOPERTA DA STRATO DI
'GRIGLIE DI AERAZIONE VERNICE EPOSSIDICA.
TUBAZIONE PER AERAZIONE LOCALE TRAFO j CON MAGLIA ANTIPULVISCOLO GRIGLIE DI AERAZIONE
IN LAMIERA ZINCATA dim. 60x30cm 4 VENDITA 'CON MAGLIA ANTIPULVISCOLO
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AEREA H=250 cm DA TERRA SEZIONE TRASVERSALE SEZIONE LONGITUDINALE
TUBAZIONE PER AERAZIONE LOCALE TRAFO
NON INFERIORE A 250cm DA TERRA
N.B. COORDINARE CODESTE LAVORAZIONI
CON QUELLE PREVISTE PER LE BT DI NUOVA COSTRUZIONE
SCHEMA TUBAZIONE CON SCAVO DEDICATO
INGRESSO TUBAZIONE
ARRIVO AL LOCALE Q.E.
A DUE SCOMPARTI
BASAMENTO CABINA IN CLS 1:25 FACCIATA ESTERNA
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SCHEMA TUBAZIONE ALTERNATIVO di Milano

, TRATTO DI TUBAZIONE 0
SCAVO GIA® PREVISTO AEREA )
PER ALTRE INSTALLAZIONI .
| N | Denominazione intervento: M.E %CATO AVICUNICOLO F IORI
o TRATTO DI TUBAZIONE Via Cesare Lombroso 95, Milano
- INTERRATA A DUE SCOMPARTI i Lo
Tipologia di intervento: PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO
TRATTO DI TUBAZIONE
\ NIERRATA Committente: SO.GE.MI. S.p.A.
\\ CAVO 5X25 MMQ : Via Cesare Lombroso 54, Milano
TUBAZIONE PER . e
SGANCIO IMPIANTI INSERIRE TUBAZIONE Progetto WWF: Cl.S.I. Centro Servizi Imrnoblllan
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