RIF._QUADRO [QUFF/PV2-4-6]| 1 2 3 4 5

CARATTERISTICHE QUADRO

COMMITTENTE:
IMPIANTO A MONTE
SOGEM] [QPV2—4-6]
TENSIONE [V] Bﬁoo_ FREQ. [HZz] 50
CORRENTE NOM. DEL QUADRO [A]
lcc PRES. SUL QUADRO [kA] 1,4
SISTEMA DI NEUTRO TNS
DIMENSIONAMENTO SBARRE
In [A] lcc [kA]
COMMESSA: CARPENTERIA
CLASSE DI ISOLAMENTO | IP
MERCATI MILANO — AVICUNICOLO
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
INTERRUTTORI SCATOLATI [X] —CEl EN 60947-2
INTERRUTTORI MODULARI X} —CEI EN 60947-2
[0 —CEl EN 60898
CARPENTERIA X} —CEl EN 60439-1
O --ce 23-48
QUADRO: T_ 3-48
CEl 23-51
QUADRO UFFICI PV2-4-6
PHENE SoGEMI RGO AT Tk L o il o

DISEGNATORE

PAGINA 69

SEGUE 70

IMPIANTO
MERCATO AVICUNICOLO

TAVOLA




