
P.A.F.08 mq

Manodopera
MA.30.05 operaio specializzato montatore h 0,25                         28,71 7,18                       12,40%
MA.30.10 operaio qualificato montatore h 0,25                         27,47 6,87                       11,86%

Totale 1 . MANODOPERA 14,05                     24,26%
Mezzi d'opera ed attrezzature

NC.10.200.0040.a

Nolo autogrù telescopica, compreso l'addetto alla
manovra,
carburante e lubrificante (durata minima del nolo 4
ore):

h 0,05 56,71                        2,84                       4,90%

-                         

Totale 2 . MEZZI D'OPERA 2,84                       4,90%
Materiali ed opere compiute

N.P. pannelli isolanti sp.100mm mq 1,00 25,70                        25,70                     44,39%
N.P. finiture in lattoneria (euro/mq pannello) 1,00 4,00                          4,00                       6,91%

-                         

-                         

Totale 3 . MATERIALI 29,70                     51,30%

46,58                     80,45%

A COSTI DIRETTI Totale "A" = € 46,58                     80,45%
B SPESE GENERALI 0,13 su Totale "A" =€ 6,06                       10,46%

C UTILE D'IMPRESA 0,10 su Totale "A+B" = € 5,26                       9,09%
                     57,90 100,00%

              57,90 

1,74               

Articolo Elenco 
Prezzi Descrizione  Unità misura 

prezzo

Num. Codice
 Costo unitario Euro 

(escluso spese 
generali - utili - ) 

Incid. Totale 

%

PREZZO DI APPLICAZIONE         €

costi sicurezza €

 Importo Costo x 
quantità € 

Totale "A"(1+2+3) = Euro

TOTALE GENERALE "A"+"B"+"C" = €

Pannello isolante sp.100mm per Isolamenti celle frigo. Fornitura e posa in opera di pannelli 
isolanti a giunto secco (incastro) ed infssi per le celle  e le anticelle.Pannello sandwich per la 
realizzazione di celle a Bassa Temperatura  avente le seguenti caratteristiche:
Supporti
Realizzati in lamiera di acciaio zincato, spessore 5/10 mm preverniciati in colore Bianco RAL 9010 
adatto alle applicazioni in campo alimentare. 
Strato isolante
Realizzato mediante l’incollaggio tra i supporti con processo “continuo” di uno strato coibente di 
esclusiva configurazione formato da lastre preformate, od omologo polistirene espanso 
sinterizzato contenente particelle di grafite legate alla matrice solida del polistirene.
Il materiale sarà marcato   nel rispetto dei requisiti obbligatori in base alla norma UNI EN 13163  e 
garantirà una conduttività termica dichiarata, λD=0,031 W/mK.
Giunto di tipo ad incastro “maschio – femmina” dotato di guarnizione imputrescibile in grado di 
garantire la perfetta sigillatura della giunzione una volta installata in opera
Tutti i profili sono opportunamente arrotondati secondo le normative sanitarie in vigore.
 Spessori previsti: - mm 100 per pareti e soffitto celle -

57,90                        

Elementi Unità  
misura

Quantità


