SO.GEM.I. S.p.A.

|
Societa per I'Impianto e I'Esercizio
dei Mercati Annonari all’Ingrosso
di Milano

Denominazione intervento:

Via Cesare Lombroso 95, Milano

MERCATO AVICUNICOLO-FIORI

Tipologia di intervento:

PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO

— SO.GE.MI. S.p.A.
Committente: Via Cesare Lombrgso 54, Milano
_ C.S.I. Centro Servizi Immobiliari
Progetio VVF: Via Astolfo 4 - 20131 Milano
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Re. 1 Dicembre 2012
Titolo: FASE 10 ambito:
LOTTO 1.02 - MERCATO AVICUNICOLO (A)
IMPIANTO ELETTRICO Tavola:
Schema unifilare EL 01/A
Redatto: Data 1°emissione: Scala: N°Disegno:
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1 2 3 4 6 8 9
QP-G 400V/230V-50Hz-63A-10kA A
Q1 TA da
Ax63A 2A o taglia
. adatta
PE comune a
sez. continuita
Strumento multifunzione;
/]\ in alternativa 3 x Voltmetri +
3 x Amperometri
Arrivo da QG-P
DENOMINAZIONE
UTENZA  [SIGLA Q-01 P ex ref
TIPO JPOTENZA TOT. KW TN-S 49,3
POTENZA ) A 1 47
COEFF. CONTEMP. |C05 0,9 1,0
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE|TIPO
(0] N. POLI In A 4 63
SEZIONATORE |ith A Idn A
Im (0 curva) A |Pdi kA
TIPO
FUSIBILE CALIBRO =
TIPO
CONTATTORE n A |Pn W |
) TIPO
RELE' TERMICO TARATURA X
TIPO CAVO FG70R 0,6/1kV
FORMAZIONE 3x16 + 1x16 + 1G16
LUNGHEZZA 30
LINEA DI ¥4 A 97,68
POTENZA [C.dt aln % |C.dt.alb % 1,53 0,91
Zk m¢() ZS m¢) 39,9 37,5
Ik trifase/monof. KA |kl fase/terra. KA 1,38 1,5
NUMERAZIONE MORSETTIERA
E.S.T.R.O Schema unifilare [Tiolo Q 01 El Vent
RS . . |Numero PE EL 01
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Revisione Modifica Data Firma Disegnato | Controllato Commessa gegner! au vent ! Foglio 01 di 03
1 2 3 4 6 8 9




1 2 3 4 5 6 7 8 9
QP-G 400V/230V-50Hz-63A-10kA
c10 . . .
Tll 1 TC102 TC103 TC104 TC105
SXSZA o Q3 Q4 Q5
3x32A 3x32A 3x32A 3x32A
Ventilatore 1 2 circuito 101 | Ventilatore 3 4 circuito 102 | Ventilatore 5 6 circuito 103 | Ventilatore 7 8 circuito 104 | Ventilatore 9 10 circuito 105
DENOMINAZIONE
UTENZA  [SIGLA TP101 TP102 TP103 TP104 TP105
TIPO |POTENZA TOT. KW T-S 9,0 T-S 9,0 T-S 9,0 T-S 9,0 T-S 9,0
POTENZA |Ib A 10,15 18 10,15 18 10,15 18 10,15 18 10,15 18
ICOEFF. CONTEMP. |COS 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9 1 0,9
ICOSTRUTTORE
INTERRUTTORE|TIPO
(0] N. POLI In A 3 32 3 32 3 32 3 32 3 32
SEZIONATORE [ith A Idn A 32 0,3 32 0,3 32 0,3 32 0,3 32 0,3
Im (o curva) A [Pdi kA 160 25 160 25 160 25 160 25 160 25
TIPO
FUSIBILE CALIBRO A
TIPO
CONTATTORE |- A Tn W | | | | |
} TIPO
RELE' TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R 0,6/1kV FG70R 0,6/1kV FG70R 0,6/1kV FG70R 0,6/1kV FG70R 0,6/1kV
FORMAZIONE 3x6 + 1G6 3x6 + 1G6 3x6 + 1G6 3x6 + 1G6 3x6 + 1G6
LUNGHEZZA 125 82,5 52,5 95 135
LINEA DI 1z A 22,9 23,9 25,9 24,0 21,8
POTENZA C.d.t.aln % C.d.t.alb % 2,12 1,19 1,35 0,76 0,85 0,48 1,7 0,96 1,58 0,89
Zk mi.  |ZS m¢. 165,5 160,5 3317 314,8 351,1 321,1 284,4 250,4 155,5 150,8
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra. KA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
E.ST.R.O Schema unifilare Titolo Q 01 Event
N } . |Numero PE EL 01
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QO1-P 400V/230V-50Hz-32A-10kA
Y . b
QEAS QMMG AUX1
2x10A 2x10A t 2x16A

elettromagneti apertura | quadro controllo PLC (ass.
serramenti UPS) I
DENOMINAZIONE Ausiliario — scorta
UTENZA SIGLA QEAS QMMG AUX1
TIPO |POTENZA TOT. KW] TN-S/L1-N 0,8 TN-S/L2-N 0,5 TN-S/L3-N 3
POTENZA lib A 1 1 1
ICOEFF. CONTEMP. |COS 1 0,9 1 1,0 1 0,9
COSTRUTTORE
INTERRUTTORE(TIPO
o} N. POLI In A 2 10 2 10 2 16
SEZIONATORE |ith A Idn A 10 0,03 10 0,03 16 0,03
Im (o curva) A |Pdi kA 160 25 160 25 160 25
TIPO
FUSIBILE CALIBRO yy
TIPO
CONTATTORE [ A Tpn W I I
, TIPO
RELE' TERMICO TARATURA A
TIPO CAVO FG70R 0,6/1kV FG70R 0,6/1kV
FORMAZIONE 2x2,5 +1G2,5 2x2,5 +1G2,5
LUNGHEZZA 50 5
LINEADI |z A
POTENZA C.dt.aln % C.dt.alb %
Zk m() ZS m¢)
Ik trifase/monof. KA [Ik1 fase/terra. KA
NUMERAZIONE MORSETTIERA
E.S.T.R.O Schema unifilare quadro itolo Q 01 El Vent
— — - - Ingégﬁérié s..r.l. elettroventilat?)ri N“”‘?“’ PE ElT oL
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