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La seguente relazione ha lo scopo di illustrare i risultati della Valutazione di impatto
acustico, realizzata dal dottor Roberto Chiari nel 2011. Tale valutazione si € basata su uno
studio dello stato di fatto e dello stato progettuale nell'area mercatale adiacente il Mercato
Floricolo/Avicunicolo, soprattutto stimando [limpatto acustico dei macchinari
aerorefrigeranti di progetto nei confronti dell’'unico ricettore abitativo “sensibile” presente.
Nel corso degli anni si e verificata una modifica al progetto iniziale con I'eliminazione
dell’'elemento progettuale definito “Celle Congelato” e il permanere del progetto sia
“Ambulanti carne” sia del “Mercato avicunicolo” con il relativo posizionamento dei
macchinari in copertura.

In linea generale, pur con i necessari adattamenti dovuti alle modifiche funzionali, i
macchinari presenti nellaggiornamento progettuale sulla copertura del Padiglione
Floricolo/Avicunicolo, comprendono pertanto anche quelli posizionati precedentemente
sulla copertura delle “Celle Congelato”, ridistribuiti su entrambi i lati della copertura di tale
Padiglione.

Si ritiene, quindi, di mantenere invariata la relazione e le relative risultanze dell’analisi
effettuata, prevedendo a carico della Stazione Appaltante una valutazione post-operam al

fine di verificare I'efficacia degli interventi di mitigazione previsti.
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