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% Bagnare abbondantemente la lastra prima del getto, le nervature dovramo essere
accuratamente costipate. D.rau*elastagionemldaoooon‘er%termlasn’utuxa
sufficientemente begnata durante il periodo di presa. .

* Disparre la banchinatura ad una distanza non superiare a m / & O fino alla
stagicnatura del getto. E' impartamte tenere i giunti delle banchine sfalsati
rispetto a quelli delle LASTRE FERT. ) :

* Getto di completamento e sovrastante caldana da realizzarsi in conglomerato
cementizio classe R'ek j@o i TECNICH

- ad
DELLA PA

SHRARDE

ARURE

PESO PROPRIO SOLAIO B Kg/m
SOVRACCARICO PERMANENTE v S
SOVRACCARICD ACCIIENTALE R AT e "
CARICO TOTALE L2 e
CALCESTRIZZO - Kg/omy
AXTIAIO s raesvasres Kg/omg

'f |
Dispa*mnellamppanqteelettznsaldata¢ meglia acm yOx% y O
con sermonto di 2 meglie su hoka /o supenfsce

ccw}rese le rravy

LASTRE FERT

B i

1°sorLaAavoO -

MERCATO  FLOR) c-pi_o
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AS I presents disegna’e’ df proprista’ dels Organizzazions solsl FERT.
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