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il tratto di tubazione vapore a sviluppo
verticale deve essere

realizzato 922 al

fine di  garantire il trascinamento

dell’olio lubrificante verso

compressore
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POS. DENOMINAZIONE
1
2
5
S LTRO ERMETICO
6 VALVOLA A SFERA
7 ATTACCO DI CARICO A SALDARFE
7a [SPILLO
7b [CAPPUCCIO
8 CORPO VALVOLA
8a LEMENTO TERMOSTATIC O
8b [ORIFICIO
9 NDICATORE DI FLUSSO

POS.

DENOMINAZIONE

UNITA” MOTOC ONDENSANTE

AFROEVAPORATORE

RUBINETTO A SFERA

VALVOLA A SOLENOIDE

FILTRO ERMETICO

VALVOLA A SFERA

N|oO|O > [WIN[—

ATTACCO DI _CARICO A SALDARE

~N
O |Q

SPILLO
CAPPUCCIO

CORPO VAIVOLA

FLEMENTO TERMOSTATIC O

ORIFIC 0

o |00
ol la |

NDICATORE DI FLUSSO

UNITA” MOTOCONDENSANTE AT

C Nl N

INOX 304
2521

K

R

N
NN NN == AR AN AN ARRN AN NRRR R ==/NNNARANNANE

OO OO O T LTI

[T TmT TiT T _H__H

MERCATO [TTICO

M

[ANENRARRNERNRRRNNARANEE

[T 111

AVICUNICOLO/FLORICOLO
[T 11

N )

LEGENDA

(o)

——

Nota:

Circuito di mandata

Circuito di ritorno

Circuito di scarico condensa

Unita® motocondensante alta
temperatura punto vendita x

Unita’ motocondensante bassa
temperatura punto vendita x

Montante ascendente
Montante discendente

Punto di scarico condensa

Area non soggetta ad intervento

Aerorefrigerante

le tubazioni devono essere posate con una pendenza

minima de

1’1% nella direzione del flusso
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Sostituisce

Sostituito da:

Dimensioni (mm)

1189X841
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