A QUOTA +4.35

SU - PENSILINA \

@\
et

A QUOTA +5.57

INTRADOSSO PT

1°P.

P — |

®

A QUOTA +4.50

SU PENSILINA \

®
e

A QUOTA +4.35

SU PENSILINA
®)

@

A QUOTA +4.35

SU PENSILINA \
\

+

TUBAZIONE
INTERRATA |

L — —

TUBAZIONE
INTERRATA

TUBAZIONE A
SOFFITTO Deb5

— ==

]

A QUOTA +0.10

/IDRANTE DI PIANO

I TUBAZIONE A
SOFFITTO

J oess

TUBAZIONE A
SOFFITTO

- A QUOTA 4+0.10
I [DRANTE DI PIANO

S =

:

1°P.

TUBAZIONE

INTERRATA

S
F
I

A QUOTA +4.35
/ SU - PENSILINA

|

o)

A QUOTA +5.57
INTRADOSSO PT

A QUOTA +4.50
/ SU PENSILINA

/

2%

A QUOTA +4.35
/ SU PENSILINA

A QUOTA +4.35
U PENSILINA

|

TUBAZIONE
INTERRATA
TUBAZIONE
INTERRATA

TUBAZIONE T
INTERRATA

ATTESTARE TUBAZIONE SE POSSIBILI
MODO DA EVITARE DI' DEMOLIRE IL

CAROTAGGIO MURO b TE5
T 4735
CARTER IN METALLO W
NUOVA TUBAZIONE IN —— =5
] <
ACCIAIO ZINCATO . +675 o
] ©
e (@) =
COPPELLA ISOLANTE IN FIBRA A N
MINERALE SPESS. 30mm CON T UFFIC] 2 |
FINITURA IN LAMIERINO DI = o J
ALLUMINIO 4+ 435 | o
N - = +405
E \ || ' -
| 300 X ]
— \ = §
CAROTAGGIO C.A. © 7 ==
‘ 9
[E3
[
D D CASSETTA IDRANTE
~_ PORTONE SE/ZIONALE
\  —
i
+O10
1
PARTICOLARI ANTINCENDIO
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