ANALISI DEI PREZZI

ONERI DI SICUREZZA INTERNI (non ribassabili)

Prezzo di
Articolo Elenco Prezzi Descrizione Unita misura applicazione
(€)
P.A.S.02 Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai, coperture, ossature,
rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili, in opera imbullonata o saldata. Compresi i
profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre, squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi;
trasporti e sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per demolizioni e m3 3.05
ripristini di opere murarie. Per strutture formate da profilati laminati a caldo S275JR - UNI EN
10025, altezza da 240 a
600mm, compresa la zincatura a caldo degli stessi.
oneri di sicurezza
interni
(€)
0,12
Unita Costo unitario Importo
Num. Codice Elementi . Quantita costo x quantita
misura (€)
(€)
1 Materiali
Carpenteria metallica in profili laminati a caldo di acciaio S275JR kg 1,00 2,45 2,45
Totale 1 . MATERIALI 2,45
2 Manodopera
Totale 2. MANODOPERA 0,00
3 Mezzi d'opera e attrezzature
Totale 3. MEZZI D'OPERA 0,00
Totale "A"(1+2+3) =
A COSTI DIRETTI Totale "A" = 2,45
B SPESE GENERALI 13% su Totale "A" 0,32
C TOTALE "A" +"B" Totale "C" = 2,77
D UTILE D'IMPRESA 10% su Totale "C" 0,28
E TOTALE"C" +"D" Totale "E" = 3,05
TOTALE GENERALE 3,05
[ 45% [ suTotale"c 0,12




