
Articolo Elenco Prezzi Descrizione Unità misura
 Prezzo di 

applicazione
( € ) 

 oneri di sicurezza 
interni
( € ) 

P.A.S.04

cad. 115,12 0,12

  

Num. Codice Elementi Unità  
misura Quantità Costo unitario

( € )

 Importo
costo x quantità

( € ) 

 Incidenza Totale
( % ) 

1 Materiali 
P.A.16

kg 7,953      3,05 24,26

MC.22.080.0010.a       Co. 
Mi. 2011 kg 1,285      2,31 2,97

MC.04.010.0010.a           
Co. Mi. 2011 100 kg 0,167      59,66 9,99

MC.01.540.0020.a           
Co. Mi. 2011

dm3 10,13 1,34 13,57

Totale 1 . MATERIALI 50,79 44,12%
2 Manodopera

MA.05.05                      Co. 
Mi. 2011 ora 1 34,88 34,88

MA.05.15                      Co. 
Mi. 2011 ora 1 29,45 29,45

Totale 2 . MANODOPERA 64,33 55,88%
3 Mezzi d'opera e attrezzature

Totale 3 . MEZZI D'OPERA 0,00 0,00%

115,12 100,00%

A COSTI DIRETTI Totale "A" = 115,12

ANALISI DEI PREZZI 

EXPO 2015 - MANUFATTI - IMC

Opere di ancoraggio di strutture metalliche alle strutture in calcestruzzo per profili tipo HEA, 
costituita da piastra metallica di dimensioni mm 450x450x25sp e da dima metallica di 
dimensioni mm 450x450x5sp e nr. 4 barre filettate complete di bulloni

Carpenteria metallica limitata a parti di edifici per travature per solai,
coperture, ossature, rampe e ripiani scale, pensiline, balconi e simili,
in opera imbullonata o saldata. Acciaio del tipo S235, S275 e S355.
Compresi i profilati di qualsiasi tipo, sezione e dimensione, piastre,
squadre, tiranti, bulloni, fori, fissaggi; mano di antiruggine; trasporti e
sollevamenti; opere di sostegno e protezione, esclusi oneri per
demolizioni e ripristini di opere murarie. Per strutture formate da: - profilati laminati a caldo 
S275JR - UNI EN 10025, altezza da 240 a
600mm

Bulloneria nelle varie dimensioni:

Tondino in acciaio nervato con caratteristiche rispondenti alla norma UNI EN
10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al
D.M. 14/01/2008 del tipo:B450C

Premiscelato per malta fluida antiritiro ad alta rersistenza, a base di
cementi, inerti selezionati e additivi, per ancoraggio di precisione di
macchinari pesanti su strutture in calcestruzzo. Densità = 2.000
kg/m³

Operaio specializzato edile

Totale "A"(1+2+3) = 

Operaio comune edile



B SPESE GENERALI su Totale "A" 0,00

C TOTALE "A" + "B" Totale "C" = 115,12

D UTILE D'IMPRESA su Totale "C" 0,00

E TOTALE "C" + "D" Totale "E" = 115,12
115,12

F ONERI DI SICUREZZA INTERNI (non ribassabili) 0,12

TOTALE GENERALE 






