SO.GE.M.I. S.p.A.

Societa per I'lmpianto e I'Esercizio
dei Mercati Annonari all’lngrosso
di Milano

logelli

MERCATO AVICUNICOLO-FIORI

Denominazione intervento:

Via Cesare Lombroso 95, Milano

Tipologia di intervento:

PROGETTO ESECUTIVO RETE ANTINCENDIO

o SO.GEMI. S.p.A
Committente: Via Cesare Lombroso 54, Milano
Progetto VVE: C.S.I. Centro Servizi Immobiliari
rogetio Via Astolfo 4 - 20131 Milano
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COMPUTO METRICO SOGEMI, RETE IDRICA ANTINCENDIO - EDIFICIO AVICUNICOLO

20100 MILANO — SOGEMI AMBULANTI CARNI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' LAVF;!EZZO PREZZO PR.EZZO.UNITARIO IMPO.RTO (esclusa IMPORTO IMPOR.TO (compresa
CONFERIMENTI
1C.27.050 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA PER LO
SMALTIMENTO:
1C.27.050.0100 Macerie inerti provenienti da demolizioni, rimozioni, scavi t 3 10,57 € 10,57 | € 31,71 | € - 31,71
SCAVI, RINTERRI E SCARIFICHE , OPERE PER POSA TUBAZIONI
FARE RIFERIMENTO A COMPUTO MM
1U.04.010.0040 |Taglio di pavimentazione bitumata eseguito con fresa a disco, fino a 5 cm di spessore.
Disfacimento di manto in asfalto colato, in sede stradale, eseguito a macchina,
1U.04.010.0050 compreso movimentazione, carico e trasporto delle macerie a discarica e/o a
stoccaggio.
Scavo a sezione obbligata a pareti verticali, eseguito a macchina fino a 3.00 m di
profondita, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate, melmose,
1C.02.100.0040 esclusa la roccia ma inclusi i trovanti o i relitti di murature fino a 0.750 m3, comprese
le opere provvisionali di segnalazione e protezione, le sbadacchiature leggere ove
occorrenti:
con carico e trasporto delle terre ad impianti di stoccaggio, di recupero o a discarica;
1C.02.100.0040.b K e . mc 240 16,51 0,59 | € 17,10 | € 3.962,40 | € 141,60 4.104,00
esclusi oneri di smaltimento.
Rinterro di scavi con mezzi meccanici con carico, trasporto e scarico al luogo
1C.02.350.0010 d'impiego, spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm, bagnatura e
ricarichi:
1C.02.350.0010.e |con fornitura di sabbia viva di cava mc 40 25,57 092 € 26,49 | € 1.022,80 | € 36,80 1.059,60
1C.02.350.0010.b |con fornitura di sabbietta 0/6 mm del tipo riciclato, per copertura tubi mc 140 10,20 0,371 € 10,57 | € 1.428,00 | € 51,80 1.479,80
1C.02.350.0010.a |[con terre depositate nell'ambito del cantiere mc 60 2,65 0,09 | € 2,74 | € 159,00 | € 5,40 164,40

RIPRISTINO PAVIMENTAZIONI

1U.04.120.0010

1U.04.120.0010.d

Strato di base in conglomerato bituminoso costituito da inerti sabbio-ghiaiosi (tout-
venant) impastati a caldo con bitume penetrazione >60, dosaggio 3,5%-4,5% con
I'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di adesivita). Compresa la pulizia
della sede, |'applicazione di emulsione bituminosa al 55% in ragione di 0,700 kg/m?, la
stesa mediante spanditrice o finitrice meccanica e la costipazione a mezzo di rulli di
idoneo peso. Per spessore compresso:

15cm

1U.04.120.0050

Strato di usura in conglomerato bituminoso, costituito da graniglie e pietrischetti di
rocce omogenee, sabbie e additivi, confezionato a caldo con bitume penetrazione
>60, dosaggio 5,6%-6,5% con |'aggiunta di additivo attivante I'adesione ("dopes" di
desivita) e con percentuale dei vuoti massima del 7%. Compresa la pulizia della sede,
I'applicazione di emulsione bituminosa, la stesa a perfetta regola d'arte, la
compattazione con rullo di idoneo peso. Per spessore medio compattato:
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COMPUTO METRICO SOGEMI, RETE IDRICA ANTINCENDIO - EDIFICIO AVICUNICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE DESCRIZIONE U.M. QUANTITA' PREZZO PREZZO PREZZO UNITARIO IMPORTO (esclusa IMPORTO IMPORTO (compresa
LAVORAZIONE SICUREZZA (incl. Sicurezza) sicurezza) SICUREZZA sicurezza)
1U.04.120.0050.b 30 mm

CARTELLONISTICA ESTINTORI
Cartelli in alluminio verniciato, tipo monofacciale, per segnaletica di vario tipo, posti

1C.09.450.0010 .
in opera:

1C€.09.450.0010.b |superficie da 5,1 fino a 9 dm? cad 30,00 9,43 | € 0,14 9,57 | € 282,90 | € 4,20 287,10
Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere di tipo non corrosivo, abrasivo
o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva 97/23/CE Ped DM 25.02.2000,
manometro rimuovibile con valvolina di ritegno a molla incorporata nel corpo

1C.09.500.0010 valvola, completi di supporti di Fornitura e posa estintori portatili omologati a polvere
di tipo non corrosivo, abrasivo o tossico, 40% minimo di Map, conformi alla direttiva
97/23/CE Ped DM 25.02.2000, manometro rimuovibile con valvolina di ritegno a
molla incorporata nel corpo valvola, completi di supporti di fissaggio, con capacita:

1C.09.500.0010.f 9 D9 classe di fuoco 55A 233BC, manometro @ 40 mm, supporto a parete cad 22 57,49 | € 0,83 58,32 | € 1.264,78 | € 18,26 1.283,04

C.S.I. Centro Servizi Immobiliari - Via Astolfo 4 - 20131 Milano

Pag.2 DI 4




COMPUTO METRICO SOGEMI, RETE IDRICA ANTINCENDIO - EDIFICIO AVICUNICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE DESCRIZIONE | U.M. | QUANTITA' LAVP;EZZO PREZZO PR.EZZO.UNITARIO IMPO.RTO(esclusa IMPORTO IMPOR.TO(compresa

IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO

Tubazioni in acciaio zincato senza saldatura filettate UNI 8863 serie leggera, complete
di raccorderia, pezzi speciali, giunzioni con raccordi filettati o con raccordi scanalati
tipo VICTAULIC, guarnizioni e staffaggi.

1M.14.020.0010 o . ) . . e
| prezzi unitari includono maggiorazione sia per completamenti sopra indicati sia per
sfridi, e devono essere applicati alla lunghezza misurata sull'asse.

Diametri (DN: diametro nominale - sp.: spessore in mm):

1M.14.020.0010.g [DN65x 3,2 mm m 210 € 37,16 | € 0,54 | € 37,70 | € 7.803,60 | € 113,40 7.917,00

Coibentazione per tubazioni con elastomero espanso a cellule chiuse, resistenza alla
fiamma classe 1, fattore di permeabilita p minimo 3.000, in guaine o lastre spessore
minimo 9 mm. | prezzi unitari al metro devono essere applicati alla lunghezza
misurata sull'asse tubo, quelli al metro quadro di superfice teorica ricavata dalla
lunghezza misurata sull'asse tubo per la circonferenza esterna dell'elastomero. |
1M.16.050.0020. |prezzi unitari includono una maggiorazione per: coibentazione di raccorderia e pezzi
speciali (valvolame e apparecchiature da computare a parte), sigillatura giunte,
barriera vapore per tubazioni fredde, adesivi e accessori vari di montaggio, sfridi.
Grandezze (mm: spessore minimo elastomero per il diametro esterno tubo [diametri
non indicati: prevedere immediatamente superiore] - DN: diametro nominale
tubazione):

9 x 76 mm - DN65 m 210 € 10,62 0,15| € 10,77 | € 2.230,20 | € 31,50 2.261,70

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia

in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero

degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di

supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro
safe-crash: - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN
671/2, con cassetta da esterno in acciaio inox verniciata di rosso

1M.12.020.0020.f cad 8 € 47,90 0,69 € 48,59 |€ 383,20 | € 5,52 388,72

Idranti antincendio a muro DN 45 UNI EN 671/2, composti da: lancia

in rame con valvola; manichetta UNI 9487 approvata dal Ministero

degli Interni con raccordi, manicotti copri-raccordo e sella di

supporto; rubinetto idrante; cassetta con portello in alluminio e vetro
safe-crash: - aumento di prezzo per idrante antincendio a muro DN 45 UNI EN
671/2, con cassetta da esterno in acciaio inox verniciata di rosso

1M.12.020.0020.a cad 8 € 273,12 3,94| € 277,06 | € 2.184,96 | € 31,52 2.216,48

Pezzi speciali per canali di gronda e tubi pluviali, costruiti con fascette saldate, curve,
1C.14.100.0010 K oo . .
controcurve, saltafascia e simili; in opera, comprese assistenze murarie in:

1C.14.100.0010.a |lamiera zincata spess. 0.6 mm (peso = 4,71 kg/m?) Kg 45,00 € 14,03 0,50| € 14,53 | € 631,35 | € 22,50 653,85
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COMPUTO METRICO SOGEMI, RETE IDRICA ANTINCENDIO - EDIFICIO AVICUNICOLO

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

CODICE DESCRIZIONE

| U.M. | QUANTITA' LAVF;!EZZO PREZZO PR.EZZO.UNITARIO IMPO.RTO(esclusa IMPORTO IMPOR.TO(compresa

ASSISTENZE MURARIE PER IMPIANTO IDRICO ANTINCENDIO - OPERE EDILI E
PROVVISIONALI

Assistenza per esecuzione impianto elettrico, telecomunicazioni, antincendio,
antintrusione, citofonici, di controllo, e similari, completo di tubazioni, canalizzazioni,
quadri scatole, interruttori prese, cassette, corpi illuminanti. Si conferma che dagli
importi da considerare ai fini della applicazione delle percentuali di assistenza,
devono essere detratti gli importi dei corpi illuminanti, delle apparecchiature inserite
nei quadri o armadi, degli apparecchi di telecomunicazione e segnalazione, delle % 17,00% 0,22% 17,22% € 2.249,66 | €
apparecchiature di ripresa video, dei centralini e delle apparecchiature da appoggiare
a tavolo o pavimento.

Per impianti con tubazioni esterne in vista, sia per nuove costruzioni che per
interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento

1C.28.200.0020 4,95 | € 2.254,61

€ 23.634,56 | € 467,45 | € 24.102,01

N.B. Voci individuate da Listino2011: Fare riferimento a relazione tecnica e prestazionale per individuare esattamente il dispositivo necessario
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