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COMPETENZE LAVORI:

Cliente A2A
Rete Realizzare scavo posa tubi e rinterro in area f@ivda adibire aRichiesta di nuovo allacciamento con
parcheggio. costruzione cabina A2A,

MT/BT Posa di 8 tubi in pvc rigido @160 da quota m -1a20,40 rinfrancati inRealizzare i lavori di posa cayo
cls, in prossimita debasamento in cementaantistante il loc. cabina23kV/BT previsti nel progetto rete.
nei quali A2A posera i cavi MT/BT Inserire in rete 2BV la nuova cabing
utilizzare tubi in HDPE corrugati e a doppia paretiecolore grigio come da studio allegato
esterno e giallo interno, conformi a normativa &Rl 50086-2-4/A1 | Occorre autorizzazione comunale
(CEI 23-46;V1) 750N marchio IMQ e marcatura CE hakdro interno | E autorizzazione privata
137mm ed esterno 160mm

Cabina |Realizzare Richiesta di:
una nuova cabina come da disegno allegato e deriziesi costruziong Nuove forniture in BT
cabina. Realizzare nuova cabina
Basamento in cemento atto a sopportare 3000KG/mq pevedi studio i 8827
movimentazione apparecchiature di cabina. Mt. 2,00k 00 Fornire al cliente:

Marciapiede di accesso al locale contatori: Mt. 6[@x0,80. Porta e finestrini Cabina.
Il cliente si impegna a stipulare regolare atto diservitu con |l

servizio patrimoniale di A2A.

Nel caso in cui i mezzi pesanti (camion), per amévai locali di cabina,

debbano transitare su una soletta 0 comunque sstrata pavimentata,

la strada deve essere in grado di sopportare unm@s inferiore a 25t

(25 tonnellate).

Impianto Predisporre: Allestire il locale contatori

. N° 1 locale di consegna retro cabina, delle dinmmisiiportate ne| Posare i gruppi di misura BT,

Interno disegno allegato, con un’altezza minima di 2,30nh aqeale A2A|come da richiesta.
predisporra i gruppi di misura. Vedi disegno allegato. Prog S12589
Il locale sara costruito al piano terrenn corrispondenza della nuoya
cabina e sara realizzato in muratura di mattomipigp.min.15cm), con
pareti intonacate a civile e dotato di un impiadiibuminazione.

Accessibile 24 ore su 24 da parte di persoA&2é\ da spazi comuni di
pubblico passaggio. Con porta d'accesso aventdumpererso l'esternp
con luce min. cm 70x200
AIIegati Prescrizioni cabina e locale contatori Lay-out cabina, (n° 8827)
Stralcio planimetrico con ubicazione cabina. Schema unifilare.
Tipo Privato  n° 12R10744
Tipo comunale n° 12/0107
Studio rete n° 4644/12
Progetto Stabile S12598
NOTE:

Il presente preventivo sostituisce I'odl 7001512440

Per la definizione degli eventuali addebiti, vedreéventivi allegati.
Vi comunichiamo che, dopo la formalizzazione dehtcatto, a2a Reti Elettriche si riserva 60 giorni
lavorativi, dalla comunicazione della realizzaziatedle eventuali opere civili a carico del Clienper
I'esecuzione dei suddetti nuovi impianti. In ogaso, I'inizio dei lavori &€ subordinato alla dataithscio
delle autorizzazioni degli Enti preposti (tempo mogarevisto 120 giorni), per le quaa Reti Elettriche
si e gia attivata nella prima fase di preventivagio

ARL/DIR/IRS/IRM/PRM  08-08-2013



Data sopralluogo
Localita sopralluogo
Per il Cliente

Per aa Reti Elettriche

Prescrizioni particolari S.L. n° P0358807

14.12.2011 29.07.2013
Via Lombroso n° 95

Sig. Arch. Maronati

Sigg. Sibra, Virgilio
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parcheggio. costruzione cabina A2A,

MT/BT Posa di 8 tubi in pvc rigido @160 da quota m -1a20,40 rinfrancati ifRealizzare i lavori di posa cayo
cls, in prossimitd debasamento in cementantistante il loc. cabina23kV/BT previsti nel progetto rete.
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Il cliente si impegna a stipulare regolare atto diservitu con |l

servizio patrimoniale di A2A.

Nel caso in cui i mezzi pesanti (camion), per amévai locali di cabing,

debbano transitare su una soletta 0 comunque sstrata pavimentata,

la strada deve essere in grado di sopportare unm@s inferiore a 25t

(25 tonnellate).

Impianto Predisporre: Allestire il locale contatori

. N° 1 locale di consegna retro cabina, delle dinmmisiiportate ne| Posare i gruppi di misura BT,

Interno disegno allegato, con un’altezza minima di 2,30nh aqeale A2A|come da richiesta.
predisporra i gruppi di misura. Vedi disegno allegato. Prog S12589
Il locale sara costruito al piano terrenn corrispondenza della nuoya
cabina e sara realizzato in muratura di mattomifgp.min.15cm), con
pareti intonacate a civile e dotato di un impiadittuminazione.

Accessibile 24 ore su 24 da parte di persoA&2&\ da spazi comuni di
pubblico passaggio. Con porta d'accesso aventdumpererso I'esternp
con luce min. cm 70x200
AIIegati Prescrizioni cabina e locale contatori Lay-out cabina, (n° 8827)
Stralcio planimetrico con ubicazione cabina. Schema unifilare.
Tipo Privato  n° 12R10744
Tipo comunale n° 12/0107
Studio rete n° 4644/12
Progetto Stabile S12598
NOTE:

Il presente preventivo sostituisce I'odl 7001512440

Per la definizione degli eventuali addebiti, vedreéventivi allegati.
Vi comunichiamo che, dopo la formalizzazione dehtcatto, a2a Reti Elettriche si riserva 60 giorni
lavorativi, dalla comunicazione della realizzaziatedle eventuali opere civili a carico del Clienpr
I'esecuzione dei suddetti nuovi impianti. In ogaso, I'inizio dei lavori &€ subordinato alla datarithscio
delle autorizzazioni degli Enti preposti (tempo mogarevisto 120 giorni), per le quaka Reti Elettriche
si e gia attivata nella prima fase di preventivagio

ARL/DIR/IRS/IRM/PRM  08-08-2013
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Cod. 9520111 - 3.2009
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YR RetiElettriche

Prescrizioni generali per impianti di consegna e gezione

1. Prescrizioni generali per locale cabina di trasformzione A2A Reti

Elettriche Spa

2. Impianti di messa terra in cabine con utente MT

3. Cabina cliente

4. Scheda tecnica NI —rev.13

5. Scheda tecnica NC —rev.13

6. Vie cavo interne alle aree fondiarie

7. Locali contatori

A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sedelegale:

Via Lamarmora, 230

25124 Brescia

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204

Sede secondaria:

Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano
T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920
www.aza.eu -info@aza.eu

Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico

codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
di Brescia 12883430154

Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



Cod. 9520111 - 3.2009

%a2a

« RetiElettriche

1) Prescrizioni generali per locale cabindA2A Reti Elettriche Spa

La collocazione della cabina A2A dovra essere atawll'interno della superficie fondiaria, in
adiacenza alla pubblica via e con accesso diretla dtessa. L’accesso dovra essere garantito 24
ore su 24 e dovra essere tale da permettere lanmatéazione delle apparecchiature mediante
autocarro con gru, portata 25t.

La cabina dovra essere realizzata in un locald feara e su terrapieno in modo da permettere il
corretto posizionamento dei dispersori di terragevole ingresso dei cavi in cabina.

In casi del tutto eccezionali e solo previa e pnéiva autorizzazione dA2A potranno essere
valutati locali interrati. | locali interrati nono@ranno comunque trovarsi oltre il primo piano
interrato.

In ogni caso il locale cabina dovra essere realizia modo da sconguirare il verificarsi di
allagamenti o infiltrazioni (d’acqua o altro). Vaa dse che il cliente si assume in toto la
responsabilita di eventuali allagamenti e dissedazessi derivati.

Le cabine collocate in posizione interrata avra@goesso da apposito pozzo, idoneo sia per
I'accesso del personale che per la movimentazietie dpparecchiature. Il pozzo di accesso dovra
normalmente essere ricavato anch’esso all'interattadea fondiaria, qualora cid non fosse
possibile e comunque fatti salvo eventuali specW¥iacoli Comunali, lo stesso potra essere
ricavato su marciapiedi Comunale, in questo catibglii oneri derivanti dalla costruzione e dallo

spostamento dei sottoservizi o trovanti esistemtio a totale cura e carico del richiedeA@A

Reti Elettricheprovvedera allinoltro delle pratiche per l'otterénto delle autorizzazioni
Comunali.

Tutti gli spazi e aree necessarie per la movimémazdelle apparecchiature di cabina dovranno
essere a cielo aperto ed essere sgombre da piabmmapali, tralicci, linee aeree o altri
impedimenti anche temporanei.

Le dimensioni delle aree per la movimentazione dafeito di volta in volta a seconda delle varie
casistiche, tenendo conto anche degli eventuatoliiviabilistici.

La cabina dovra avere un’altezza, a piano finitan®.90, in aggiunta, in fase costruttiva su tutta
la superficie del locale e dell'eventuale pozzeaow di accesso, dovra essere previsto un ulteriore
abbassamento del piano di calpestio di cm 40, sadeper la posa dell'impianto di terra, dei
servizi ausiliari, dei cavi di distribuzione ecQualora venisse accettato il posizionamento della
cabina in locale interrato si precisa che non saraccettati locali eccedenti il primo interrato e
comunque il dislivello tra il piano di calpestiofuhivo di cabina ed il piano di calpestio esterno
(quota marciapiede comunale) non dovra superargni.4Non saranno accettati piani inclinati o
gradini.

2
A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
Via Lamarmora, 230 Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
25124 Brescia T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920 di Brescia 12883430154

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204 www.az2a.eu - info@aza.eu Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



Cod. 9520111 - 3.2009
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« RetiElettriche

In zona SUD di Milano tutte le cabine dovranno essealizzate in locali fuori terra, in casi

eccezionali e da valutare singolarmente, la capotea essere collocata al primo piano interrato
solo se al di sotto della cabina e su tutta la digie fondiaria insiste almeno un secondo piano
interrato prowvisto di pompe per I'evaquazione @ektque, ed a condizione che le aperture di
accesso e ventilazione della cabina siano sopiaelespetto al piano di calpestio dove si trovano.

Qualora la cabina non si trovi in zona SUD di Mdama comunque in zone dove si abbiano
notizie di presenza di falda acquifera ad una prdita inferiore a m 20, o ci sia il rischio di
esondazioni di fiumi o generici corsi d’acqua, o aliagamenti dovuti ad altri motivi anche
indipendenti, vale quanto detto al paragrafo preoes

I locali adiacenti la cabina NONovranno essere locali con permanenza di persone.

In nessun caso le aperture del locale cabina pmiraamunicare con locali, ambienti o zone, con
pericolo d’esplosione, a maggior rischio in casmaEndio , 0 comunque soggetti a specifica

Normativa CEl. E comunqgue richiesta una comparttardane REI 120 verso tutti i locali
adiacenti.

Tutte le opere civili e le autorizzazioni necessger la costruzione del locale cabina sono agotal
cura e carico del richiedente.

Il progetto strutturale/costruttivo della cabinavdo rispondere alle caratteristiche dimensionali

specificate nel progetto redatto A&2A e tener conto del luogo di costruzione, essendodgu
idoneo a sopportare tutte le sollecitazioni prebvéidies. sismiche, carichi di vento, neve, ecc.ecc

Dovra essere prevista una adeguata ventilaziongrabat le aperture di ventilazione dovranno
essere realizzate su spazi a cielo aperto dedicati.

Il locale cabina dovra essere sgombro da ogni taba servizio estranei agli impiafi2A.

Il terreno sovrastante e sottostante la cabineadfdrmazione dovra essere sgombro da ogni tipo di
servizi tubazioni o trovanti di qualsiasi genere.

Per le cabine realizzate su soletta (es. in pr@sdnan secondo interrato) la portata minima della

soletta non dovra essere inferiore a 3000kgftovra essere altresi riservatoA2A un ulteriore
spazio su terrapieno per l'infissione dei dispérgaenzionali di terra. Fatti salvo i casi in Gia

presente un utente alimentato direttamente in Mj CEI 016 e prescrizioni particola2A.

Il locale dovra avere le pareti tinteggiate conopiitura bianca e realizzate in laterizi pieni,
spessore 25cm, o in calcestruzzo, in ogni cascadagsentare un grado di resistenza al fuoco non
inferiore a REI 120 verso tutti i locali o vani adenti.

Il cliente si impegna a mantenere nel tempo le @oni sopra citate.

3
A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
Via Lamarmora, 230 Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
25124 Brescia T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920 di Brescia 12883430154

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204 www.az2a.eu - info@aza.eu Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



Cod. 9520111 - 3.2009

aza

v RetiElettriche

2) Impianti di messa terra in cabine con utente MT norma cei 0-16)

Modalita di collegamento all'impianto di terra detente:

L’ utente realizza I'impianto di terra all'interraella fondiaria di sua competenza;
'impianto dell'utente dovra rispondere a tutti equisiti normativi vigenti. I
distributore si riserva di presenziare alle fasilimzative o alle relative verifiche a
cura dell’'utente;

'impianto dell'utente _nondovra prevedere linfissione di dispersori intemali
all'interno del locale di consegna (cabiA2A);

I'utente dovra predisporre, all'interno del localeconsegnaA2A) due conduttori
di terra in rame nudo, rigido, con sezione nonriofe a 95mmq, i due conduttori
dovranno essere rigidamente collegati alla retigfiersionedell’utente in due punti
distinti;

i due conduttori dovranno avere lunghezza tale efanptterne il collegamento, in
cabinaA2A, a due collettori di terra predisposti #2A (come da progetto),
comungue non adiacenti (collegamento a caricdd2i\);

all'interno della cabina di consegfs2A realizzera la maglia equipotenziale come
descritta nell'allegato disegno, senza infiggereuml dispersore intenzionale
aggiuntivo e colleghera i conduttori dell'impianth terra realizzato dall’'utente,
mediante i collettori di cui sopra;

prima di iniziare i lavori di allestimento in caki\2A, I'utente dovra consegnare
ad A2A copia conforme della documentazione gia spedifal®PESL per la
denuncia degli impianti di terra, (dichiarazionecdnformita dell'impianto di terra,
modello “B” con i risultati delle misure effettuageprove di passo e contatto).
I'inizio lavori in cabina A2A sara subordinato alla presentazione di tutta la
documentazione richiesta e preventivamente spalffitaPESL;

I'utente sara responsabile nel tempo, del buonifum@mento dell’'impianto di terra e
di tutte le verifiche richieste dalle vigenti nortiva;

I'utente si fara carico periodicamente di consegratA2A copia conforme di tutte
le verifiche e misure periodiche effettuate (monléB” aggiornato);

qualora l'utente non fornisse detta documentazi®adA si riserva di adottare i
provvedimenti piu opportuni per il rispetto dellarmativa;

in cabinaA2A tutti i collegamenti di terra, siano essi di pmt@me o funzionali
verranno collegati alla maglia di terra di cabina;

A2A si riserva di richiedere all’'utente I'esecuzionepdove misure e verifiche,
anche supplementari alle verifiche periodiche mtevdalle normative;

A2A si riserva comunque, ogni qualvolta lo ritenga apmo, di realizzare il
proprio impianto di terra separatamente dall’'impoattell’ utente.

4
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Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
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3) Cabina cliente
DG per utenti alimentati in media tensione

» Per utenti eserciti in MT, qual’'ora la cabina dasiormazione non sia adiacente alla cabina di
consegna, sara necessario ricavare, in adiacéiazeabina di consegna, un locale ricezione ove
installare il dispositivo generale di ricezione (DG

e Tale dispositivo dovra essere conforme a quantgigice nella norma CEI 016, si precisa che
I'organo di sezionamento generale, presente inglitkchemi CEI 016, puo essere costituito da un
interruttore ESTRAIBILE solo quando I'operazione eftraibilita dell’interruttore pud essere
effettuata senza richiedere il preventivo intereae!l’ente distributore.

» Dovra essere previsto un vano contatori per I'gliamento del gruppo di misura.

» Per ulteriori prescrizioni per la realizzazionelaealabina utente vedere il paragrado “prescrizioni
cabina utente”.

» Come precisato nella scheda tecnica NI rev. 1Jporduno prevedere protezioni idonee sia per
reti a neutro isolato che per reti a neutro comatens
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4)scheda tecnica NI —rev.13

INFORMAZIONI GENERALI

L'Utente deve costruire ed esercire i propri impign modo da non provocare guasti e disturbi aéee di
distribuzione di A2A Reti Elettriche. Gli impiantell’'Utente devono rispondere alle prescrizionileleligenti
Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ed dlieggi e Regolamenti per la prevenzione degli infoirtsul
lavoro in relazione anche alle necessita di evdataecesso in cabina del personale di A2A Retitfidée.

Le reti in media tensione di A2A Reti Elettricheepentano le seguenti tensioni di esercizio: 2318/kV e 9 kV.
Esiste una parte residuale di rete in media teesasercita a 6,4 kV, sulla quale gia da oggi, n@ménessa la
connessione di nuove utenze MT.

Lo sviluppo della rete di distribuzione in mediag®mne di A2A Reti Elettriche prevede il passaggibun unico
livello di tensione pari a 23 kV. A2A Reti Eletthie ha inoltre pianificato la modifica dello statoedercizio del
neutro per la rete di distribuzione MT a 23 kV, clera gestito nel prossimo futuro a terra tramit@edenza
(neutro compensato) .

Le prescrizioni tecniche e funzionali relative all'impianto per la connessione richieste da A2A Retlettriche
sono esplicitate nella Norma CEI 0-1& negli Adattamenti Tecnici di A2A Reti Elettriche (“Adattamenti_A2A
Reti Elettriche”).

APPARECCHIATURE

Le apparecchiature MT devono avere una tensionenabendi isolamento non inferiore a 24 kV ed esseteguate
alla corrente di corto circuito trifase massimdimii del dimensionamento delle apparecchiaturey@ssper A2A
Reti Elettriche pari a 16 KA.

IMPIANTO DI TERRA

L'Utente deve predisporre e verificare, I'impiamtioterra sotteso all'impianto di consegna, che désgondere sia
alle prescrizioni delle Leggi vigenti sia alle Nagrdel Comitato Elettrotecnico Italiano. Prima dstivazione della
connessione, I'Utente deve consegnare ad A2A RetiriEhe, copia della Dichiarazione di Conformittasciata
dall'installatore secondo quanto prescritto dalf@exn.37 del 22 gennaio 2008.

L'impianto di terra deve essere dimensionato sbillae della corrente di guasto monofase a terrd esldgivo
tempo di eliminazione del guasto da parte dellégaioni di A2A Reti Elettriche.

L'Utente rimane proprietario e responsabile deiéno dispersore anche ai fini dell’esercizio e aebnseguente
manutenzione.

Le verifiche periodiche dell'impianto di terra datenza sono di esclusiva pertinenza dell'Utenteyuiale deve
inviare ad A2A Reti Elettriche copia del verbatdld verifiche di legge eseguite ai sensi del DIBR/@1.

A2A Reti Elettriche provvedera a comunicare autoaorante all’'Utente eventuali successive variazioni
significative e permanenti dei valori di correntegdasto monofase a terra e/o dei relativi temglighinazione del
guasto, nonché l'eventuale cambio di stato deroeut

CAVO DI COLLEGAMENTO
Il cavo di collegamento MT, comprese le due termiomi, deve essere il piu corto possibile e di @egialmeno
equivalente a 95 mfli rame.

PUNTI DI CONSEGNA MULTIPLI E ALIMENTAZIONI DI EMERG  ENZA

Quando siano previsti punti di consegna multipti eftre alimentazioni elettriche di media o di l@agsnsione,
derivate da gruppi di generazione di riserva (aglmgso gruppi elettrogeni) e/o da gruppi staticicdntinuita,
alternative a quella principale, devono essereigtiedall’'Utente opportuni interblocchi, tra gli gani di manovra
delle reti per evitare il funzionamento in paraildi distinti sistemi elettrici.

A tale scopo devono essere installati nel puntoodiine fra la parte di impianto dell’Utente alinteta dal gruppo
di emergenza e il rimanente impianto dell’Utentes dlispositivi interbloccati elettricamente e medcamente
oppure un solo blocco elettrico realizzato in comfité a quanto previsto dalla Norma CEI 11-20.

6
A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
Via Lamarmora, 230 Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
25124 Brescia T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920 di Brescia 12883430154

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204 www.az2a.eu - info@aza.eu Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



%a2d

¥ RetiElettriche

AT

TRASFORMATORI TRIFASI MT/BT DELL'UTENTE

Il trasformatore trifase dell’'Utente deve presemtam collegamento a triangolo sul primario. Pegasie
particolari possono essere adottati collegamewérdi previo accordo con A2A Reti Elettriche.

Nel caso di forniture con tensione nominale divetaa23 kV & opportuno che i trasformatori sianods@osti
anche per l'alimentazione a 23 kV. La tabella setpiedefinisce il limite alla potenza massima deigsii
trasformatori e/o di pit trasformatori in paralledalla stessa sbarra BT, che I'Utente pud ins&l&rl proprio
impianto al fine di evitare l'intervento della peaione di massima corrente installata sulla linea the lo
alimenta in caso di corto circuito sulle sbarre d&T trasformatore:

23 kv

2240
Tabella 1

15 kV
1600

9 kv
1120

An [KVA]

Per non determinare problemi di intervento intertipesdelle protezioni di massima corrente delleeinMT
durante le manovre di chiusura, I'Utente non pusialtare trasformatori per una potenza complessiygeriore a
tre volte i limiti indicati in tabella anche se csbarre BT separatén caso di installazione di trasformatori di
potenza complessiva eccedente la predetta potenite, II'Utente dovra prevedere nel proprio imp@opportuni
dispositivi al fine di evitare la contemporaneargirzazione di quei trasformatori che determindrsuperamento
delle limitazioni suddette.

SISTEMA DI PROTEZIONE

Il Sistema di protezione associato al Dispositien€rale deve comprendere relé di protezione diimassrrente
di fase e relé di protezione contro i guasti aaterr

La protezione di massima corrente di fase deveresdeneno bipolare a tre soglie di intervento, angempo
dipendente, le altre due a tempo indipendente itiefin

La protezione contro i guasti a terra deve compgemduanto indicato nella tabella seguente.

Alimentazione a 23 kV

Dispositivo di protezione

(valori primari)

Alimentazione a 15 kV
(valori primari)

Alimentazione a 9 kV
(valori primari)

Massima corrente
omopolare a due soglie

contributo della rete MT
dell'Utente per guasto

monofase franco a terra

inferiore od uguale a 3,2

contributo della rete MT
dell'Utente per guasto
monofase franco a terra
Ainferiore od uguale a 2,4

contributo della rete MT

dell'Utente per guasto
monofase franco a terra|
Ainferiore od uguale a 1,6

Direzionale di terra a due
soglie e massima corrent
omopolare ad una soglia

D

contributo della rete MT
dell'Utente per guasto

monofase franco a terra

superiore a 3,2 A

contributo della rete MT
dell'Utente per guasto
monofase franco a terra

contributo della rete MT
dell'Utente per guasto
monofase franco a terra|

superiore a 2,4 A

superiore a 1,6 A

Cod. 9520111 - 3.2009

Tabella 2

Il Sistema di protezione (composto da trasduttdricdrrente e di tensione, relé di protezione colativa
alimentazione, e circuiti di apertura dell'intetnre), deve essere in grado di funzionare correttaenin tutto il
campo di variabilita delle correnti e delle tensiohe si possono determinare nelle condizioni disho previste.
Nell'allegato D della norma CEI 0-16 si descrivoinodettaglio i requisiti e le modalita secondo deve essere
attestata la rispondenza del Sistema di protezione.

Gli utenti devono prevedere di installare protezidonee sia per I'esercizio della rete a neutodaito sia a neutro
compensato.

Nel caso di Utenti attivi devono essere consideaateéntegrazione tutte le prescrizioni ad essiangy indicate
nelle Norme CEI 11-20 e CEI 0-16. Prima della mzadkzione del parallelo dell'impianto di generazicoa la rete
di distribuzione, I'Utente e A2A Reti Elettriche \dmo concordare un Regolamento di Esercizio al fihe
regolamentare le rispettive modalita di conduzidegli impianti. In tale Regolamento di Esercizioasamo definiti

i valori di taratura da impostare sulle proteziassociate al Dispositivo di Interfaccia.
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Sedelegale:

Via Lamarmora, 230

25124 Brescia

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204

Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico

codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
diBrescia 12883430154

Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.

Sede secondaria:
Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano

T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920
www.aza.eu -info@aza.eu



K Reti Elettriche

[

TARATURE PROTEZIONE GENERALE

Protezione di massima corrente di fase

L'Utente dovra utilizzare protezioni di massima remte con caratteristiche d'intervento compresd’aneh
indicata nel grafico seguente. Il valore I> (sogligsovraccarico) corrisponde alla corrente eqeintd alla potenza
disponibile dell’'Utente incrementata del 5% (ldisp)

Grafico per lataratura delle protezioni di massima corrente
1000
100
Area entro la quale deve essere
compresa la caratteristica
dintervento della protezione di
10 1 massima corrente associata al
@ Dispositivo Generale
l ’
O e R e N
] ' I,
[l ' ' [l
01 : ; sl
) : ' p
! : -
] ' !
1 * !
| ! H
0,01 T T T * L
1 10 ! 100 1 1000 10000
[l ' !
. ! A
1> 1>> 1>>> (Al
Figura 1

Il grafico limite per la taratura € definito genlenante dai valori della tabella sottostante.

Soglia Vn 23 kV Vn 15 kV Vn 9 kV
Prima (1>) | < | Idisp | come da grafico| | < Idisp | come dagrafico| | < Idisp | come da grafico
Seconda (I>>) I<|270A| t*< | 05s| I< |250A| t*< | 05s| I< |250A| t*< | 0,5s
Terza (I1>>>) I<|900A| t*< |0,12s] I< |650A| t*r< |0,12s] I< |900A| t*< |0,12s
Tabella 3
2 8
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Protezione contro i guasti a terra

La protezione contro i guasti a terra viene taggaeralmente secondo quanto indicato nelle talseligienti (i

valori di corrente sono riferiti al primario, meatper i valori di tensione si considera con guéstoco a terra una
tensione ai capi della protezione pari a 100 V).

Massima corrente omopolare a due soglie (Neutro |solato)

Tipo di protezione Vn 23 kV Vn 15 kV Vn 9 kV
Massima corrente " " "
omopolare (I soglia) I < 4A | t*< |0,17s| I< 3A | t*< |0,17s] I< 2A | t*< |0,17s
Massima corrente | | ggg Al v< [012s| 1< |200A| t< |012s| 1< |200A| t'< |0125s
omopolare (Il soglia)
Tabella 4
Direzionale di terra a due soglie e massima corrente omopolare ad una soglia (Neutro Isolato)
Tipo di protezione Vn 23 kV -Vn 15kV —Vn 9 kV
I < 2A
Direzionale di terra
) V< 2V t*< 0,17 s
(I soglia)
Settore Angolare** 60°+120°
Direzionale di terra ) ) _ )
] Soglia da attivare con il passaggio a neutro coisgien
(Il soglia)
Tipo di protezione Vn 23 kV Vn 15 kV Vn 9 kV
Massima corrente | | _ | g5g a| +< [012s| 1< |200A| < |012s| 1< |200A| t'< |0125s
omopolare
Tabella 5
* Rappresenta il tempo di estinzione della sovnate inteso come somma dei tempi di interventtagebtezione, del tempo di apertura
dell'interruttore fino alla completa estinzione ldetorrente.
Vi
** | 'angolo viene misurato in senso orario a partital vettore tensione omopolare Vo (vedasi rapgptagione a fianco). ° %
9
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Dati di fornitura e scheda di taratura protezioni

Utente

Indirizzo: CAP: Comune MILANO

Fornitura da cabina

Potenza disponibile&kW

Tensione di forniturakV (Le caratteristiche della tensione fornita sono oaonf alla Norma CEI EN 50160)
Stato del neutro del sistema Mreutro isolato

Data compilaziorne

D i M U
i
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i : HEY l 1 : 3 D = locale dl consegna
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il i = H H M ocale misura
: — — — H
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v
: ~f‘® K? T? SL = scomparto (cella) per linga
H SC = scomparto (cEll3) perconsegna
H @ H C = punto dl consegna
= :"""""" mEmmmemmme frmrmmmmnssssmmesssasass I 1 - ;[uppo misura
[ | 2 = dispesitive generale dell'Utente
Cave di collagamento (allastito dairUtants) 3 = scomparto presenteida preveders per collegamerto In entra - esce

Figura 2. Schema di collegamento di principio &raabina di consegna di A2A Reti Elettriche e l'iamto di Utente passivo.

Taratura della protezione di massima corrente di fase

Soglia Vn ... kV
1 |Prima (I>) I<s| A come da grafico
2 | Seconda (I>>) I<|270A| t*< | 0,55
3 |Terza (I>>>) I<|900A| t*< | 0,125

Taratura della protezione contro i guasti aterra

Le protezioni contro i guasti a terra devono estm@e secondo quanto indicato nella tabella éliaabella 5
in relazione al dispositivo di protezione adottato.

Rete MT di A2A Reti Elettriche nelle condizioni normali di esercizio nel punto di consegna:
- corrente di corto circuito trifase massima ai éial dimensionamento delle apparecchiati6kA efficaci
- corrente di guasto a terra(Norme CEI 11.1): .... A
- corrente di terragl(con schermi metallici dei cavi MT di A2A Reti Elétine connessi all'impianto di terra
dell'Utente, Norme CEI 11.1):0,7 x I A
- tempo di eliminazione della corrente di guastoreate (Norme CEI 11.1)0,5s
- impianto di terra del punto di consegnan appartiene ad un impianto di terra globale (Norr&é 11.1).
- tempo di attesa per la richiusura rapida dell'inttore sulla linea MTnon presente richiusura rapida

g 10
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PER LE NUOVE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI UTENZA DI NEDIA TENSIONE ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DI A2A RETI ELETTRICHE, L'ACCETTAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO NELLA
PRESENTE INFORMATIVA TECNICA CONSENTE DI RITENERE'IMPIANTO ADEGUATO Al SENSI
DELLE DELIBERE dellAEEG n. 247/04 del 28 novemt2604 e n. 246/06 del 16 novembre 2006 e le suaeessi
modifiche ed integrazioni (delibera n. 333/07 deldicembre 2007).

TALE

INFORMATIVA TECNICA DEBITAMENTE FIRMATA DEVE ESSERE CORREDATA

DALL'ALLEGATO G DELLA NORMA CEIl 0-16 (Modulo n.1 pe l'attivazione della connessione MT) E
DALLO SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI UTENZA IN MEDIA TENSIONE COMPLETO DELLE

SEGUENTI INFORMAZIONI:

» Potenza nominale (in kVA), tensioni primaria e setaria (in kV) e tensione di cortocircuito

(in %) dei Trasformatori MT/BT presenti nell'impitndi utenza;
» Tipo e rapporto di trasformazione dei riduttortelsione (TV) e dei riduttori di corrente per

corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA oalap);
» Sezione e lunghezza dei cavi MT interni all'impi@di utenza;
» Caratteristiche elettriche del dispositivo generale
» Tipologia delle protezioni installate e carattacise.
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INFORMAZIONI GENERALI

L'Utente deve costruire ed esercire i propri impiagn modo da non provocare guasti e disturbi aége di
distribuzione di A2A Reti Elettriche. Gli impiantell’'Utente devono rispondere alle prescrizionileleligenti
Norme del Comitato Elettrotecnico Italiano ed dlieggi e Regolamenti per la prevenzione degli infoirtsul
lavoro in relazione anche alle necessita di evdataecesso in cabina del personale di A2A Retitfidée.

Le prescrizioni tecniche e funzionali relative all'impianto per la connessione richieste da A2A Retlettriche
sono esplicitate nella Norma CEI 0-1& negli Adattamenti Tecnici di A2A Reti Elettriche (“Adattamenti_A2A
Reti Elettriche”).

APPARECCHIATURE

Le apparecchiature MT devono avere una tensionenabendi isolamento non inferiore a 24 kV ed esseteguate
alla corrente di corto circuito trifase massimdimii del dimensionamento delle apparecchiaturey@ssper A2A
Reti Elettriche pari a 16 KA.

IMPIANTO DI TERRA

L'Utente deve predisporre e verificare, 'impiamtioterra sotteso all'impianto di consegna, che désgondere sia
alle prescrizioni delle Leggi vigenti sia alle Nagrdel Comitato Elettrotecnico Italiano. Prima dstivazione della
connessione, I'Utente deve consegnare ad A2A RetiriEhe, copia della Dichiarazione di Conformitiasciata
dall'installatore secondo quanto prescritto dali@axn.37 del 22 gennaio 2008.

L'impianto di terra deve essere dimensionato sbliae della corrente di guasto monofase a terrd ecldgivo
tempo di eliminazione del guasto da parte dellégaioni di A2A Reti Elettriche.

L'Utente rimane proprietario e responsabile de€ho dispersore anche ai fini dell’esercizio e @ebnseguente
manutenzione.

Le verifiche periodiche dell'impianto di terra datenza sono di esclusiva pertinenza dell’'Utenitejuiale deve
inviare ad A2A Reti Elettriche copia del verbatdld verifiche di legge eseguite ai sensi del DIBR/@1.

A2A Reti Elettriche provvedera a comunicare autoaorente all’Utente eventuali successive variazioni
significative e permanenti dei valori di correntggdasto monofase a terra e/o dei relativi temglighinazione del
guasto, nonché I'eventuale cambio di stato deroeut

CAVO DI COLLEGAMENTO
Il cavo di collegamento MT, comprese le due termiioai, deve essere il pit corto possibile e di sezialmeno
equivalente a 95 mhdi rame.

PUNTI DI CONSEGNA MULTIPLI E ALIMENTAZIONI DI EMERG  ENZA

Quando siano previsti punti di consegna multipti eftre alimentazioni elettriche di media o di l@agsnsione,
derivate da gruppi di generazione di riserva (aehgmso gruppi elettrogeni) e/o da gruppi staticicdntinuita,
alternative a quella principale, devono essereigtiedall’'Utente opportuni interblocchi, tra gli gani di manovra
delle reti per evitare il funzionamento in paralléeli distinti sistemi elettrici.

A tale scopo devono essere installati nel puntoodiine fra la parte di impianto dell’Utente alinteta dal gruppo
di emergenza e il rimanente impianto dell’Utente dlispositivi interbloccati elettricamente e medcamente
oppure un solo blocco elettrico realizzato in comfité a quanto previsto dalla Norma CEI 11-20.

TRASFORMATORI TRIFASI MT/BT DELL'UTENTE

Il trasformatore trifase dell’'Utente deve presemtam collegamento a triangolo sul primario. Pegasie
particolari possono essere adottati collegamewérdi previo accordo con A2A Reti Elettriche.

La tabella seguente definisce il limite alla pogemaassima del singolo trasformatore e/o di piufdragatori in

parallelo sulla stessa sbarra BT, che I'Utente ipatallare sul proprio impianto al fine di evitdliatervento della
protezione di massima corrente installata sulledimMT che lo alimenta in caso di corto circuitdesgsbarre BT del
trasformatore:
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23 kv

An [KVA]  |2240
Tabella 1

Per non determinare problemi di intervento intertipesdelle protezioni di massima corrente delleeinMT
durante le manovre di chiusura, I'Utente non pugialiare trasformatori per una potenza complessiygeriore a
tre volte i limiti indicati in tabella 1 anche sercsbarre BT separatih caso di installazione di trasformatori di
potenza complessiva eccedente la predetta potenite, II'Utente dovra prevedere nel proprio imp@ipportuni

dispositivi al fine di evitare la contemporaneargirzazione di quei trasformatori che determindrsuperamento
delle limitazioni suddette.

SISTEMA DI PROTEZIONE

Il Sistema di protezione associato al Dispositiven&ale deve comprendere relé di protezione diimassorrente
di fase e relé di protezione contro i guasti aaterr

La protezione di massima corrente di fase deveresdeneno bipolare a tre soglie di intervento, aneempo
dipendente, le altre due a tempo indipendente itiefin

La protezione contro i guasti a terra deve compgemduanto indicato nella tabella seguente.

Alimentazione a 23 kV

Dispositivo di protezione (valori primari)

. contributo della rete MT dell’'Utentg
Massima corrente omopolare a dué

soglie per guasto monofase franco a tefra
9 inferiore od uguale a 3,2 A

Direzionale di terra a due soglie |econtributo della rete MT dell’'Utente
massima corrente omopolare ad per guasto monofase franco a tefra
una soglia superiore a 3,2 A

Tabella 2

Il Sistema di protezione (composto da trasduttdricdrrente e di tensione, relé di protezione colativa
alimentazione, e circuiti di apertura dell'intetnre), deve essere in grado di funzionare correttéenin tutto il
campo di variabilita delle correnti e delle tensiohe si possono determinare nelle condizioni disgoi previste.
Nell'allegato D della norma CEI 0-16 si descrivanodettaglio i requisiti e le modalita secondo deve essere
attestata la rispondenza del Sistema di protezione.

Gli utenti devono prevedere di installare protezidonee sia per I'esercizio della rete a neutodaito sia a neutro
compensato.

Nel caso di Utenti attivi devono essere consideaateéntegrazione tutte le prescrizioni ad essiangy indicate
nelle Norme CEI 11-20 e CEI 0-16. Prima della mzarione del parallelo dell'impianto di generazicoa la rete
di distribuzione, I'Utente e A2A Reti Elettriche \dmo concordare un Regolamento di Esercizio al fihe
regolamentare le rispettive modalita di conduzidegli impianti. In tale Regolamento di Esercizioasao definiti

i valori di taratura da impostare sulle proteziassociate al Dispositivo di Interfaccia.

13
A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
Via Lamarmora, 230 Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese
25124 Brescia T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920 di Brescia 12883430154

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204 www.az2a.eu - info@aza.eu Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



Cod. 9520111 - 3.2009

d2ad

E:;%‘%aﬁf:‘? Reti Elettriche
SN

[

TARATURE PROTEZIONE GENERALE

Protezione di massima corrente di fase

L'Utente dovra utilizzare protezioni di massima remte con caratteristiche d'intervento compresd’aneh
indicata nel grafico seguente. Il valore I> (sogligsovraccarico) corrisponde alla corrente eqeintd alla potenza
disponibile dell’'Utente incrementata del 5% (ldisp)

Grafico per lataratura delle protezioni di massima corrente
1000
100
Area entro la quale deve essere
compresa la caratteristica
dintervento della protezione di
10 1 massima corrente associata al
@ Dispositivo Generale
l ’
O e R e N
] ' I,
[l ' ' [l
01 : ; sl
) : ' p
! : -
] ' !
1 * !
| ! H
0,01 T T T * L
1 10 ! 100 1 1000 10000
[l ' !
. ! A
1> 1>> 1>>> (Al
Figura 1

Il grafico limite per la taratura € definito genlenante dai valori della tabella sottostante.

Soglia Vn 23 kV

1 |Prima (I>) | < | Idisp | come da grafico

2 | Seconda (I>>) I<|270A| t*< | 0,5s

3 |Terza (I>>>) I<|900A| t*< |0,12s

Tabella 3

A2A Reti Elettriche S.p.a.
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Protezione contro i guasti a terra

La protezione contro i guasti a terra viene tagataeralmente secondo quanto indicato nelle tabetjeenti (i

valori di corrente sono riferiti al primario, meatper i valori di tensione si considera con guéstioco a terra una
tensione ai capi della protezione pari a 100 V).

Massima corrente omopolare a due soglie (Neutro Compensato)

Tipo di protezione Vn 23 kV
Massima corrente
omopolare (I soglia) | 'S 4A | t'< | 05s
Massima corrente 1< |150A| re |012s
omopolare (Il soglia)
Tabella 4

Direzionale di terra a due soglie e massima corrente omopolare ad una soglia (Neutro Compensato)

Cod. 9520111 - 3.2009

Tipo di protezione Vn 23 kV
. . I 2A
Direzionale di terra =
. V< 2V t*< 0,17 s
(I soglia)
Settore Angolare** 60°+120°
I < 4A
Direzionale di terra
) V< 6V t*< 0,5s
(Il soglia)
Settore Angolare** 60°+240°
Tipo di protezione Vn 23 kV
Massima corrente l< |150A| tr< | 0125
omopolare
Tabella 5

* Rappresenta il tempo di estinzione della sovnate inteso come somma dei tempi di interventtagebtezione, del tempo di apertura
dell'interruttore fino alla completa estinzione ldetorrente.

** | 'angolo viene misurato in senso orario a partifal vettore tensione omopolare Vo (vedasi ragptegione a fianco).

A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sedelegale:

Via Lamarmora, 230
25124 Brescia

T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204

Sede secondaria:

Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano
T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920

www.aza.eu -info@aza.eu
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Dati di fornitura e scheda di taratura protezioni

Utente

Indirizzo: CAP Comune MILANO

Fornitura da cabina

Potenza disponibile: kW

Tensione di fornitura23 kV (Le caratteristiche della tensione fornita sono eonf alla Norma CEl EN 50160)
Stato del neutro del sistema Mideutro compensato

Data compilazione:

S
i 1°
v|v | |

@

cavo dl collagamento (allastito dairUtents)

Linea

Legenda:

D = Iocale dl consegna

= locale misura

= Iocale Utents

= scomparte (cella) per linea

= scomparte (cella) per consegna

e o=

o

punto dl consegna

gruppo misura

dlgpositive gererale dzi'Utente

scomparto presente/da preveders per collegamente In ertra - esce

L F I ]

Figura 2.Schema di collegamendi principio tra la cabina di consegnaA2A Reti Elettrichi e I'impianto di Utente passiv

Taratura della protezione di massima corrente di fase

Soglia Vn 23 kV
1 |Prima (I>) <] ....... come da grafico
2 | Seconda (I>>) I<|270A| t*< | 0,5s
3 |Terza (I>>>) I<|900A| t*< |0,12s

Taratura della protezione contro i guasti aterra

Le protezioni contro i guasti a terra devono estm@e secondo quanto indicato nella tabella éliatabella 5
in relazione al dispositivo di protezione adottato.

Rete MT di A2A Reti Elettriche nelle condizioni normali di esercizio nel punto di consegna:
- corrente di corto circuito trifase massima ai éial dimensionamento delle apparecchiatifkA efficaci
- corrente di guasto a terra(Norme CEI 11.1):50 A
- tempo di eliminazione della corrente di guastoreate (Norme CEI 11.1)>>10 s
- 'impianto di terra del punto di consegnan appartiene ad un impianto di terra globale (Norrfié 11.1)
- tempo di attesa per la richiusura rapida dell’'intgore sulla linea MTO,7 s

g 16
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PER LE NUOVE CONNESSIONI DI IMPIANTI DI UTENZA DI NEDIA TENSIONE ALLA RETE DI
DISTRIBUZIONE DI A2A RETI ELETTRICHE, L'ACCETTAZIONE DI QUANTO PRESCRITTO NELLA
PRESENTE INFORMATIVA TECNICA CONSENTE DI RITENERE'IMPIANTO ADEGUATO Al SENSI
DELLE DELIBERE dellAEEG n. 247/04 del 28 novemt2604 e n. 246/06 del 16 novembre 2006 e le suaeessi
modifiche ed integrazioni (delibera n. 333/07 deldicembre 2007).

TALE

INFORMATIVA TECNICA DEBITAMENTE FIRMATA DEVE ESSERE CORREDATA

DALL'ALLEGATO G DELLA NORMA CEIl 0-16 (Modulo n.1 pe l'attivazione della connessione MT) E
DALLO SCHEMA ELETTRICO DELL'IMPIANTO DI UTENZA IN MEDIA TENSIONE COMPLETO DELLE

SEGUENTI INFORMAZIONI:

» Potenza nominale (in kVA), tensioni primaria e setaria (in kV) e tensione di cortocircuito

(in %) dei Trasformatori MT/BT presenti nell'impitndi utenza;
» Tipo e rapporto di trasformazione dei riduttortelsione (TV) e dei riduttori di corrente per

corrente di fase (TA) e corrente omopolare (TA oalap);
» Sezione e lunghezza dei cavi MT interni all'impi@di utenza;
» Caratteristiche elettriche del dispositivo generale
» Tipologia delle protezioni installate e carattacise.

17

A2A Reti Elettriche S.p.a.
Sede legale: Sede secondaria: Capitale Sociale euro 520.000.000,00 i.v. SOCI0O Unico
Via Lamarmora, 230 Via Ponte Nuovo, 100 - 20128 Milano codice fiscale, partita IVA e numero diiscrizione nel Registro Imprese

25124 Brescia T[+39]027720. F[+39]02 7720.3920 di Brescia 12883430154 . )
T[+39]030 35531 F[+39]030 3553204 www.az2a.eu - info@aza.eu Societa soggettaallattivita di direzione e coordinamento di A2A S.p.a.



Cod. 9520111 - 3.2009

%a23

AN RetiElettriche

e 1)

6) Vie cavo interne alle aree fondiarie

Cavidotti MT

* In nessun caso & ammesso il posizionamento did&vn aree private, vedi anche prescrizioni per
il posizionamento cabina.

Cavidotti bt

» Gli eventuali cavidotti bt, dovranno essere realizgolo in spazi condominiali comuni
ed evitando comunqgue il transito in locali destiadtaltri servizi. In nessun caso e

ammesso il posizionamento in aree private (cantiog,ecc.), locali immondizia,
depositi cicli ecc.

Non sara consentito il transito di cavidotti indi@ zone a maggior rischio in caso
d’incendio, con pericolo d’esplosione 0 comunquggstti a specifica normativa CEI.

In accordo con gli organismi competenti V.F., vieoacessa la posa di cavidotti bt in

corselli box, a patto che le tubazioni siano anteegasoletta e tutti i pozzetti vengano
riempiti con sabbia.

| cavidotti, tubi e pozzetti, saranno ad esclusiso e consumo di A2A, non saranno
accettate coesistenze con altri servizi

| cavidotti dovranno essere realizzati con tubi HDPE corrugati e a doppia parete, di
colore grigio esterno e giallo interno, conformharmativa CElI EN 50086-2-4/A1 (CEIl 23-
46;V1) 750N marchio IMQ e marcatura CE, diametrterimo 105mm ed esterno 125ned
essere accessibili tramite pozzetti di ispezioneseevizio in calcestruzzo aventi
dimensioni minime di (60x60)cm a seconda del nandircavi, i pozzetti dovranno
essere posizionati lungo le tratte diritte ogni32Bh ed in ogni caso in corrispondenza di
derivazioni, cambi di direzione e/o di quota edradresso dei locali contatori.

» |l percorso dei cavi dovra essere quanto piu becheeare possibile, evitando quindi la
posa dei cavi ad un piano diverso da quello deili@ontatori e della cabina di
consegna/trasformazione A2A.

* Profondita e modalita di posa saranno valutatetiaun volta, comunque mai superiori s
a quelle adottate su suolo pubblico.

» Tutte le vie cavo dovranno comunque essere seg@nadatapposita cartellonistica
monitoria
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7) Locali contatori

 Tutti i locali contatori dovranno essere accesisitdlore su 24 da spazi comuni di pubblico

passaggio con porta d’accesso avente apertura kessano con luce min. cm 70x200

» Se inglobati all'interno dell’edificio dovranno agecompartimentazione REI 60 ed

eventuali aperture di ventilazione su spazi aperti.

» Dovranno essere destinati esclusivamente all’ilegtiaine dei gruppi di misura A2A e gl

interruttori generali del cliente, dovranno inolegsere sgombri da ogni tipo di tubazione
e da tubazioni e/o cavi di altri servizi.

* Non dovranno essere posizionati oltre il primo piarterrato.

» Tutte le forniture relative ad utenze diverse dalsidenzialie quelle con potenza

disponibile superiore a 90kW, dovranno essere foste in apposito locale adiacente la
cabina di trasformazione, o nel punto di allacciatoelello stabile alla rete elettrica.

« Il cliente provvedera a dotare il locale di idoribaminazione artificiale e di una presa

2P+T 16A Schuko universale. Tali impianti saranno pdoprieta, competenza e
responsabilita del cliente.

» Dovranno essere presi provvedimenti per impedaiatjamento dei locali.

In caso di fornitura MT il locale contatori dovrasere adiacente alla cabina di consegna
A2A Reti Elettriche ed essere comunicante con éssst mediante porta REI 120, con
serratura di fornitura A2A Reti Elettriche.
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