CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE

Secondo Terzaghi

Geometria della fondazione Valore Unita Dati Terreno Valore Unita
Base 1,50  [m] Peso Specifico 1,80([t/m?]
Profondita 1,20 [m] Angolo di attrito 33°|[° gradi]
Eccentricita (Base) 0,10 [m] Coesione 0,00|[t/m?]
Fondazioni superficiali
[FS (fattore di sicurezza) [ 3 QUADRATA
45-p/2 e o RERIIANN
\ yD D a4 N
L 111 Jplleksededditl | 1 | |

Terzaghi e Hanse

ad = spirale logaritmica per ¢ >0

Schema di rottura del terreno sotto la fondazione secondo Terzaghi e Hansen

Q = Capacita portante.

Fattori di forma sc=1,3
sg=0,8
Nq = 32,23
Nc = 48,09
Ng = 43,159
= 162,720 [t]
Que = | 116,229 | [ym?|
Qumm= | 38,743 [t/m?]
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CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE

Secondo Meyerhof

Geometria della fondazione Valore Unita Dati Terreno Valore Unita
Base 1,50 [m] Peso Specifico 1,80 [t/m3]
Profondita 1,20 [m] Angolo di attrito 33°|[° gradi]
Lunghezza 1,50  [m] Coesione 0,00]{[t/m?]
Eccentricita (Base) 0,10 [m]

Eccentricita (Lunghezza) 0,10 [m]

Inclinazione del carico 0°] [°gradi] [FS (fattore di sicurezza) 3

Fondazioni superficiali [

ad o ad' = spirale logaritmica per ¢ >0
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Terzaghi e Hansen Meyerhof
T
n = 90°-¢ Per Hansen e Meyerhof: o = 45+¢/2

Per Terzaghi: a= ¢

Q = Capacita portante.

Fattori di forma sc = 1,587967 sq=sg = 1,339212
Fattori di profondita dc = 1,294683 dg=dg = 1,1473417
Fattori d'inclinazione ic=ig=1 ig=1

Ng= | 26,092 = | 261,927 [t]
Nc= | 38,638 Que= | 133,636 | [t/m]
Ne= | 26,166 Qunm=| 44,545 [ t/m’]




CALCOLO DELLA CAPACITA PORTANTE

Geometria della fondazione Valore Unita Dati Terreno Valore Unita
Base 1,50  [m] Peso Specifico 1,80|[t/m°]
Profondita 1,20 [m] Angolo di attrito 33°|[° gradi]
Lunghezza 1,50  [m] Coesione 0,00([t/m?]
Eccentricita (Base) 0,10 [m]
Eccentricita (Lunghezza) 0,10 [m]
Inclinazione del carico 0¢| [°gradi] [FS (fattore di sicurezza) [ 3
[ FONDAZIONE: | QUADRATA
Secondo Meyerhof:
"
Fattori diforma sc = 1,587967 45-p/2 "0 :5::::;%?:: qdi 5 ,:x:::::x::icg:g;xxﬁ:é
sq = sg = 1,339212 T
Fattori di profondita dc = 1,294683 % Y e
dg=dg = 1,147342 a~~.____--7
Terzaghi e Hansen | Meyerhof
Fattori d'inclinazione iC = Iq =1 nadzogg;TS spirale logaritmica per ¢ >0 E:: ::rr;saegr;“e: :[/lzy:rhof: i
ig=1
Ng = 26,09201 Q = 261,9273 [t]
Nc = 38,63831 Qui = 133,6364 [ t/m’]
Ng = 26,16571 Qumm = 44,54546 [ t/m”]
Secondo Terzaghi:
Fattori di forma sc=1,3 S =
sg=0,8 45-9/2 yD L L;id RRNRNN
N Lol gl
Nq = 32,23 .
d n
Nc = 48,09 i a
Ng = 43, 159 i =re Terzaghi e Hanse T ad = spirale logaritmica per ¢ >0
Q = 162,71993 [t]
Que = 116,22852 [ t/m’]
Qumm= 38,74284 [ t/m’]

* Q = Capacita portante



VERIFICHE DI PROGETTO

Dall'analisi dei tabulati di calcolo emerge che la pressione esercitata dalla base dei plinti a
seguito delle varie condizioni di carico prese in esame, risulta essere pari al valore massimo di

OTmin= 0,39 kg/cmq , ovvero paria 0,39 tonn/mq

OTmax= 1,15 kg/cmq , ovvero pari a 1,15 tonn/mq

questo valore massimo comunque risulta essere inferiore al valore di capacita portante ricavate
sia con il metodo Terzaghi pari a 3,87tonn/mq che al valore ricavato tramite il metodo

Meyerhof pari a 4,45 tonn/mq

Pertanto la verifica della portanza delle fondazione puo ritenersi pienamente soddisfatta.

Durante la fase di scavo (prof. 3,50mt) del terreno da asportare per I'esecuzione delle
opere di fondazione si rende necessario la sostituzione con rinterri dalla qouta di -3,50mt
fino alla quota -1,45mt (quota di posa delle fondazioni) con altra tipologia di terreno capace
di ripristinare i dati geotecnici presi a riferimento, ossia una costante di Winkler pari a 1,5
kg/cmc (valore preso a riferimento in ottemperanza alla tipologia di terreno evidenziato
nella relazione Geotecnica).
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