Articolo Elenco Prezzi Descrizione Unita misura
prezzo
Posa in opera di piletta con copertura in grigliato antiscivolo, costruita
interamente in acciaio inox Aisi 304, appositamente studiata per lo
scarico di acque reflue, completa di cestello estraibile con fori del
diametro di 8 mm per la raccolta di impurita.
La piletta & costituita da una vasca quadrata dello sp. 2 mm, con una
inclinazione verso il tubo di scarico per impedire il deposito di piccoli
sedimenti, e da 4 staffette di fissaggio per un miglior posizionamento
ed ancoraggio al pavimento.
La superficie d'ingombro esterna a vista, di forma quadrata, contiene
il grigliato con maglia 25x25 costruito con piatto da 30x2 mm di
spessore, il tubo di scarico ha un diametro da 110 mm esterni.
P.A.13 cad 75,00
Incid. Totale
. . Unita s Costo unitario Euro Importo Costo x
Num. Codice Elementi . Quantita (escluso spese o
misura R L quantita €
generali - utili - )
%
Manodopera
MA.60.05 operaio specializzato montatore di 1° h 0,50 22,24 11,12 14,82%
MA.60.10 operaio qualificato montatore di 2° h 0,50 21,28 10,64 14,19%
Totale 1. MANODOPERA 21,76 29,01%
Mezzi d'opera ed attrezzature
Totale 2 . MEZZI D'OPERA -
Materiali ed opere compiute
piletta cad 1,00 38,58 38,58 51,44%
Totale 3. MATERIALI 38,58 51,44%
Totale "A"(1+2+3) = Euro | 60,34 80,45%'
A COSTI DIRETTI Totale "A" = € 60,34 80,45%
B SPESE GENERALI 0,13 su Totale "A" =€ 7,84 10,46%
C UTILE D'IMPRESA 0,10| su Totale "A+B" =€ 6,82 9,09%|
TOTALE GENERALE "A"+'B"+'C" = 75,00 100,00%
l PREZZO DI APPLICAZIONE €] 75,00 |




