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Tubazioni per installazione fuori terra SUPPORTI E STAFFAGGI ATTACCO VIGILI DEL FUOCO CASSETTA IDRANTE UNI45 A PARETE
Nei tratti fuori terra si dovranno utilizzare tubazioni metalliche aventi pressione nominale non inferiore a 1,6 Mpa
(16 bar); le tubazioni di accigio dovranno avere spessori minimi conformi alla UNI 10255 serie media, con giunzioni
che non richiedano asportazione di materiale. | raccordi, le giunzioni, ed i pezzi speciali relativi dovranno essere di POSIZIONAMENTO SUPPORTO Altezza di installazione rubinetto 0.8 mt da terra Attezza di installazione rubinetto 1,1 mt da terra PR
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acciaio o ghisa conformi alla specifica normativa di riferimento ed aventi pressione nominale almeno alla pari a RUBINETTO IDRANTE = AN r\f-’((\ S o < | —
quella della tubazione utilizzata; futte le tubazioni in vista devono essere verniciate con mano di fondo pit mano TASSELLO _ = < SSo — =
a finire di smalto di colore rosso (RAL 3000). U=BOLT M12 ESPANSIONE M10 VALVOLA DI INTERCETTAZIONE CASSETTA PER ATTACCO WF | RACCORDO MANICHETTA UNIB04 pusclA /2'§°GA7S S RSNV ‘ Eie
Tubazioni _per_installazione interrata : TUBAZIONI FINO A 4" MANUALE CON VETRO SAFE—CRASH CON LEGATURE UNI7422\ o | }{ H |
Le tubazioni interrate dovranno essere in poliefilene ad alta densitec PEAD PE100. \ DIM<2—- 1/2" 500Lx300Px600H = L ‘
Le fubazioni inferrate dovranno essere conformi alla specifica normativa di riferimento (UNI EN 12201, UNI EN ISO (/’"}\ VALVOLA DI N%N MRAL?)RA$£ DIM>2-1/2" 800Lx400Px600H PP \ NN \
15494, UNI EN 1622) ed avere, unitamente ai relativi accessori, le pressioni nominali non minori di 1,6 Mpa (16 bar). gJH_ @ O Q%Q < | ’
Esse dovranno essere scelte fenendo conto delle caratteristiche di resistenza meccanica ed alla corrosione. L ¥ LANCIA UNI45 A5 o 43% > A5 N i . L
Valvole di sezionamento ittt Q%q)o Q{og () \ E L
Le valvole di sezionamento dovranno essere di tipo indicante la posizione di apertura/chiusura (sono ammesse PROFILO 41X41X2.5 N A TRE EFFETTI « g NS ™ D - —o) B e —
valvole a stelo uscente di tipo a saracinesca o a globo, valvole a farfalla, valvole a sfera). Le valvole di TASSELLO ESPANSIONE M12 PER TUBAZIONI ) 0 P ﬁ ‘ EF’[J:Jﬂ | = _| E ;
E;rl;erfufﬁ]zrignzi d;;lgrucril;\& essere conformi alla UNI 6884 e, se a saracinesca, alla UNI 7125. DA 22" A @4” - \_CARTELLO =i E/( ~ A JJ(L | —3 ﬂm (— !
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La temperatura di esercizio del fluido sarx compresa tra & °C e 50 °C TASSELLO :[ I :g INDICATORE S ¢ O [bﬂ f—
Quote ¢ geometria ESPANSIONE MTO DIMENSIONE MNIMA DEI SOSTEGNI - & | —'m [‘ = |
Le quote evidenziate sull'elaborato grafico sono da intendersi sommarie e da verificare in sito. BARRA FILETT. ATTACCO 2xUNI70 . ) o\ Q Al | —
Sono inoltre significative delle sole quoteparti dei fratti orizzontali; le dimensioni lineari dei montanti e/o delle M10 DIAMETRO | Minima sez. _ Spessoremi.nimo‘ Din barre CON GIRELLO A‘léﬁi%?gﬁ‘éﬂ?ﬁ“ o $O 0 ‘ ‘{ —
calate saranno da stabilire sulla base dei percorsi delle tubazioni a vista da concordare con il progettista in DELTUBO | neffasosteqn] sosteqni | fithafe Gl _ S NN \><Q<<\ U2 : —
corso dopera. DADO E oAz | Bmq | 25m | m VALVOLA DI SICUREZZA b CASSETTA IDRANTE EN 671-2 35,00 R Se NN I —
NON SONO AMMESSE VARIAZIONI dei diametri, delle valvole e dei percorsi (fatte salve le modifiche indicate efo RONDELLA M10 re | Bwq | 15m | Mo TARATA A 12bar : ' DIM. 400Lx200Px600H SN2 - > L L] ﬁ il ——
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Per quanto non esplicitamente indicato si faccia riferimento alle norme UNI 10779 e UNI 12845 e ad altre norme PER TUBAZIONI e Fm T rim DN100 PN16 CERTIFICATA EN14540 NS [
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SEBGZ’ S & SEBS:" A I . < s pide) Eventuali difficoltd interpretative del progetto, particolari problemi applicativi, indeterminatezze, inesattezze od incongruenze contenute nella
.{TBN_H(H HN_WG'&' R D e —@— (o e 303 < documentazione di progetto vanno discusse con la direzione lavori prima dell'esecuzione delle lavorazioni.
[ 3 X n AVVERTIMENTI 2 oS D Qualsiasi conseguenza derivanti dall’inosservanza di quanto sopra, sard a totale carico dell'appaltatore.
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Wl T T SR T VLI Fi e COSTRUTTORE AR 2 — LE POSIZIONI DI TUTTI | COMPONENTI VANNO CONCORDATE CON LA DIREZIONE LAVORI;
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R R RN Estintore da 6 Kg > e 4 a0 CON LA DIREZIONE LAVORI SI DORVRA® RIPRISTINARE IL LORO CORRETTO FUNZIONAMENTO.
FORO DI DRENAGGIO FORO DI DRENAGGIO o P T o2 RO 4 — L'UTILIZZO DI MATERIALI DIVERSI DA QUELLI UTILIZZATI NELLA PROGETTAZIONE DOVRA' ESSERE PREVENTIVAMENTE COMUNICATO AL
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SEZIONE SU TERRENO VEGETALE SEZIONE SU MASSETTO IN CLS SEZIONE SU ZONA ASFALTATA . FLANGIA SCORREVOLE 2 \TIKEVPOP& %IE'}(())N%'(‘I) 100 1 9 \\fﬁ%ﬂ B|| ﬁ%ﬁR'ﬁPrORNO
NOTE: N 9 FILTRO 18 COLLEGAMENTO ALL'IMPIANTO
UNA VOLTA EFFETTUATO LO SCAVO SECONDO LE MODALITA' DI PROGETTO E NEL RISPETTO DELLE QUOTE, LIVELLARE IL_FONDO 6 GRUPPO ELElTROPOMPA E MOTOPOMPA 19 TUBAZIONE PROVA PORTATA POMPA 4
DELLA TRINCEA CON SABBIA ED UNA VOLTA POSATO IL TUBO RINFIANCARLO SEMPRE CON MATERIALI OTTIMAMENTE COSTIPABILI. IL RINFIANCO INIZIALE L N OME TR RTORNG IN_ MANDATA 20 PRESIOVIATO roMPA. IN MOTO
DOVRA' ESSERE EFFETTUATO IN MODO ACCURATO, SPECIALMENTE NEL CASO DI CONDOTTE A GRANDE DIAMETRO. 9 VALVOLA DI NoN RITORNG IN MANDATA 22 Rl'élFCRLAOM EASFE'&';%CDRRQCQUA 3
SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI SABBIA, PUO" ESSERE UTILIZZATO MATERIALE FINE PROVENIENTE DALLO SCAVO, IN STRATI COSTIPATI DI CIRCA a3 10 MANOMETRO 25 SFIATO DN 100
30 cm DI ALTEZZA. PER ULTERIORE RIEMPIMENTO S| PUO’ USARE IL MATERIALE DI RECUPERQ, SEMPRE CHE SIA OTTIMAMENTE COSTIPABILE, S| ‘ BLOCCO DI APPOGGIO 11 SARACINESCA IN MANDATA 26 ATTACCO PER AUTOPOMPA 2
ESCLUDONO QUINDI MATERIALI SATURI D'ACQUA IL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE EFFETTUATO PROCEDENDO SECONDO UN / ) 12 VALVOLA PROVA POMP. 27 SARACINESCA
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