LEGENDA

PULSANTE CON SPIA LUMINOSA

INTERRUTTORE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE A LED, FLUSSO: 3.600 Im, POTENZA: 33 W, INSTALLATO AD INCASSO
NEL CONTROSOFFITTO, MARCA DISANO MOD. 842 LED PANEL O EQUIVALENTE

PROIETTORE PER ILLUMINAZIONE ESTERNA, FLUSSO: 10.592 Im, POTENZA: 102 W, INSTALLATO
A PARETE IN FACCIATA, MARCA DISANO MOD. 1151 INDIO - LED ASIMMETRICO O EQUIVALENTE

APPARECCHIO DI'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NON PERMANENTE CON SORGENTE LED EQ. 24 W,
GRADO PROTEZIONE: IP42, AUTONOMIA: 1h, TIPO LINERGY MOD. EVOLUTION O EQUIVALENTE

APPARECCHIO DI'ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA NON PERMANENTE CON SORGENTE LED EQ. 24 W,
GRADO PROTEZIONE: IP65, AUTONOMIA: 1h, TIPO LINERGY MOD. EVOLUTION O EQUIVALENTE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA PERMANENTE CON SORGENTE LED, CON LOGO
"USCITA DI SICUREZZA", GRADO DI PROTEZ.: IP40, AUTONOMIA: 1h, TIPO LINERGY MOD. ORION O EQUIV.

COLLEGAMENTO ALL'ASPIRATORE PER I SERVIZI IGIENICI

MONTANTE ELETTRICO PRINCIPALE - FORZA MOTRICE / DATI / FONIA

MONTANTE ELETTRICO - NR.1 TUBAZIONE CORRUGATA IN PVC [J 25 mm

CASSETTA DERIVAZIONE

QUADRO ELETTRICO

TUBAZIONE RIGIDA IN PVC 1 25 mm

PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 150x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE,
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO
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PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 300x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE,
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO
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IDENTIFICAZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE

YY = QUADRO DI ORIGINE

nn= SIGLA UTENZA - PROTEZIONE DI PARTENZA
/x = PROTEZIONE O ACCENSIONE LOCALE

PARTICOLARE LOCALE CONTATORI

[ alimentazione da contatore

/ con cavi FG16R16
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CORPO ILLUMINANTE COWORKING, CONFERENCE ROOM E MEETING ROOM

APPARECCHIO DI  ILLUMINAZIONE DA INCASSO  NEL
CONTROSOFFITTO, CON SORGENTE LED E DRIVER INTEGRATI,
CON LE SEGUENTI CARATTERISTICHE:

CORPO: corpo in lamiera d'acciaio e cornice in alluminio
OTTICA: assenza di abbagliamento (UGR<19 in ogni
situazione secondo le norme EN 12464) e basso livello di
flickering certificato

CABLAGGIO: Alimentazione 230V/50Hz. Morsettiera 2P+T
e con massima sezione dei conduttori ammessa 2.5 mm?
MONTAGGIO: Ad incasso solo in appoggio sui traversini
max 38mm

FATTORE DI POTENZA: >0,95

CRL: >80

FLUSSO LUMINOSO: 3.600 Im

POTENZA ASSORBITA: 33 W

TEMPERATURA DI COLORE: 4.000 °K

MANTENIMENTO DEL FLUSSO: 50.000 h / L80B20
RISCHIO FOTOBIOLOGICO: gruppo esente

NORMATIVA: Prodotti in conformita alle vigenti norme
EN60598-1 CEI 34-21, protetti con il grado IP43/IK06
secondo le EN 60529
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CORPO ILLUMINANTE DI EMERGENZA A PLAFONE

APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA NON
PERMANENTE, DOTATO DI SORGENTE LED, CON LE SEGUENTI
CARATTERISTICHE:

Funzione: Rest Mode (autonomo con modo di riposo)
Tipo: SE (Solo Emergenza, non permanente)

Flusso minimo SE (conforme EN 60598-2-22): 546Im
Alimentazione: 230Vac 50-60Hz

Autonomia: 1h

Batteria: Ni-Cd 6V 1,8Ah

Tempo di ricarica batteria: 12h

Classe di isolamento: 11

Classe di protezione : IP42

Temperatura di funzionamento: da 0 a +40°C
Colore: Bianco

Conforme alle normative europee: EN 60598-1,

EN 60598- 2-22, EN 61347-1, EN 61347-2-7,
EN61347-2-13, EN 62031, EN 62384

Rischio fotobiologico esente secondo EN 62471
Fonte luminosa: 40 LED

Luce paragonabile: 24W

Temperatura colore: 6000K
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CARTELLI DI SEGNALAZIONE

'DISPERSORE DI
TERRA N.

Dimensioni: 300x200 mm - Dispersore di terra -
Materiale ALLUMINIO da installare vicino al
dispersore di terra

Dimensioni: 300x200 mm - Attenzione corrente
elettrica - Materiale ALLUMINIO da installare

ONE -
CORRENTE
| m_u‘ all'ingresso
Disposizione delle apparecchiature elettriche ai fini Spie
dell'eliminazione delle barriere architettoniche. Segnalazioni

Luminose

Plafoniera
a parete

Citofoni

) Pulsanti 8
Interruttori a tirante

250 - 300 cm

180 cm

Prese di
corrente

140 cm

100 cm

40 cm
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STUDIO TECNICO CERUTTI

Viale Carlo Marx, 26 27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383/213222 Fax 0383/367508
e-mail: cerutti.ing@gmail.com

COMUNE DI MILANO

PARTICOLARE TIPICOFISSAGGIO CANALI A FILO D'ACCIAIO A SOFFITTO

SOFFITTO m

s 1

<300>

DESRZAONE

1 CANALE METALLICO CON SETTO SEPARATORE
ENERGIA - SPECALI

MENSOLE IN PROFILATO PER
SOSTEGNO CANALE PORTACAVI

ANGOLARE IN ACCIAIO

TASSELL] PER FISSAG®GIO A SOFFITTO

SETTO SEPARATORE

2
3
4 BARRA FILETTATA PER SOSTEGNO PROFILATI
5
6
7

CANALE PORTACAVI - SETTO DEDICATO -
CAVI DI SEGNALE: BUS / ANTINTRUSIONE /
RIVELAZIONE INCENDIO / TELEFONO

CANALE PORTACAV! - SETTO DEDICATO -
8 CAVI DI ENERGIA
DISTRIBUZIONE PRINCIPALE

COMPLETAMENTO "FOODY BUSINESS CENTER'"
OPERE IMPIANTISTICHE DI ALCUNI SPAZI DEL PALAZZO AFFARI
IN VIA C. LOMBROSO, 54 - CIG: ZAA26E61D5

PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO

IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
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