
UE2 Pompa di calore aria-acqua VRF R410a water-chiller, quadro a bordo
con regolazione climatica, altri accessori; installata su idonei supporti
antivibranti o eventuali longheroni metallici;
- pot. frigorifera 25,8 kW (Ta7-12°C; Te35°C)
- EER 3,82
- livello pressione sonora 65 dB(A)
- alim. el. 3, 380 V/50 Hz
- tubazioni rame liquido/gas: 9,52 / 22,22 mm
- dimensioni: L 770 x P 1.000 x H 1.842 mm - peso 210 kg

UI 7

Modulo idronico con scambiatore a piastre lato gas frigorifero R410a / lato
idronico, ricevitore liquido refrigerante, regolatore di portata, circolatore
elettronico, valvola 4 vie, e altri accessori;
- prevalenza utile circolatore 7 m c.a.
- dimensioni: L 575 x P 1.110 x H 1.010 mm - peso 135 kg

MI2

- coibentazione tubazioni a norma App. B DPR 412/93
- valvole d'intercettazione a sfera DN32 prima di UI
- scarichi condensa con pendenza min. 0,5% convogliati tramite idoneo sifone
- linee frigorifere in rame coibentato a norma di legge

CE Circolatore elettronico singolo circuito secondario (esistente)

SI

Tubazione in acciaio nero mandata acqua con passaggio nel controsoffitto,
idonea staffatura metallica all'intradosso del solaio superiore

Tubazione in acciaio nero ritorno acqua con passaggio nel controsoffitto,
idonea staffatura metallica all'intradosso del solaio superiore

Area non oggetto di intervento

Altra utenza

Serbatoio inerziale, capacità 800 litri (esistente)

C-UE Comando remoto a filo per UE2 e gestione in cascata, posto a
parete nella sala a 1,6 m da terra

Tubazione in PEad per convogliamento scarico condensa, con passaggio
nel controsoffitto e discesa in pluviale (o altro) esistente

N

UE1 Pompa di calore aria-acqua VRF R410a water-chiller (esistente)
- pot. frigorifera 56,0 kW (Ta7-12°C; Te35°C) - EER 3,04

MI1 Modulo idronico con scambiatore a piastre lato gas frigorifero R410a /
lato idronico (esistente)

Unità interna pensile canalizzabile taglia 3, ventilatore centrifugo a 3 velocità,
batteria di scambio termico con valvole d'intercettazione, filtro sintetico classe
F7; montata in versione orizzontale nel controsoffitto con idonea staffatura
metallica al solaio superiore;
- pot. risc. nom. (45/40°C) 15,2 kW
- pot. raffr. nom. (7/12°C) 9,96 kW
- perdita di carico 1,48 m c.a
- pot. el. ass. 350 W
- portata aria nom. 2.100 mc/h
- livello potenza. sonora nom. 68 dB(A)
- pressione statica utile nom. 100 Pa
- alim. el. 1, 230 V/50 Hz
- dimensioni: L 1.090 x P 950 x H 515 mm-peso 58 kg

Barriera a lama d'aria con batteria di scambio termico pot. frig. 5,5 kW a 7/12°C,
completa di vaschetta raccolta condensa e pompetta di scarico; collegata tramite
tubazione in acciaio nero ø3/4" con passaggio nel controsoffitto derivata dalla
linea idronica adiacente; altezza d'installazione min. 2,80 m;
- dimensioni: L 1500 x P 475 x H 260 mm - peso 60 kg
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Circuito idraulico e particolare
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