ATTREZZATURA: MARTELLO DEMOLITORE
Il martello demolitore € un utensile da utilizzare quando si presenti
I'esigenza di un elevato numero di colpi ed una battuta potente.
Vengono prodotti tre tipi di martello, in funzione della potenza richiesta:
o scalpellatore o piccolo scrostatore, la cui funzione & la scrostatura
di intonaci o la demolizione di pavimenti e rivestimenti;
o martello picconatore, il cui utilizzo pud essere sostanzialmente
‘_;n_'w ricondotto a quello del primo tipo ma con una potenza e frequenza
e - maggiori che ne permettono l'utilizzazione anche su materiali
sensibilmente piu duri,
o martelli demolitori veri e propri, che vengono utilizzati per
I'abbattimento delle strutture murarie, opere in calcestruzzo,
frantumazione di manti stradali, ecc.
Una ulteriore distinzione deve essere fatta in funzione del differente tipo
di alimentazione: elettrico o pneumatico.
PRESCRIZIONI PRELIMINARI
L'attrezzatura deve essere accompagnata, oltre che dalle normali informazioni di carattere tecnico,
dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, con le indicazioni necessarie per
eseguire, senza alcun rischio, la messa in funzione e lI'utilizzazione, il trasporto, I'eventuale
installazione e/o montaggio (smontaggio), la regolazione, la manutenzione e le riparazioni. Tale
documentazione deve, inoltre, fornire tutte le informazioni sull'emissione di potenza sonora e sulle
vibrazioni prodotte. Le parti di macchine, macchinari o attrezzi che costituiscano un pericolo,
dovranno essere protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. Tutti gli organi mobili
dovranno essere lubrificati, se previsto dal libretto di manutenzione, avendo cura di ripristinare
tutte le protezioni asportate, manomesse o danneggiate (schermi di protezione per ingranaggi,
carter, ecc.). Deve essere evidenziata la presenza di punti di ossidazione che possa
compromettere la funzionalita della macchina e, se necessario bisognera provvedere alla relativa
rimozione e verniciatura.
Prima dell'introduzione di utensili, attrezzature a motore, macchinari e mezzi d'opera, e
periodicamente durante le lavorazioni, dovranno essere eseguite accurate verifiche sullo stato
manutentivo ad opera di personale qualificato in grado di procedere alle eventuali necessarie
riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di regolazione, riparazione o sostituzione di parti
della macchina, utilizzare solo ricambi ed accessori originali, come previsto nel libretto di
manutenzione e non modificare alcuna parte della macchina.

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

Vibrazioni al sistema mano-braccio Probabile Significativo Notevole
Rumore Probabile Significativo Notevole
gecsé?;azzr;i?ti, stritolamenti, impatti e Possibile Significativo Notevole
Proiezione di schegge e/o detriti Probabile Significativo Notevole
Inalazioni di polveri ed irritazioni cutanee | Possibile Significativo Notevole
Elettrocuzione Possibile Significativo Notevole

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)



Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza di libretto d'uso e manutenzione con le istruzioni del costruttore e
la documentazione tecnica relativa al rumore (Art. 70 del D.Ilgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che gli apparecchi immessi sul mercato dopo l'entrata in vigore del D.M.
588/87 siano corredati dal certificato di conformita alle prestazioni acustiche

Verificare che sulla macchina sia applicata la targhetta riportante il Livello di Potenza
Acustica emesso dalla macchina durante le verifiche di legge

Le nuove macchine poste in commercio che espongano il lavoratore, che le utilizzi in
modo appropriato e continuativo, a rumore pari o superiore ad 85 dbA devono essere
corredate da un'adeguata informazione relativa al rumore prodotto nelle normali
condizioni di utilizzazione ed ai rischi che questa comporta (D.lgs. n.81/08, Art. 195
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Il datore di lavoro dovra all'atto dell'acquisto/noleggio quelle macchine nuove, o
comunque poste in vendita dopo I'entrata in vigore del decreto D.M. 588/87, scegliere
qguelle che producono nelle normali condizioni di funzionamento il piu basso livello di
rumore (D.Igs. n.81/08, Art. 192 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare martelli con impugnatura idonea a limitare la trasmissione delle vibrazioni al
lavoratore (Allegato V, parte I punto 10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09, Capo II, (Art.187-196) - Protezione dei lavoratori contro
i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro -

Verificare che i martelli demolitori soddisfino le norme previste dal D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.Igs n.106/09, Capo III (Art.199-204) - Protezione dei lavoratori dai
rischi di esposizione a vibrazioni — ed All. XXXV.

Verificare che i martelli demolitori rispondano alle esigenze del D.M. 9-10-80 relativi ai
disturbi radio

Verificare lo stato di conservazione della parte elettrica, in particolare ai cavi deteriorati
o usurati, nonché il grado di protezione almeno IP 44

Verificare che le derivazioni a spina siano conformi alla norma CEI/UNEL con dispositivo
di ritenuta della spina atto ad evitare lo sfilamento accidentale

Verificare che |'utensile sia dotato del doppio isolamento (simbolo del doppio quadrato
sulla targhetta) (Allegato VI punto 6 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Verificare che la tensione di rete sia quella prevista dal costruttore dell'utensile e
riportata nella targhetta applicata sulla carcassa dell'utensile stesso

Verificare che le tubazioni siano perfettamente funzionanti

Verificare che gli attacchi dei tubi flessibili al serbatoio d'aria compressa e alla rete di
distribuzione, e i giunti intermedi di collegamento siano perfettamente integri

Gli attacchi non devono potersi sciogliere per effetto delle vibrazioni, degli urti, della
torsione o della pressione interna. A tale scopo non sono ammesse connessioni ad
avvitamento, né legature con fili metallici o di fibre tessili

Utilizzare fascette metalliche con bordi non taglienti fissate con morsetti o altri sistemi;
in particolare giunti a baionetta

Verificare che l'interruttore di comando sia perfettamente funzionante (Allegato V parte
I punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare che I'impugnatura dell'utensile sia correttamente posizionata e serrata
Verificare che le aperture di raffreddamento sulla carcassa motore siano pulite e libere
Controllare che il carter di protezione del motore sia correttamente posizionato e
serrato

Controllare I'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre il rumore prodotte dagli utensili
(Art.192 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Controllare l'efficienza di tutti i dispositivi atti a ridurre le vibrazioni prodotte dagli
utensili (Art.203 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

L'utensile deve essere provvisto di dispositivo che impedisca il riavviamento automatico
della macchina al ristabilirsi della fonte di alimentazione dopo una interruzione (Allegato
V parte I punto 2 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che |'utensile lavorante (punta, scalpello, valigetta) che si va a montare sia
appropriato all'uso e sia sempre in condizioni di piena efficienza e ben fissato all'utensile
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Verificare la presenza di targhetta leggibile indicante:

o valore della velocita nominale massima di rotazione (giri/min.);

o valore della pressione di alimentazione;

o valore, in dB, della potenza sonora emessa nel suo normale funzionamento
Prima di procedere a qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione occorre:
togliere l'alimentazione all'utensile ossia, spegnere il motore, chiudere I'alimentazione
pneumatica, oppure togliere tensione dal quadro di alimentazione e staccare la spina
Non si deve pulire, oliare od ingrassare a mano gli organi o gli elementi in moto
dell'utensile
Non si deve compiere su organi in moto alcuna operazione di riparazione o registrazione
(Allegato V parte I punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
Usare solo accessori e ricambi originali
Controllare che la struttura su cui si andra ad operare non sia in tensione e che
comunque non ci siano impianti tecnologici attivi
Se si lavora su pavimenti o muri, o su zone in cui non si puo escludere che passino cavi
di tensione elettrica, tenere l'attrezzo sempre e solo con le mani sulle impugnature
perché sono isolanti
Se si lavora su scale, ponti su cavalletti o altro, controllare che siano ben fissati o legati
ad altre strutture, mantenere sempre una posizione di equilibrio poiché quando si
demolisce un oggetto la spinta che esercita sull'utensile, a demolizione avvenuta,
potrebbe far perdere I'equilibrio
Mantenere ordine sul posto di lavoro
Non toccare gli utensili lavoranti subito dopo la lavorazione poiché potrebbero essere
molto caldi
Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti
svolazzanti o sciolte come la sciarpa, i cinturini slacciati o bracciali; e tenere le maniche
allacciate strettamente al polso
Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

EVIRDIESIS;IIIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
Casco Protettivo | proteggere il lavoratore ~ Allegato VIII - punti 3,
Caduta di dal rischio di offesa al 4 n.1 del D.lgs. n.81/08

materiale/attrezzi
dall’alto

capo per caduta di
materiale dall'alto o

come modificato dal D.Igs
n.106/09

Polveri e detriti

Tuta di protezione

comungque per contatti UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
Art 75 - 77 - 78,

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o

Allegato VIII - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

durante le attrezzi che possono
lavorazioni causare fenomeni di n.106/09
. . UNI EN 340(2004)
abrasione /taglio/ o 4
: Indumenti di protezione.
perforazione o .
Requisiti generali
Puntale rinforzato in Art 75 - 77 - 78,
Lesioni per Scarpe acciaio contro Allegato VIII - punti 3,
caduta di . pe schiacciamento/abrasioni = 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
L antinfortunistiche . ) : -
materiali /perforazione/ferite degli | come modificato dal D.lgs

movimentati e/o
per presenza di
chiodi, ferri, ecc.

&

arti inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008)

Dispositivi di protezione




individuale - Metodi di
prova per calzature

Da utilizzare nei luoghi di

Art 75 - 77 - 78,

Allegato VIII - punti 3,

ioni Guanti in crosta i i
Lesioni per lavoro cara_tterlzza_tl _daIIa 4 n.5 del D.Igs. n.81/08
contatto con presenza di materiali e/0 -
. s . come modificato dal D.Igs
organi mobili attrezzi che possono n.106/09
durante le causare fenomeni di )
lavorazioni ! abrasione/taglio/ UNI EN 388 (2004)

perforazione delle mani

Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Inalazione di
polveri e fibre

Mascherina
antipolvere FFP2

A

\

Mascherina per la
protezione di polveri a
media tossicita, fibre e
aerosol a base acquosa di
materiale particellare >=
0,02 micron.

Art 75 - 77 - 78 ,
Allegato VIII-punto 3,
4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 149 (2003)
Apparecchi di protezione
delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.

I modelli attualmente in

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti 3, 4

Presenza di Cuffia antirumore = commercio consentono di n.3 del D.lgs n.81/08
apparecchiature/ regolare la pressione cc;me modifi.cgtc; daI. D.Igs
macchine delle coppe auricolari, n.106/09 )
rumorose mentre i cuscinetti leI EN 352-2 (2004)
durante le sporchi ed usurati si Protettori dell'udito
lavorazioni possono facilmente S . .
sostituire Req_U/SIt/ generali. Parte 1:
cuffie

Occhiali di Con lente unica Art 75 - 77 - 78,

protezione panoramica in Allegato VIII-punto 3,

__:'""“' policarbonato trattati anti | 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di graffio, con protezione come modificato dal D.lgs
schegge laterale n.106/09

UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: MAZZA E SCALPELLO
PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona pratica.
Quindi, la prima regola da seguire & la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al lavoro da
svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi ambientali
presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono stato di
conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione o
manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle migliori
condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati prima del
loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con altri o
sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in altezza (su
scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle persone
sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al corpo in
altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere integrato anche
con l'uso di accessori di sicurezza (mezzi per I'accesso e la permanenza in sicurezza sui luoghi di

intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso sistematico a mezzi personali
di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame, asce, ecc.), si devono impiegare
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Trattasi di attrezzatura utilizzata per battere colpi direttamente su
=“isssm  un materiale o mediante un utensile.




mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili apposite custodie ove riporli
quando non adoperati).

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Inalazione di polveri e fibre Probabile Modesta Notevole
Proiezione di schegge Possibile Grave Notevole
Punture, tagli e abrasioni Possibile Modesta Accettabile
Urti, colpi, impatti e compressioni Possibile Modesta Accettabile
Rumore Possibile Modesta Accettabile
Vibrazioni Possibile Lieve Basso

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportate le seguenti misure di prevenzione volte a
salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 70-71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Verificare che l'attrezzatura sia marcata "CE" ( Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

e L'attrezzatura deve essere corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Durante l'uso della mazza e scalpello si adoperera porta-punta con elsa di protezione
della mano

e Per l'uso della mazza e scalpello dovranno essere osservate le ore di silenzio imposte
dai regolamenti locali

e Durante l'uso della mazza e scalpello si dovra avere cura di verificare che lo scalpello
sia sempre bene affilato e con la testa priva di ricalcature che possano dare luogo a
schegge

e Durante il lavoro su scale o in luoghi sopraelevati, gli utensili, nel tempo in cui non sono
adoperati, devono essere tenuti entro apposite guaine o assicurati in modo da
impedirne la caduta (Allegato VI Punto 1.7 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori, durante |'utilizzo dell’attrezzo

e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta
dall’alto.

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

¢ DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI1 DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Urti, colpi, Casco Protettivo Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
impatti e proteggere il lavoratore Allegato VIII - punti 3,
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compressioni dal rischio di offesa al 4 n.1 del D.lgs. n.81/08

| capo per caduta di come modificato dal D.lgs
= materiale dall'alto o n.106/09
comunque per contatti UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
Art 75 - 77 - 178,
Puntale rinforzato in Allegato VIII - punti 3,
Lesioni per Scarpe acciaio contro 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
caduta di antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni | come modificato dal D.Igs
materiali /perforazione/ferite degli | n.106/09
movimentati e/o arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344
per presenza di s antiscivolo e per (2008) Dispositivi di
chiodi, ferri, ecc. salvaguardare la caviglia | protezione individuale -
da distorsioni Metodi di prova per
calzature

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

Da utilizzare nei luoghi di
Lesioni per Guanti in crosta  |avoro caratterizzati dalla
contatto con presenza di materiali e/o

organi mobili attrezzi che possono
durante le causare fenomeni di n.106/09
e &= \ . UNI EN 388 (2004)
lavorazioni abrasione/taglio/ . )
. . Guanti di protezione
perforazione delle mani L -
contro rischi meccanici
Occhiali di Con lente unica Art 75 - 77 - 78,
protezione panoramica in Allegato VIII-punto 3,
policarbonato trattati anti 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di % graffio, con protezione come modificato dal D.Igs
schegge ; laterale n.106/09

UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.

ATTREZZATURA: AUTOCARRO

L'autocarro € una macchina utilizzata per il trasporto di
mezzi, materiali da costruzione e/o di risulta da

e | [ — demolizioni o scavi, ecc., costituita essenzialmente da
g R TR TP una cabina, destinata ad accogliere il conducente ed un
y 3 e ' cassone generalmente ribaltabile, per mezzo di un

sistema oleodinamico.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

L'attrezzatura/macchina deve essere accompagnata da informazioni di carattere tecnico e
soprattutto dal libretto di garanzia e dalle istruzioni d'uso e manutenzione, riportanti le indicazioni
necessarie per eseguire, senza alcun rischio |'utilizzazione, la regolazione, la manutenzione e le
riparazioni della macchina stessa. Tale documentazione deve, inoltre, fornire le informazioni
sull'emissione di potenza sonora e sulle vibrazioni prodotte. Sono vietati la fabbricazione, la
vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzatura a motore, macchinari ecc. non
rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di sicurezza. Prima
dell'introduzione in cantiere di utensili, attrezzature a motore, macchinari ecc. dovranno essere
eseguite periodicamente verifiche sullo stato manutentivo, ad opera di personale qualificato in
grado di procedere alle eventuali necessarie riparazioni. Qualora vengano compiute operazioni di
regolazione, riparazione o sostituzione di parti della macchina, bisognera utilizzare solo ricambi ed
accessori originali, come previsto nel libretto di manutenzione e non modificare alcuna parte della
macchina.

Marca
Modello




Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe

o Vibrazioni (trasmesse al corpo intero) Probabile Significativo Notevole
o Ribaltamento e schiacciamento Possibile Significativo Notevole
o Rumore Probabile Significativo Notevole
o Schiacciamento e lesioni per contatto Possibile Significativo Notevole
o Caduta dal posto di guida Possibile Significativo Notevole
o Investimento Possibile Significativo Notevole
o Urti ad ostacoli fissi e mobili, caduta Possibile Significativo Notevole

entro scarpate

o Caduta di materiale durante il trasporto | Possibile Modesto Accettabile
o Ferite e tagli Possibile Modesto Accettabile

A

Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

La macchina deve essere utilizzata esclusivamente da personale adeguatamente
addestrato ed a conoscenza delle corrette procedure di utilizzo (Art. 71 comma 7 lettera
a) del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Prima di utilizzare la macchina assicurarsi della sua perfetta efficienza, nonché
dell'eliminazione di qualsiasi condizione pericolosa

Prima di utilizzare la macchina accertarsi dell'esistenza di eventuali vincoli derivanti da
limitazioni di carico (terreno, pavimentazioni, rampe), ostacoli, limiti di ingombro. In
caso di spostamenti su strada, informarsi preventivamente delle eventuali limitazioni di
ingombro, carico della pavimentazione stradale, ecc. (Allegato IV, Punto 1.8.3 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

I segnali di avvertimento e i pittogrammi di segnalazione pericoli devono attenersi ai
principi generali della ISO 9244 ed essere realizzati con materiali durevoli

Non utilizzare la macchina in prossimita di linee elettriche o di impianti elettrici con parti
attive non protette, e comunque a distanze inferiori ai limiti riportati nella Tabella I
dell’Allegato IX del D.Igs. n.81/08 (Art. 83 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare sempre la consistenza del terreno ed in caso di vicinanza di opere di
sostegno, assicurarsi anche dello stato di queste ultime, onde evitare, per il sovrappeso
della macchina, il cedimento del muro ed il ribaltamento del mezzo

Verificare preventivamente che, nella zona di lavoro, non vi siano cavi, tubazioni
interrate, interessate dal passaggio di gas e/o acqua

In caso di lavori notturni, verificare, preventivamente la zona di lavoro ed utilizzare
tutte le luci disponibili (Allegato IV, Punto 1.8.6 - Allegato V, Parte I, Punto 7 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Mantenere sempre puliti da grasso, olio e fango, i gradini di accesso e gli appigli per la
salita al posto di guida

Non utilizzare, come appigli per la salita sulla macchina le tubazioni flessibili né i
comandi, in quanto non offrono garanzie per una sicura tenuta; inoltre, lo spostamento
di un comando pud provocare un movimento della macchina o dell'attrezzatura di scavo
Non salire o scendere dalla macchina quando questa € in movimento (Allegato V Parte I
Punto 11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Dopo essere saliti in cabina, usare la macchina solo rimanendo seduti al posto di guida,
rimanere sempre con la testa, il corpo e gli arti, dentro la cabina di guida in modo da
non esporsi ad eventuali rischi presenti all'esterno (rami, caduta di gravi, ecc.)

Prima di muovere la macchina garantirsi una buona visione della zona circostante;
pulire sempre i vetri della cabina di guida

Prima di avviare la macchina regolare e bloccare il sedile di guida in posizione ottimale
Utilizzare la macchina a velocita tali da poterne mantenere costantemente il controllo




Non usare la macchina per trasportare oggetti che non siano stati adeguatamente
fissati ad appositi supporti o opportunamente imbracati

Durante le manovre ed il caricamento del mezzo, vietare a chiunque di sostare in
vicinanza dell’autocarro; anche l'operatore durante le fasi di carico e scarico del mezzo
non dovra sostare al posto di guida

Per I'esecuzione di manovre in spazi ristretti, I'operatore dovra farsi supportare da altra
persona a terra (Allegato VI Punto 2.10 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

L'operatore dovra astenersi dal salire sul cassone dell’autocarro, qualora fosse
necessario e dovra procedere con massima cautela controllando preventivamente che le
proprie scarpe siano prive di fango e/o bagnate nella suola e che i pedalini di salita (di
tipo antiscivolo) siano puliti

In caso di arresto della macchina, riportare i comandi in folle ed inserire il freno; non
abbandonare mai la macchina con il motore acceso

Chiudere la macchina nelle soste per il pranzo o alla fine della giornata lavorativa, per
evitare avviamenti a personale non autorizzato

Prestare la massima attenzione nell’attraversare zone con irregolarita superficiali; si
potrebbe interrompere la continuita dell'aderenza o della trazione sul terreno della
macchina con pericolo di scivolamenti laterali e/o ribaltamenti

Evitare I'attraversamento e/o il superamento di ostacoli; nel caso in cui cid non fosse
possibile, ridurre la velocita, procedere obliguamente, portarsi sul punto di "bilico",
bilanciare la macchina sull'ostacolo e scendere lentamente

Indossare indumenti aderenti al corpo, evitando assolutamente abiti con parti sciolte e
svolazzanti, eventuali capelli lunghi vanno tenuti legati

Evitare che gli interventi di manutenzione vengano effettuati da personale inesperto o
non autorizzato. Al termine dell'intervento, rimettere a posto tutte le protezioni della
macchina (carter, ecc.), che erano state asportate per eseguire la manutenzione stessa
Tutti gli interventi di manutenzione dovranno essere eseguiti senza la presenza di
personale nella cabina guida, a meno che si tratti di personale esperto, incaricato di
collaborare all'operazione

Non eseguire mai interventi di manutenzione con il motore acceso, salvo ci0 sia
prescritto nelle istruzioni per la manutenzione della macchina (Allegato V Parte I Punto
11 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Ilgs n.106/09)

In caso di intervento in luogo chiuso (officina) o ambiente confinato (galleria)
predisporre un sistema di depurazione o allontanamento dei gas di scarico (Allegato IV
Punto 1.9 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare la presenza della targhetta con i dati del costruttore e indicazioni sulla
potenza sonora emessa dalla macchina

Verificare che i comandi e gli indicatori principali siano facilmente accessibili e che le
interferenze elettromagnetiche parassite (EMC, radio e telecomunicazioni, trasmissione
elettrica o elettronica dei comandi) non provochino accidentalmente movimenti della
macchina o delle sue attrezzature (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che i comandi siano disposti, disattivati e/o protetti in modo tale da non poter
essere azionati inavvertitamente, in particolare quando l'operatore entra o esce dal suo
posto (Allegato V, Parte I, Punto 2 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs
n.106/09)

Gli autocarri dovranno essere dotati di freno di servizio, di soccorso e di stazionamento,
efficiente in tutte le condizioni di servizio, carico, velocita, stato del terreno e pendenza
previste dal produttore e corrispondenti alle situazioni che si verificano normalmente.
L'operatore dovra essere in grado di rallentare e di arrestare la macchina per mezzo del
freno di servizio. In caso di guasto del freno di servizio dovra essere previsto un freno
di soccorso

Dovra essere previsto un dispositivo meccanico di stazionamento per mantenere
immobile la macchina gia ferma; questo freno di stazionamento dovra essere bloccabile
e potra essere combinato con uno degli altri dispositivi di frenatura

Verificare la presenza di protezioni al motore e agli organi di trasmissione del moto.
Verificare che le parti mobili e/o le parti calde dell’autocarro siano munite di protezioni
per ridurre al minimo il rischio di schiacciamenti, cesoiamenti, tagli e contatto con
superfici calde. Schermi e ripari devono essere progettati in modo da rimanere ben
fissati al loro posto. L'apertura e il bloccaggio devono poter essere effettuati in modo
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facile e sicuro. Nei casi in cui l'accesso & necessario solo raramente, devono essere
montati ripari fissi smontabili per mezzo di attrezzi. Nei casi in cui l'accesso &
necessario di frequente per motivi di riparazione o di manutenzione, possono essere
installati ripari mobili. Per quanto possibile schermi e ripari devono rimanere incernierati
alla macchina quando sono aperti (Allegato V, Parte I, Punto 6 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)
Verificare periodicamente l'integrita dei tubi flessibili e dell'impianto oleodinamico. Tubi
e tubi flessibili dovranno essere installati, montati e se necessario fissati in modo tale
da
ridurre al minimo il contatto con superfici calde, l'attrito o altri danni esterni non
intenzionali
Dovra essere possibile I'ispezione a vista di tubi e relativi accessori, tranne per quelli
posizionati all'interno di elementi strutturali. Ogni componente o elemento della
macchina in grado di deviare un possibile getto di fluido potra essere considerato un
dispositivo di protezione sufficiente. I tubi flessibili che dovranno sopportare una
pressione superiore 15 Mpa (150 bar) non dovranno essere muniti di raccordi
smontabili
Verificare la presenza delle seguenti strutture protettive:

o ROPS in caso di ribaltamento;

o FOPS contro la caduta di oggetti dall'alto
Gli autoribaltabili compatti provvisti di cabina dovranno essere progettati e costruiti in
modo tale da accogliere una struttura FOPS di livello I, mentre gli autoribaltabili
compatti provvisti di attrezzatura di autocaricamento dovranno essere dotati di una
struttura FOPS di livello II
Gli autoribaltabili compatti con potenza <=45kW non richiedono necessariamente una
cabina
Verificare che le macchine movimento terra siano dotate di:

o luci di arresto e indicatori di direzione per macchine con velocita per costruzione
superiore a 30 Km/h;

o un dispositivo di segnalazione acustica comandato dal posto dell'operatore, il cui
livello sonoro deve essere di almeno 93 dB(A) a 7 m di distanza dall'estremita
frontale della macchina;

o un dispositivo che permetta di installare un mezzo di segnalazione luminosa
rotante

Verificare che l'autocarro sia dotato di sistemi di accesso adeguati, che garantiscano
accesso sicuro al posto dell'operatore e alle zone da raggiungere per la manutenzione
Le macchine per le quali € previsto che I'operatore stia seduto dovranno essere dotate
di un sedile regolabile concepito in modo ergonomico, in grado di attenuare le vibrazioni
e che mantenga l'operatore in una posizione stabile e gli permetta di comandare la
macchina in tutte le condizioni operative prevedibili

Verificare che il livello di potenza sonora all'interno della cabina non sia superiore a 85
dB(A)

Nel caso in cui il posto dell'operatore sia provvisto di un sedile reversibile (con rotazione
di 180°) per la marcia in avanti e indietro, il senso del movimento impresso al comando
dello sterzo dovra corrispondere al voluto mutamento della direzione di marcia della
macchina

Verificare che la forma e la posizione del posto dell'operatore siano tali da garantire
visibilita sufficiente della zona di guida e della zona di lavoro. Per ovviare a una visione
diretta insufficiente, dovranno essere previsti dei dispositivi supplementari, quali
specchietti, congegni a ultrasuoni o dispositivi video

Gli specchietti retrovisori esterni dovranno garantire una sufficiente visibilita. Il
finestrino anteriore e, se necessario, quello posteriore, dovranno essere dotati di
tergicristallo e di lavacristallo motorizzati. Dovra essere previsto un sistema di
sbrinamento dei finestrini anteriori

Controllare lI'efficienza delle luci e dei dispositivi di avvertimento e segnalazione:
avvertitore acustico e sistema di segnalazione luminosa

Verificare la presenza del dispositivo di blocco per l'azione ribaltabile del cassone al
limite della sua corsa e la buona efficienza dei dispositivi di chiusura delle sponde
L'attrezzatura di autocaricamento deve essere progettata in modo tale da poter caricare
unicamente il cassone della macchina sulla quale & montata



Qualora esista il rischio di perdita di stabilita durante lo scarico a causa del gelo o
dell'incollamento del carico al cassone, & necessario prevedere adeguate misure per
facilitare lo scarico, per esempio riscaldando il cassone stesso

Verificare che le direzioni di spostamento della macchina nonché i movimenti delle sue
attrezzature siano chiaramente indicati sull'unita di comando, la quale deve essere
anche protetta contro azionamenti involontari (es. pulsanti incassati). Bloccare i
comandi nel modo "disattivato" per evitare ogni possibile azionamento involontario o
non autorizzato

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del

D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI

DPI

DESCRIZIONE

RIF.NORMATIVO

Polveri e detriti

Tuta di protezione

Da utilizzare nei
luoghi di lavoro
caratterizzati dalla
presenza di materiali

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti
3, 4 n.7 del D.Igs.
n.81/08 come
modificato dal D.lgs

oo s e m108/09
- UNI EN 340 (2004)
fenomeni di .
. Indumenti di
abrasione/ . .
. . protezione. Requisiti
taglio/perforazione .
generali
Art 75 - 77 - 78,
Puntale rinforzato in Allegato VIII-punti
acciaio contro 3, 4 n.6 del D.Igs.
Scarpe schiacciamento/ n.81/08 come
Lesioni per antinfortunistiche abrasioni/perforazione | modificato dal D.lgs

contatto con organi
mobili

&

/ferite degli arti
inferiori e suola
antiscivolo e per
salvaguardare la
caviglia da distorsioni

n.106/09

UNI EN ISO 20344
(2008) Dispositivi di
protezione individuale
— Metodi di prova per
calzature

Lesioni per
contatto con organi
mobili

Guanti in crosta

!

Da utilizzare nei
luoghi di lavoro
caratterizzati dalla
presenza di materiali
e/o attrezzi che
possono causare
fenomeni di abrasione
/taglio/perforazione
delle mani

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII-punti
3, 4 n.5 del D.Igs.
n.81/08 come
modificato dal D.lgs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

ATTREZZATURA: UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

> KL

Marca

Modello
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e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Lesioni per con l'utensile in movimento Probabile Grave Elevato
Elettrocuzione Probabile Grave Elevato
Proiezione di frammenti e schegge Probabile Modesto Notevole
Inalazione di polveri Possibile Modesto Accettabile
Rumore Possibile Modesto Accettabile
Vibrazioni meccaniche Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art.71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare che |'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art.70
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che ['attrezzatura sia marcata "CE" (Art.70 del D.lgs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare che |'attrezzatura risponda ai requisiti dell’/Art. 81 del D.Lgs. 81/08 come
modificato dal D.Ilgs n.106/09

Se si utilizzano utensili elettrici sui piani di lavoro prestare attenzione a non
danneggiarne la guaina: & opportuno far passare i cavi al di sotto del piano di lavoro e
legarli ai montanti con spago e non con filo di ferro

Verificare che |'utensile sia a doppio isolamento e a bassa tensione (Allegato VI punto 6
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare l'integrita delle protezioni e del cavo di alimentazione

Impugnare saldamente |'utensile ed eseguire il lavoro in posizione stabile

Non intralciare i passaggi con il cavo di alimentazione

Non manomettere le protezioni

Non interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro

Verificare l'integrita del cavo e della spina di alimentazione

Staccare il collegamento elettrico dell'utensile a fine lavoro

Segnalare al diretto superiore ogni e qualsiasi anomalia

Per i lavori all’aperto, & vietato I’'uso di utensili a tensione superiore a 220 Volta verso
terra

Nei lavori in luoghi bagnati o molto umidi, e nei lavori a contatto od entro grandi masse
metalliche, vietare |'uso di utensili elettrici portatili a tensione superiore a 50 Volta
verso terra

Se l'alimentazione degli utensili &€ fornita da una rete a bassa tensione attraverso un
trasformatore, questo deve avere avvolgimenti, primario e secondario, separati ed
isolati tra loro, e deve funzionare col punto mediano dell’avvolgimento secondario
collegato a terra

Gli utensili elettrici portatili alimentati a tensione superiore a 25 Volt verso terra se
alternata, ed a 50 Volt verso terra se continua, devono avere l'involucro metallico
collegato a terra (Allegato V parte II punto 5.16 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal
D.lgs n.106/09)

L'attacco del conduttore di terra deve essere realizzato con spinotto ed alveolo
supplementari facenti parte della presa di corrente o con altro idoneo sistema di
collegamento

Gli utensili elettrici portatili devono avere un isolamento supplementare di sicurezza fra
le parti interne in tensione e l'involucro metallico esterno (Allegato V parte II punto
5.16 del d.lIgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)
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e Gli utensili elettrici portatili devono essere muniti di un interruttore incorporato nella
incastellatura, che consenta di eseguire con facilita e sicurezza la messa in moto e

I'arresto

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)
e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
Casco Protettivo  proteggere il lavoratore = Allegato VIII - punti 3,
. . dal rischio di offesa al 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di capo per caduta di come modificato dal D.lgs
schegge - materiale dall'alto o n.106/09
comunque per contatti UNI E’_V 397(20_01)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
Art 75 - 77 - 78,
Puntale rinforzato in Allegato VIII - punti 3,
Scarpe acciaio contro 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
Lesioni per antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni | come modificato dal D.Igs
caduta di /perforazione/ferite degli = n.106/09
materiali arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344

movimentati

&

antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

(2008) Dispositivi di
protezione individuale -
Metodi di prova per
calzature

Lesioni per

contatto con
organi mobili
durante I'uso

Guanti in crosta

|

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/o
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.5 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a

Art 75 - 77 - 78 ,
Allegato VIII-punto 3,
4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

P media tossicita, fibre e n.106/09
Inalazione di e O aerosol a base acquosa di UNI EN 149 (2003)
polveri e fibre materiale particellare >= | Apparecchi di protezione
0,02 micron. delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.
Occhiali di Con lente unica Art 75 - 77 - 78,
protezione panoramica in Allegato VIII-punto 3,
policarbonato trattati anti - 4 n.2 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di __:'""“' graffio, con protezione come modificato dal D.Igs
schegge laterale n.106/09

UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
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ATTREZZATURA: UTENSILI MANUALI DI USO COMUNE

Si intendono per utensili "manuali" quelli azionati direttamente
dalla forza del relativo operatore.

Gli attrezzi manuali (picconi, badili, martelli, tenaglie, cazzuole,
frattazzi, chiavi, scalpelli, ecc.), presenti in tutte le fasi lavorative,
sono sostanzialmente costituiti da una parte destinata
all'impugnatura, in legno o in acciaio, ed un'altra, variamente
conformata, alla specifica funzione svolta.

PRESCRIZIONI PRELIMINARI

Nel caso degli utensili e degli attrezzi manuali le cause piu frequenti di infortunio derivano
dall'impiego di utensili difettosi o usurati e dall'uso improprio o non conforme alla buona
pratica. Quindi, la prima regola da seguire € la scelta e la dotazione di attrezzi appropriati al
lavoro da svolgere, sia dal punto di vista operativo, sia, specialmente, da quello dei rischi
ambientali presenti sul luogo di lavoro. Gli attrezzi utilizzati debbono essere anche in buono
stato di conservazione e di efficienza, non va trascurato, quando si tratti di lavori di riparazione
o0 manutenzione, di fare ricorso ad attrezzature che consentano di effettuare i lavori nelle
migliori condizioni di sicurezza. Di conseguenza, gli attrezzi devono essere sempre controllati
prima del loro uso e, se non sono in buone condizioni di efficienza, devono essere sostituiti con
altri o sottoposti ad idonea manutenzione. Per impedire, durante l'esecuzione di lavori in
altezza (su scale, ad es.), che gli utensili non utilizzati possano cadere e recare danno alle
persone sottostanti, questi debbono essere conservati in apposite guaine o tenuti assicurati al
corpo in altri modi. Un corretto impiego degli attrezzi a mano spesso richiede di essere
integrato anche con I'uso di accessori di sicurezza (mezzi per l'accesso e la permanenza in
sicurezza sui luoghi di intervento, scale, piattaforme ed altre opere) oppure con il ricorso
sistematico a mezzi personali di protezione (ad es. per cacciavite, punteruoli, coltelli, lame,
asce, ecc.), si devono impiegare mezzi di protezione per le mani, e debbono essere disponibili
apposite custodie ove riporli quando non adoperati).

Marca

Modello

e Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Proiezione di schegge e materiale Possibile Modesto Accettabile
Ferite, tagli, abrasioni Possibile Modesto Accettabile
Lesioni dovute a rottura dell'utensile Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, dli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

e L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Controllare a vista lo stato di efficienza degli utensili e delle attrezzature in dotazione
individuale (Art. 20 del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e Evitare l'utilizzo di martelli, picconi, pale e, in genere, attrezzi muniti di manico o
d'impugnatura se tali parti sono deteriorate, spezzate o scheggiate o non siano ben
fissate all'attrezzo stesso (Art. 20 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

e Rimuovere le sbavature della testa di battuta degli utensili (es. scalpelli) per evitare la
proiezione di schegge (Art. 20 del D.lIgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Utilizzare sempre l'apposita borsa porta attrezzi

e Utilizzare l'utensile o I'attrezzo solamente per I'uso a cui & destinato e nel modo piu
appropriato

e Non prolungare con tubi, o altri mezzi di fortuna, I'impugnatura delle chiavi

e Utilizzare mezzi adeguati, quali chiavi a battere, nel caso di dadi di difficile bloccaggio

e Spingere, e non tirare verso di se, la lama del coltello spelatavi
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Non tenere piccoli pezzi nel palmo della mano per serrare o allentare viti: il pezzo va
appoggiato o stretto in morsa

e Azionare la trancia con le sole mani

e Non appoggiare un manico al torace mentre con le due mani si fa forza sull'altro

e Non appoggiare cacciaviti, pinze, forbici o altri attrezzi in posizione di equilibrio instabile

e Riporre entro le apposite custodie, quando non utilizzati, gli attrezzi affilati o appuntiti
(asce,roncole,accette,ecc.) Per punte e scalpelli utilizzare idonei paracolpi ed eliminare
le sbavature dalle impugnature

e Sostituire i manici che presentino incrinature o scheggiature

o Distanziare adeguatamente gli altri lavoratori

e Non abbandonare gli utensili nei passaggi ed assicurarli da una eventuale caduta
dall’alto.

e Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art. 75-78 del D.Igs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

e Verificare I'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

¢ DPI

In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
Casco Protettivo  proteggere il lavoratore = Allegato VIII - punti 3,
. . dal rischio di offesa al 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
Proiezione di capo per caduta di come modificato dal D.lgs
schegge - materiale dall'alto o n.106/09
comungue per contatti UNI EN 397(2001)
con elementi pericolosi Elmetti di protezione
Art 75 - 77 - 78,
Puntale rinforzato in Allegato VIII - punti 3,
Scarpe acciaio contro 4 n.6 del D.lgs. n.81/08
Lesioni per antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni | come modificato dal D.Igs
caduta di /perforazione/ferite degli  n.106/09
materiali arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344

movimentati

&

antiscivolo e per
salvaguardare la caviglia
da distorsioni

(2008) Dispositivi di
protezione individuale -
Metodi di prova per
calzature

Guanti in crosta

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti 3,

Lesioni per resenza di materiali e/0 4 n.5 del D.Igs. n.81/08

contatto con ' P . come modificato dal D.Igs
: . attrezzi che possono

organi mobili causare fenomeni di n.106/09

durante |'uso = UNI EN 388 (2004)

abrasione/taglio/
perforazione delle mani

Guanti di protezione
contro rischi meccanici

ATTREZZATURA: TAGLIAPIASTRELLE MANUALE
Trattasi di attrezzatura utilizzata per il taglio di piastrelle a misura
durante i lavori di pavimentazione e di rivestimento con piastrelle di

Marca

Modello
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o Valutazione e Classificazione Dei Rischi

Descrizione Liv. Probabilita | Entita danno Classe
Rumore Probabile Significativo Notevole
Tagli, lacerazioni e ferite Possibile Significativo Notevole
Proiezione di materiali e schegge Possibile Significativo Notevole
Inalazione di polveri/detriti/gas di scarico |Possibile Modesto Accettabile

e Interventi/Disposizioni/Procedure per ridurre i rischi
A seguito della valutazione dei rischi sono riportati, in maniera non esaustiva, gli
interventi/disposizioni/procedure volte a salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori:

L'attrezzatura deve possedere, in relazione alle necessita della sicurezza del lavoro, i
necessari requisiti di resistenza e di idoneita ed essere mantenuta in buono stato di
conservazione e di efficienza (Art. 71 del D.Igs. n.81/08 come modificato dal D.Igs
n.106/09)

Verificare che |'attrezzatura sia corredata da un libretto d'uso e manutenzione (Art. 70
del D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Accertarsi che I'attrezzatura sia marcata "CE" (Art. 70 del D.Igs. n.81/08 come
modificato dal D.lgs n.106/09)

Verificare la presenza e l'efficienza del carter di protezione del disco, il giusto
bilanciamento di tutta la parte mobile e la regolazione del fermo piastrella

Verificare che il disco sia in buone condizioni onde evitare sforzi nel taglio o bloccaggi
(impuntature) estremamente pericolosi per le mani ed il volto

Verificare che |'utensile sia posizionato in maniera stabile, al fine di evitare pericoli
derivanti da movimenti incontrollati durante |'uso dello stesso (Art. 70 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

Segnalare che la zona & esposta a livelli di rumorosita elevata ed a polveri

Accertarsi del livello della vaschetta dell'acqua e che I'utensile non subisca spostamenti
instabili, modifiche, ecc. che potrebbero compromettere la sicurezza di chi opera
Mantenere sempre pulita dai pezzi di scarto la zona di lavoro (Art. 20 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.lgs n.106/09)

Utilizzare I'utensile con estrema attenzione perché bastano pochi secondi di distrazione
per subire amputazioni che rimarranno per tutta la vita

Eseguire sempre il lavoro in posizione stabile, considerando anche che, in fase di taglio,
I'utensile potrebbe strattonare chi lo utilizza favorendone la perdita dell'equilibrio e di
conseguenza provocando tagli e amputazioni

Segnalare tempestivamente eventuali anomalie dell'utensile o di situazioni lavorative
che possono interferire con la sicurezza

Verificare che non abbia subito danneggiamenti durante I'uso ed eventualmente
segnalare tempestivamente al preposto responsabile eventuali anomalie riscontrate
Eseguire le operazioni di revisione e manutenzione seguendo le indicazioni del libretto
d'uso e manutenzione rilasciato dalla casa costruttrice

Utilizzare sempre i dispositivi di protezione individuali previsti (Art.75-78 del D.lgs.
n.81/08 come modificato dal D.Igs n.106/09)

Verificare |'uso costante dei DPI da parte di tutto il personale operante (Art. 77 del
D.lgs. n.81/08 come modificato dal D.lgs n.106/09)

e DPI
In funzione dei rischi evidenziati saranno utilizzati obbligatoriamente i seguenti DPI, di cui &
riportata la descrizione ed i riferimenti normativi:

RISCHI
EVIDENZIATI DPI DESCRIZIONE RIF.NORMATIVO
. Dispositivo utile a Art 75 - 77 - 78 ,
Casco Protettivo proteggere il lavoratore Allegato VIII - punti 3,
Proiezione di dal rischio di offesa al 4 n.1 del D.lgs. n.81/08
schegge \ ! capo per caduta di come modificato dal D.Igs
materiale dall'alto o n.106/09
comunque per contatti UNI EN 397(2001)
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con elementi pericolosi

Elmetti di protezione

Impigliamento,
presa e
trascinamento

Tuta di protezione

()

Da utilizzare nei luoghi di
lavoro caratterizzati dalla
presenza di materiali e/0
attrezzi che possono
causare fenomeni di
abrasione /taglio/
perforazione

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.7 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs
n.106/09

UNI EN 340(2004)
Indumenti di protezione.
Requisiti generali

Scarpe

Puntale rinforzato in
acciaio contro

Art 75 - 77 - 78,
Allegato VIII - punti 3,
4 n.6 del D.lgs. n.81/08

causare fenomeni di

Lesioni per antinfortunistiche schiacciamento/abrasioni | come modificato dal D.lgs
caduta di /perforazione/ferite degli : n.106/09
materiali arti inferiori e suola UNI EN ISO 20344
movimentati - antiscivolo e per (2008) Dispositivi di
salvaguardare la caviglia | protezione individuale -
da distorsioni Metodi di prova per
calzature
- . ... Art 75 - 77 - 78
Da utilizzare nei luoghi di s
- Guanti in crosta | |avoro caratterizzati dalla Allegato VIII - punti 3,
Lesioni per : - 4 n.5 del D.lgs. n.81/08
. presenza di materiali e/o .
contatto con attrezzi che DOSSONO come modificato dal D.lgs
organi mobili P n.106/09

durante |'uso

abrasione/taglio/
perforazione delle mani

UNI EN 388 (2004)
Guanti di protezione
contro rischi meccanici

Mascherina
antipolvere FFP2

Mascherina per la
protezione di polveri a

Art 75 - 77 - 78 ,
Allegato VIII-punto 3,
4 n.4 del D.lgs. n.81/08
come modificato dal D.Igs

P media tossicita, fibre e n.106/09
Inalazione di G aerosol a base acquosa di UNI EN 149 (2003)
polveri e fibre materiale particellare >= ' Apparecchi di protezione
0,02 micron. delle vie respiratorie -
Semimaschera filtrante
contro particelle -
Requisiti, prove,
marcatura.
Occhiali di Con lente unica Art 75 - 77 - 78,
protezione panoramica in Allegato VIII-punto 3,
policarbonato trattati anti : 4 n.2 del D.Igs. n.81/08
Proiezione di ‘__:"'L"” graffio, con protezione come modificato dal D.lgs
schegge laterale n.106/09
UNI EN 166 (2004)
Protezione personale degli
occhi - Specifiche.
. . Art 75 - 77 - 78
I modelli attualmente in . 4
Cuffia antirumore = commercio consentono di Allegato VIII-punti 3, 4
. : n.3 del D.lgs. n.81/08
Presenza di regolare la pressione i
. . : come modificato dal D.Igs
apparecchiature/ delle coppe auricolari, n.106/09
macchine mentrg i cuscmetFl - UNI EN 352-2 (2004)
rumorose sporchi ed usurati si

possono facilmente
sostituire

Protettori dell'udito.
Requisiti generali. Parte 1:
cuffie

ELENCO ATTREZZATURE IMPIANTT:
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Z01 Autocarro

206 Utensili elettrici portatili

Z16 Piegatubi

Z17 Sega circolare
Z21 Carrello elevatore
222 Compressore d’aria
AUTOCARRO
Scheda Z01
Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

— verificare |'efficienza dei dispositivi frenanti e di tutti i
comandi in genere

— verificare l'efficienza delle luci e dei dispositivi di

Prima dell’'uso - . :
segnalazione acustica e luminosa

~ controllare che i percorsi in cantiere siano adeguati
per la stabilita del mezzo

~ azionare il girofaro
~ non trasportare persone all'interno del cassone

~ adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e
transitare ita passo d’'uomo in prossimita dei posti di
lavoro

~ richiedere I'aiuto di personale a terra per eseguire le
manovre in spazi ristretti o quando la visibilita &
incompleta

~ non azionare il ribaltabile con il mezzo in posizione

inclinata
Durante l'uso :
~ non superare la portata massima
~ non superare I'ingombro massimo

~ posizionare e fissare adeguatamente il carico in
modo che risulti ben distribuito e che non possa

rrrrr

~ non caricare materiale sfuso oltre |'altezza delle
sponde

~ durante i rifornimenti di carburante spegnere il
motore ikie non fumare

~ segnalare tempestivamente eventuali guasti

¢ eseguire le operazioni di revisione e manutenzione con

Fe-a

Dopo I'uso frenante

¢ segnalare eventuali anomalie di funzionamento
¢ pulire il mezzo e gli organi di comando

Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale

- urti, colpi, impatti, compressioni | - guanti

- oli minerali e derivati - calzature di sicurezza

- cesoiamento, stritolamento - casco

- incendio - tuta
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UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Scheda Z06

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

- verificare la presenza e la funzionalita delle protezioni
— verificare la pulizia dell’area circostante

— verificare la pulizia della superficie della zona di lavoro
- verificare I'integrita dei collegamenti elettrici

— verificare il buon funzionamento dell’‘interruttore di
manovra

Prima dell’uso

— verificare la corretta disposizione del cavo di
alimentazione

~ afferrare saldamente |'utensile

Durante |'uso , . .
~ non abbandonare |'utensile ancora in moto

14

indossare i dispositivi di protezione individuale

+ lasciare il banco ed il luogo di lavoro libero da materiali
Dopo 1'uso + lasciare la zona circostante pulita

+ verificare l'efficienza delle protezioni

¢ segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - cuffie o tappi auricolari

- occhiali
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PIEGATUBI

Scheda Z16

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

verificare l'integrita dei collegamenti elettrici e di messa a terra visibili
verificare l'integrita delle protezioni e dei ripari alle morsettiere, il corretto
funzionamento degli interruttori elettrici, di azionamento e di manovra
verificare la disposizione dei cavi di alimentazione affinché non intralcino

i posti di lavoro ed i passaggi e non siano soggetti a danneggiamenti
meccanici da parte del materiale da lavorare e lavorato

verificare la presenza delle protezioni agli organi di trasmissione

nel vano motore

verificare la presenza delle protezioni agli organi di manovra e il corretto
funzionamento dei pulsanti e dei dispositivi di arresto

Prima dell’uso

tenere le mani distanti dagli organi lavoratori della macchina

fare uso dei dispositivi di protezione individuale

verificare la presenza dell'impalcato di protezione, se la macchina &
posizionata sotto il raggio d'azione della gru o nelle immediate
vicinanze del ponteggio

Durante
l'uso

disinserire la linea elettrica di alimentazione

§ verificare l'integrita dei cavi elettrici e di terra visibili
= verificare che il materiale lavorato o da lavorare non sia accidentalmente
g giacente sui conduttori che alimentano la macchina
R pulire la macchina e la zona circostante da eventuali residui di materiale
segnalare eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti
- elettrici - calzature di sicurezza
- urti, colpi, impatti, compressioni - €casco
- slittamento, stritolamento - tuta
- caduta di materiale dall‘alto
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SEGA CIRCOLARE

Scheda Z17

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli addetti

— verificare la presenza e la registrabilita della cuffia di
protezione

— verificare la presenza del coltello divisore in acciaio
posto dietro la lama isre registrato a non pit di 3 mm
dalla dentatura di taglio

— verificare la presenza del carter nella parte sottostante
il banco di lavoro

- verificare la disponibilita dello spingitoio per il taglio di
piccoli pezzi

Prima dell’'uso — verificare la stabilita della macchina

— verificare la pulizia dell’area circostante la macchina

— verificare la pulizia della superficie del banco di lavoro

- verificare I'integrita dei collegamenti elettrici e di terra
visibili

— verificare il buon funzionamento dell‘interruttore di
manovra iste della bobina di sgancio

— verificare la corretta disposizione del cavo di
alimentazione

~ registrare la cuffia di protezione in modo tale che
I'imbocco sia solo poco pil alto del pezzo in
lavorazione o che sia libera di alzarsi al passaggio del
Durante I'uso pezzo e di abbassarsi successivamente

~ per il taglio di piccoli pezzi fare uso dello spingitoio

~ se nella lavorazione specifica la cuffia di protezione
risultasse insufficiente itria trattenere le schegge,
indossare gli occhiali

+ lasciare il banco di lavoro libero da materiali
Dopo 1'uso + lasciare la zona circostante pulita
+ verificare l'efficienza delle protezioni
¢ segnalare le eventuali anomalie di funzionamento
Possibili rischi connessi Dispositivi di protezione individuale
- punture, tagli, abrasioni - guanti

- elettrici - calzature di sicurezza
- rumore - casco
- caduta di materiale dall‘alto - cuffie o tappi auricolari
- occhiali
- tuta
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CARRELLO ELEVATORE

Scheda 721

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli
addetti

Prima dell’'uso

— verificare I'assenza di linee elettriche
aeree

— controllare i percorsi e le aree di
manovra

— verificare il funzionamento dei comandi
di guida con particolare riguardo per i
freni

— verificare che l'avvisatore acustico, il
segnalatore di retromarcia e il girofaro
siano regolarmente funzionanti

Durante |'uso

~ azionare il girofaro

~ mantenere abbassate le forche durante
gli spostamenti

~ posizionare correttamente il carico sulle
forche

~ effettuare i depositi in modo stabile

~ mantenere sgombro e pulito il posto di
guida

~ non ammettere a bordo della macchina
altre persone

~ segnalare tempestivamente eventuali
anomalie di funzionamento

~ mantenere puliti gli organi di comando

~ eseguire il rifornimento di carburante a
motore spento e non fumare

~ richiedere l'aiuto di personale a terra per

con scarsa visibilita

~ adeguare la velocita ai limiti stabiliti e
transitare a passo d’'uomo in prossimita
dei posti di lavoro

Dopo l'uso

¢ non abbandonare i carichi in posizione
elevata

+ posizionare la macchina ove previsto,
abbassare le forche itie azionare il freno
di stazionamento

¢ eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione gpa motore spento

+ nelle operazioni di manutenzione
attenersi alle indicazioni fornite dal
fabbricante

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale
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COMPRESSORE D’ARIA

Scheda 722

Cantiere:

Misure di prevenzione e istruzioni per gli
addetti

Prima dell’'uso

— posizionare la macchina in luogo aerato

— sistemare il compressore in posizione
sicuramente stabile

— allontanare dalla macchina i materiali
inflammabili

— verificare la funzionalita della
strumentazione

— verificare la pulizia del filtro dell’aria
— verificare le connessioni dei tubi

Durante |'uso

~ aprire il rubinetto dell’aria prima
dell’accensione e fino ial
raggiungimento dello stato di regime del
motore

~ tenere sotto controllo i manometri

~ non rimuovere gli sportelli del vano
motore

~ effettuare i rifornimenti di carburante a
motore spento itie non fumare

~ segnalare eventuali funzionamenti
anomali

Dopo l'uso

~ spegnere il motore e scaricare il
serbatoio dell’aria

~ eseguire le operazioni di revisione e
manutenzione i@ motore spento e
senza fumare

~ nelle operazioni di manutenzione
attenersi alle indicazioni fornite da
fabbricante

Possibili rischi connessi

Dispositivi di protezione individuale

- rumore
- oli minerali e derivati
- incendio

- guanti

- calzature di sicurezza
- casco

- cuffie o tappi auricolari
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