
Serbatoio inerziale 800 litri, completo di accessori (SI)

DN15 DN15

Manometro con ricciolo 0-6 bar, omologato INAIL

1

4a - Vaso d'espansione chiuso a membrana 80 litri (esistente)
4b - Vaso d'espansione chiuso a membrana 50 litri - press. max 8 bar

Gruppo di riempimento idrico con by-pass

Valvola motorizzata a 3 vie on-off

Filtro dissabbiatore autopulente, completo di rubinetto di scarico

Termometro a quadrante, omologato INAIL

Valvola d'intercettazione a sfera

Valvola di ritegno

DN15

Valvola automatica di sfiato aria

0..6ATE

0...120ºC

Valvola miscelatrice motorizzata a tre vie con servocomando modulante

Cronotermostato ambiente con selettore 3 velocità,
posto a parete nella sala a 1,6 m da terra

TA

2

alim. idrica
ø1/2"

0...120ºC

Unità interna pensile canalizzabile (UI) posta nel controsoffitto

DN15DN15

+

Pompa di calore aria-acqua inverter VRF R410a water-chiller (UE2)

-

2

TA

COPERTURA PIANA

DN32

0...120ºC

ST

0..6ATE

ST

Sonda temperatura acqua (esistente)

DN32

B

A

AB

Modulo idronico con scambiatore a piastre (MI2)

0...120ºC

0...120ºC

Circolatore elettronico singolo circuito secondario

Filtro in acciaio con cestello intercambiabile in acciaio inox

ø2"1/2

DN65

DN65

+-

2 ST

+-

2 ST

ST

Valvola miscelatrice a 3 vie con servomotore modulante

12

Sonda temperatura esterna (esistente)TE

Centralina di regolazione climatica valv. miscelatrice (esistente)

TE

DN32DN32

TA TA

ø1"1/2

ø1"1/4

ø1"1/4

UI1- CONFERENCE ROOM UI3- MEETING ROOM

DN32DN32

ø1"1/4

UI2- CONFERENCE ROOM

+-

2

TA

ST

+-

2 ST

DN32DN32

TA

UI6 - COWORKING B4

DN32DN32

ø1"1/4

ø2"

+-

2 ST

TA

DN32DN32

ø1"1/4

UI5 - COWORKING B1

ø1"1/4

UI4 - COWORKING B1

Mandata aria in ambiente tramite canali e diffusori

Ripresa aria da ambiente tramite controsoffitto in depressione

ø1"1/4ø1"1/4

ø1"1/2

ø1"1/4

PEad-øe32 allo scarico

PEad-øe40 condensa allo scarico
pendenza min. 0,5 %

PEad-øe40

PEad-øe40PEad-øe40
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Kvs40
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PEad-øe40
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DN65DN65

DN65 DN65

DN65 DN65

ø2"1/2

ø2"1/2

ø2"1/2

arrivo ø3" da impianto termico centralizzato (invernale)

DN65

DN65

ø2"

DN65

DN25

DN25
alla UI per B2 e B3
(predisposizione)

PEad-øe40 condensa allo scarico
pendenza min. 0,5 %

DN50

DN65

DN50

DN50

COPERTURA PIANA

DN50

1

GAS 22,22 mm

LIQUIDO 9,52 mm

DN50

3

8

UE1 (esistente)

MI1 (esistente)

SI (esistente)

(esistente) (esistente) (esistente)

(esistente)(esistente)(esistente)

+-

2

ST

TA

DN32DN32

ø1"

UI7 - COWORKING

ø1"1/4

PEad-øe40 condensa allo scarico
pendenza min. 0,5 %

UE2

MI2
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0...120ºC

0...120ºC

ø3/4"

4a

4b

esistente

DN25

DN25DN25DN25

13 Dosatore proporzionale prodotti antincrostanti
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Viale Carlo Marx, 26      27058 VOGHERA (PV)
Tel. 0383/213222             Fax 0383/367508
e-mail: cerutti.ing@gmail.com

STUDIO TECNICO CERUTTI

Dott. Ing. Marco CERUTTI

IL PROGETTISTA E D.L.

Schema funzionale

Scala:   /                                                                                    tavola n. 3

IL COMMITTENTE

COMUNE DI MILANO

SO.GE.M.I. S.p.A.

Esecutivo

COMPLETAMENTO "FOODY BUSINESS CENTER"
 OPERE IMPIANTISTICHE DI ALCUNI SPAZI DEL PALAZZO AFFARI

IN VIA C. LOMBROSO, 54 - CIG: ZAA26E61D5

PROGETTO IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO
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