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Materiale ALLUMINIO da installare vicino al
dispersore di terra

Dimensioni: 300x200 mm - Attenzione corrente
elettrica - Materiale ALLUMINIO da installare
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PRESA CON ALVEOLI PROTETTI 1P+N+PE 10/16 A-230 V CON TERRA CENTRALE (BIPASSO)
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CARICATORE AD INDUZIONE, CON PORTA USB, PER POSTAZIONE DI RICARICA DA 2.400 mA

40 cm

MOTORE PER SERRANDA

Per caratteristiche tecniche, collegamenti e schemi
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STUDIO TECNICO CERUTTI
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MONTANTE ELETTRICO PRINCIPALE - FORZA MOTRICE / DATI/ FONIA
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MONTANTE ELETTRICO - NR.1 TUBAZIONE CORRUGATA IN PVC [1 25 mm

|

3

impianti meccanici da "QG"
MONTANTE ELETTRICO - NR.2 TUBAZIONI CORRUGATE IN PVC (] 25 mm al piano primo i ul7

CASSETTA DERIVAZIONE L_ ___________J

sottoquadro "SIM" e utenze |
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7777 PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 150x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE,
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO % J]L

77777| PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 300x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE, TIPICO DISPOSITIVO RICARICA WIRELESS :
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA NEL CONTROSOFFITTO h=130cm - da confermare

prima della posa in opera

COMPLETAMENTO "FOODY BUSINESS CENTER"
3 L | OPERE IMPIANTISTICHE DI ALCUNI SPAZI DEL PALAZZO AFFARI
% IN VIA C. LOMBROSO, 54 - CIG: ZAA26E61D5
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7777 PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 150x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE,
CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA SOTTO PAVIMENTO FLOTTANTE

CON SETTO SEPARATORE PER IMPIANTI TECNOLOGICI, INSTALLATA SOTTO PAVIMENTO FLOTTANTE

C
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7777 PASSERELLA A FILO D'ACCIAO 300x80 mm PER FORZA MOTRICE ED ILLUMINAZIONE, @

IDENTIFICAZIONE ALIMENTAZIONE UTENZE PROGETTO IMPIANTO ELETTRICO
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LEGENDA IMPIANTI MECCANICI
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UNITA" INTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE

260

(. IL COMMITTENTE IL PROGETTISTAED.L.
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TA-UI |:| TERMOSTATO AMBIENTE A PARETE PER GESTIONE UNITA' INTERNA DI CLIMATIZZAZIONE L ‘ J

COMANDO A PARETE PER GESTIONE SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA SO.GE.M.I S.p.A. Dott. Ing. Marco CERUTTI

UNITA" INTERNA PER SISTEMA DI VENTILAZIONE MECCANICA CONTROLLATA

UNITA" ESTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE [

UNITA" ESTERNA IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE IN POMPA DI CALORE (ESISTENTE)

MODULO IDRONICO CON SCAMBIATORE

MODULO IDRONICO CON SCAMBIATORE (ESISTENTE)

[ 4 7= PIANTA PIANO PRIMO
PIANTA PIANO COPERTURA

POMPA DI CIRCOLAZIONE GEMELLARE (ESISTENTE)




