5 o

N

P+ 44.00 4

Evitare o ridurre al minimo l'effetto
pendolo operando sempre mantenendo
la perpendicolarita con il punto di aggancio.
Il dispositivo di ancoraggio pud essere
traslato, nei limiti di sicurezza, affinché
tale effetto sia annullato

istanza da bordo|di attacco
,100 mt (> 2,5)

anza da bordo| ¢li
3,100 mt (> 2,5)

Tratteggio rosso : area di segnalazione limite non valicabile oltre al quale & presente rischio di caduta dall'alto.
La segnalazione effettuata con catena in plastica colorata & posta a una distanza dal bordo superiore o uguale a mt. 2, 5.

Oltre tale limite possono accedere esclusivamente gli addetti ai lavori autorizzati dalle singole societa che gestiscono i controlli, la manutenzione,

I'installazione degli apparati/impianti/installazioni/manufatti presenti in copertura o dei manufatti applicati e dei sistemi di coibentazione posati.Tali operatorbELLA SCALA DI

dovranno operare esclusivamente se dotati di:

- imbracatura anticaduta

- connettori a ghiera

- cordino anticaduta con dissipatore

- fune anticaduta con dispositivo autobloccante

Gli operatori dovranno inoltre possedere adeguate e comprovate conoscenze sull'utilzzo dei D.P.l. anticaduta
mediante addestramento a carico del loro datore di lavoro delle societa operanti.

Gli operatori devono collegarsi ai sistemi di ancoraggio classe en 795 E messi

a disposizione.

Prestare attenzione alle indicazioni di sicurezza esposte per ogni ancoraggio,

non superare il numero di 01 operatore per ogni ancoraggio e non collegare

un operatore con peso complessivo superiore a kg 100 (compreso vestiario e

attrezzature al corpo).

Utilizzare gli ancoraggi sempre con dissipatore di energia.

Utilizzare gli ancoraggi avendo cura che il punto di aggancio sia almeno a una distanza di 2, 5 mt dal bordo
Utilizzare gli ancoraggi prestando attenzione ad escludere I'effetto pendolo.

Non utilizzare gli ancoraggi in caso di neve, ghiaccio e acque in copertura o nel caso in cui si sospetti scarsa aderenza.
Controllare, prima dell'uso, la solidita complessiva del sistema.

Per tutte le altre eventuali indicazioni fare sempre riferimento alle istruzioni presenti nella bacheca

(TAVOLA 2)

Informare SO.GE.M.. S.p.A. in ogni caso di ragionevole dubbio circa la tenuta e la conservazione degli ancoraggi.
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