r

Utilizzare sempre imbracature
complete possibilmente con attacco
sternale e dorsale.

Indossare I'imbracatura come
sinteticamente indicato nei fotogrammi
a lato.

Procedere sempre, nella vestizione,
con il "sistema di coppia” affinché un
lavoratore possa controllare il prorio
compaggno e verificare la corretta
vestizione e verificare il serraggio dei

punti di aggangio dell'imbracatura e
dei connettori con ghiera.

INDOSSARE L'IMBRACATURA PRIMA
DI ACCEDERE ALLA COPERTURA.

INDOSSARE SEMPRE L'ELMETTO DI
PROTEZIONE.

ATTENZIONE: SE NON POSSIEDI UNA ATTREZZATURA ANTICADUTA COME

QUESTA O SIMILARE O SE NON SEI STATO ADDESTRATO AL LORO UTILIZZO

NON PROCEDERE OLTRE. INFORMA IL TUO DATORE DI LAVORO O IL

PREPOSTO E ATTENDI INDICAZIONI.

AUTOBLOCCANTE PER FUNE EN
353

361

DISSIPATORE - ASSORBITORE

IMBRACATURA COMPLETA EN

ELMETTO CON SOTTOGOLAEN
397

FUNE STATICA O SEMISTATICA

ESEMPIO CORRETTO DI COME
DEVE ESSERE COLLEGATO
L'OPERATORE AL DISPOSITIVO
DI ANCORAGGIO:
OBBLIGATORIO USARE SEMPRE
UN ASSORBITORE DI ENERGIA
TRA AUTOBLOCCANTEE
IMBRACATURA
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SAFE

FLAT ROOF WORKING
SAFE WORKING PRACTICE

Qe
e

PITCHED ROOF

bl iy SAFE WORKING PRACTICE

ASSEMBLY OF MOBILE MAN ANCHOR
E BS EN 785 : 1997
TOTAL WEIGHT OF COMPLETE ASSEMBLY
250kg.

o -
ROPE GRAB DEVIGE (or fixed length lanyard)
TO THE MOBILE MAN ANGHOR SHOCK
ABSORBER OHLY

Informazioni tratte da Produttore_dispositvo di ancoraggio Moble Man Anchor EN 795 E - SafeSite - West Sussex - RH10 SNA - WWW SAFESITE.CO.UK -
st i verifica e conformita alla EN 795 eseguili presso SATRA Tecnology Centre - Rockingam Road Kettering - UK. - 311032006,
Distibutore per itaia Tractl Ialiana S.p.A. - www. ractlcom

Il Dispositivo di ancoraggio mobile deve essere correttamente

posizionato a una distanza dal bordo esposto di almeno 2, 5 mt.

Puo essere usato esclusivamente su superfici piane con deviazione
massima di 5° dall'orizzontale verificando I'assenza di olii, grasso,
sporcizia,acqua,ghiaccio,sabbia.

Ogni elemento deve essere assemblato e prima di qualsiasi ufilizzo, I'operatore
& tenuto comunque alla verica dei sistemi di fissaggio degli elementi , nonché
alla verifica complessiva della tenuta, del posizionamento e/o di eventuali
rotture, ossidazioni ecc.

Al dispositivo di ancoraggio PUQ' COLLEGARSI UN SOLO OPERATORE CON
PESO NON SUPERIORE A 100 KG COMPRENSIVO DI VESTIARIO E

ATTREZZATURA AL CORPO.

La connessione deve essere effettuata mediante: connettore a ghiera (EN 362)
- cordino anticaduta con dissipatore (EN 355) o fune anticaduta con dispositivo
autobloccante e dissipatore.

La fornitura d.p.i. anticaduta specifici & a carico del datore di lavoro delle
imprese incaricate di effettuare la manutenzione e i controlli

Spetta al Datore di Lavoro delle societa incaricate di effettuare manutenzioni e
controlli sulla copertura, garantire, linformazione, la formazione sui rischi
specifici e 'addestramento all'utilizzo di D.P.I. anticaduta

I lavoratori che non hanno ESPRESSAMENTE RICEVUTO IL GIUSTO
ADDESTRAMENTO, in conformita a quanto disposto dal D.Igs 81/2008
NON DEVONO LAVORARE IN AREA CON RISCHIO DI CADUTA
DALL'ALTO ne utilizzare impropriamente i sitemi di ancoraggio messi a
disposizione.

VIETATO LAVORARE IN AREA CON ESPOSIZIONE RISCHIO DI CADUTA
DALL'ALTO, ANCHE SE DEBITAMENTE ASSICURATI, IN CONDIZIONI DI
PIOGGIA, NEVE, GELO.

ATTENZIONE: UTILIZZARE POSSIBILMENTE IL DISPOSITIVO DI
ANCORAGGIO MOBILE PRETENSIONANDO LA FUNE ANTICADUTA CON IL
RISPETTIVO AUTOBLOCCANTE AFFINCHE' LA CADUTA SIA
COMPLETAMENTE TRATTENUTA.

EVITARE CHE VI SIA L'EFFETTO PENDOLO POSIZIONANDO
L'ANCORAGGIO AFFINCHE' LAVORI IL PIU' POSSIBILE LUNGO L'ASSE DI
TRAZIONE

ASSEMBLAGGIO DISPOSITIVO DI ANCORAGGIO: b, “

1) UNA VOLTA POSIZIONATO L'ELEMENTO CENTRALE A CROCE \ v
INSERIRE SU CIASCUN SEGMENTO DELLA CROCE, UN CONTRAPPESO E [
SERRARE | PERNI DI FISSAGGIO. P

A
2) INSERIRE, PER CIASCUN SEGMENTO DELLA CROCE, L'ELEMENTO DL—"" \*_,/,
PROLUNGA E SERRARE | PERNI DI FISSAGGIO

3) INSERIRE, PER CIASCUN ELEMENTO DI PROLUNGA, DUE
CONTRAPPESI E SERRARE | SINGOLI PERNI DI FISSAGGIO.

4) CONTROLLARE SEMPRE, LINEARITA' DEL DISPOSITIVO, ASSENZA DI A

OLIO, GHIACCIO, NEVE, PARTICELLE SOTTO GLI APPOGGI DEI

CONTRAPPESI / i
5) VERIFICARE LA TENUTA DEL GANCIO CENTRALE SUL QUALEE__—— i
MONTATO IL DISPOSITIVO A MOLLA # ;"

ATTENZIONE:
PuU0' coLLEGARSIUN SOLO OPERATORE
CON PESO MASSIMO NON SUPERIORE A 100 KG
COMPRESA L'ATTREZZATURA AL CORPO E IL
VESTIARIO.

REALIZZATO DA:
U.0. SICUREZZA E AMBIENTE SO.GE.M.l. S.p.A. -
SO.GE.M.I. Sp.A. Societa per I'lmpianto e I'Esercizio
dei Mercati Annonari all’Ingrosso
di Milano
H o
PALAZZO AFFARI - Via C. Lombroso,n.°54
DATA: 2018 OGGETTO: N. TAVOLA:
TAVOLA DI ISTRUZIONI OPERATIVE PER ASSEMBLAGGIO E UTILIZZO DISPOSITIVO DI 02
ANCORAGGIO CONFORME ALLA UNI EN ISO 795 CLASSE E .
INFORMAZIONI PER UTILIZZO ABBINATO D.P.I. ANTICADUTA E DISPOSIZIONI
PARTICOLARI PER ACCESSO IN COPERTURA. NONE FILE:

IL PRESENTE DISEGNO E' DI PROPRIETA' DELLA SO.GE.M.I. S.p.A. TUTTI | DIRITTI SONO TUTELATI
ATERMINE DI LEGGE




