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IL DIRETTORE TECNICO

DOTT. ING. FRANCESCO VENZA

Ordine degli Ingegneri Milano n° 14647

IL PROGETTISTA RESPONSABILE

DOTT. ING. ANDREA PASQUALE COSTA

Ordine degli Ingegneri di Milano  n° A22465

IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE

FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

DOTT. ING. ANDREA PASQUALE COSTA

Ordine degli Ingegneri di Milano  n° A22465

MM Spa

Via del Vecchio Politecnico, 8

20121 Milano

E’ vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

Società certif icata Sistema Gestione

Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001,

Energia Servizio Idr ico ISO 50001

COMUNE DI MILANO

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTÀ DI MILANO
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STARTIGRAFIE ORIZZONTALI E VERTICALI

STATO DI PROGETTO

PADIGLIONE LOGISTICO ORTOFRUTTICOLO

594 x 1050 1:10

0153PRFD1YB00

STRATIGRAFIE ORIZZONTALI

PARTICOLARE 1

PIANO RIALZATO - PARTIZIONE ORIZZONTALE IN CORRISPONDENZA DEI LOCALI TECNICI

PAVIMENTO IN GRES ROSSO

 (DIM. 75X150mm)

INTERNO

P. RIALZATO

ZOCCOLINO IN

GRES ROSSO h=7,5cm

INTERNO

P. RIALZATO

+ 1.10

SOTTOFONDO DI RIEMPIMENTO

 SP. 120mm

MASSETTO PER PAVIMENTI INCOLLATI

SP. 50mm

Quota fondo scavo generale

00 - Piano Terra

0.00

1 - Piano copertura porticato

9.60

Y05Y04Y03

0.1 - Piano Rialzato

1.10

0.2 - Copertura locali tecnici

4.50

Centrale EVAC UPS ICT Impianti

Meccanici

Corridoio bagni Servizi igienici

uomini

PART. 3

PART. 1 PART. 2

PANNELLO IN POLICARBONATO

ALVEOLARE BICOLORE, CON

STRUTTURA A 4 CAMERE

SP. 8 mm

ESTERNOINTERNO

STRUTTURA IN

PANNELLI PREFABBRICATI DI

CLS (VEDI PROGETTO

STRUTTURALE)

INTERCAPEDINE

D'ARIA

STAFFE DI ANCORAGGIO

INTERNO

DEPOSITI

LAMIERA IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO

SP. 0,5 cm

ISOLAMENTO IN SCHIUMA

POLIURETANICA RIGIDA

SP. 5 cm

LAMIERA IN ACCIAIO

ZINCATO PREVERNICIATO

SP. 0,5 cm

SOTTOSTRUTTURA IN

SCATOLARI METALLICI (VEDI

PROGETTO STRUTTURALE)

SP. 15 cm

INTERNO

DEPOSITI

INTERNO

BAGNI

INTONACO

SP. 1,5 cm

PIASTRELLE

SP. 1 cm

BLOCCHI DI LATERIZIO

TIPO "SVIZZERO"

 SP. 12 cm

BLOCCO DI LATERIZIO TIPO

"SVIZZERO"

SPESSORE 10 CM

SUDDIVISIONE DEI SERVIZI IGIENICI

Parete di divisoria in blocchi di laterizio

con rivestimento in piastrelle fino ad

altezza di 2m su entrambi i lati.

INTERNO

BAGNI

STRATO ADESIVO

SP. 0,5 cm

BLOCCHI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO

CON FINITURA LISCIA

SP. 20 cm

INTERNO

LOCALI TECNICI

INTERNO

LOCALI TECNICI

PARETE DIVISORIA IN LAMINATO

TIPO HPL O SIMILARI

SP. 1,4 cm

INTERNO

SERVIZI IGIENICI

INTERNO

SERVIZI IGIENICI

FACCIATA IN POLICARBONATO

SPESSORE 36 CM

TAMPONAMENTI PERIMETRALI

Pelle di rivestimento sovrapposta ai pannelli di

calcestruzzo, in policarbonato alveolare

bicolore, di spessore 8mm con struttura a 4

camere.

PARETI IN PANNELLI SANDWICH

SPESSORE 6-15-6 CM

SUDDIVISIONE DELLE UNITA'

DEPOSITO/CELLA

Pannello sandwich bilamiera da parete

con anima isolante in schiuma

poliuretanica. La pannellatura sarà

fissata alla sottostruttura costituita da

scatolari metallici fissati a pavimento e a

soffitto (vedi progetto strutturale).

BLOCCO PER MURATURA

FACCIAVISTA

SPESSORE 20 CM

SUDDIVISIONE DEI LOCALI TECNICI

Elemento in conglomerato cementizio

vibrocompresso e granulato di argilla

espansa colore grigio, facciavista.

EI min 120.

PANNELLI DIVISORI IN HPL

SPESSORE 1,4 CM

SUDDIVISIONE DEI SERVIZI IGIENICI

Pannelli  in laminato tipo

HPL, modulari, indicativamente di

spessore 1,4 cm (variabile

da 1,2 a 2 cm). L’ altezza delle pareti sarà

di 240 cm, sopraelevate da terra di 10 cm.

PARTICOLARE 4 PARTICOLARE 5 PARTICOLARE 6 PARTICOLARE 7 PARTICOLARE 8

BLOCCHI IN CONGLOMERATO

CEMENTIZIO VIBROCOMPRESSO

CON FINITURA LISCIA

SP. 20 cm

INTERNO

LOCALI

TECNICI

INTERNO

CORRIDOIO SERVIZI IGIENICI

BLOCCO PER MURATURA

FACCIAVISTA

SPESSORE 20 CM

SUDDIVISIONE LOCALI TECNICI E

CORRIDOIO SERVIZI IGIENICI

Elemento in conglomerato cementizio

vibrocompresso, facciavista all'interno dei

locale Impianti meccanici, intonacato sulla

facciata esposta sul corridoio di

distribuzione dei servizi igienici.

PARTICOLARE 9

INTONACO

SP. 1.5 cm

INTERNO

BAGNI

INTONACO

SP. 1,5 cm

PIASTRELLE

SP. 1 cm

BLOCCHI DI LATERIZIO

TIPO "SVIZZERO"

 SP. 12 cm

BLOCCO DI LATERIZIO TIPO

"SVIZZERO"

SPESSORE 10 CM

SUDDIVISIONE  TRA I SERVIZI

IGIENICI E IL CORRIDOIO

DISTRIBUTIVO

Parete di divisoria in blocchi di laterizio

con rivestimento in piastrelle fino ad

altezza di 2m nel lato verso il bagno e

intonaco verso il corridoio.

CORRIDOIO

STRATO ADESIVO

SP. 0,5 cm

PARTICOLARE 6.1

INTERNO

P. RIALZATO

PARTICOLARE 2

PIANO RIALZATO - PARTIZIONE ORIZZONTALE IN CORRISPONDENZA DEI SERVIZI IGIENICI

SOTTOFONDO DI RIEMPIMENTO

SP. 120mm

MASSETTO PER PAVIMENTI INCOLLATI

SP. 50mm

PAVIMENTO IN GRES FINE

PORCELLANATO

INTERNO

P. RIALZATO

+ 1.10

Quota fondo scavo generale

RACCORDO A GUSCIA

ISOLANTE IN XPS

SP. 50mm

DOPPIA GUAINA BITUMINOSA

SP. 4+4mm

ESTERNO

P. COPERTURA PORTICATO

BARRIERA AL VAPORE

SP. 2mm

INTERNO

P. RIALZATO

+ 9.60

PARTICOLARE 3

PIANO COPERTURA PORTICATO - PARTIZIONE ORIZZONTALE IN CORRISPONDENZA DI UN INTERNO

A

B

86.9 m²

Deposito /cella

piccola

14

92.6 m²

Deposito /cella

piccola

13

9.2 m²

UPS

16

29.0 m²

Cabina Utente

24

20.7 m²

Locale contatori

23

32.0 m²

Cabina A2A

22

13.3 m²

ICT

17

16.2 m²

IMP.meccanici

18

11.2 m²

Centrale EVAC

15

2.0 m²

Locale Pulizia

19

11.5 m²

Servizi Igienici

uomini

20

8.9 m²

Servizi Igienici

donne

21

19.4 m²

Corridoio locali

tecnici

25

Piletta di

scarico

Pendenza 0.5%

Pendenza 0.5%

Pendenza 0.5%

PART. 4

PART. 6

PART. 7

PART. 9

PART. 5

PART. 8

PART. 6.1

AutoCAD SHX Text
PIANTA CHIAVE    

AutoCAD SHX Text
SEZIONE CHIAVE    

AutoCAD SHX Text
N.B.	 ALL'INTERNO DELLE PARETI CHE DELIMITANO I SERVIZI IGIENICI E' PRESENTE UNO STRATO DI ISOLANTE. ALL'INTERNO DELLE PARETI CHE DELIMITANO I SERVIZI IGIENICI E' PRESENTE UNO STRATO DI ISOLANTE.

AutoCAD SHX Text
SCALA 1:10
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