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DESCRIZIONE SIMBOL
PUNTO DI MONOANCORAGGIO.
Conforme alla norma EN795:2012 tipo A. [ |
ELEMENTO DI ESTREMITA FISSO CON PALO BASE
PIANA - INIZIO ‘
Tipo C.
CAVO IN ACCIAIO INOX 8mm CON TENDITORE E—
CARTELLO  IDENTIFICATIVO E PUNTO D'ACCESSO @
SCALA IN ALLUMINIO AMOVIBILE
IMBRAGATURA EN 361 — Protezione individuale
L obbligatoria contro le cadute.
=
= 3 DISPOSITIVO ANTICADUTA | Tipo quidato su linea di ancoraggio flessibile
=S PRINCIPALE (EN 353.2)
Lo
=
DISPOSITIVO ANTICADUTA , :
AUSILIARIO Doppio cordino lungh. max. 2,00 m (EN 354)
e Per evitare il pericolo di caduta dall'alto si prevede I'uso di
imbragatura EN 361 con cordino
doppio EN 354 con lunghezza max. di 2.00 m. da utilizzare dal punto
di accesso alla copertura
Lo sino alla LINEA ANTICADUTA EN 795 mediante gli opportuni ancoraggi EN
o= 795.
>
)
& o Nei lavori in prossimitd dei singoli punti di ancoraggio, per evitare
% 'effetto pendolo, si prevede la necessitd di rimanere obbligatoriamente
O collegati sia alla LINEA ANTICADUTA EN 795 con dispositivo retrattile ed
al dispositivo anticaduta ausiliario costituito dal cordino (EN 354).
o Nei lavori in prossimitd della linea di gronda dove non vi sono ulteriori
ganci di trattenuta si dovrd operare con il solo dispositivo retrattile.
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