
00 - Piano Terra0.00

0.1 - Piano Rialzato1.10

3 - Piano Altezza Facciata14.85
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Portone 
sezionale 
isotermico

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Coppella in PIR Tegolo alare in cls

1318.7 m²

Deposito /cella
grande

01

3262.0 m²

Deposito /cella
grande

02

641.1 m²

Deposito /cella
grande

03

1296.9 m²

Deposito /cella
grande
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Portone 
sezionale 
isotermico

Coppella in PIR Tegolo alare in cls

Portone sezionale 
isotermico

Coppella in PIR Tegolo alare in cls

Portone sezionale 
isotermico

Coppella in PIR Tegolo alare in cls

Portone 
sezionale 
isotermico

Coppella in PIR Tegolo alare in cls

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano
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Fondo scavo generale-0.50

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

00 - Piano Terra0.00

0.1 - Piano Rialzato1.10

3 - Piano Altezza Facciata14.85
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Canalina di drenaggio

Portone sezionale 
isotermico

2607.3 m²

Deposito /cella
grande

05

1296.5 m²

Deposito /cella
grande

06

639.6 m²

Deposito /cella
grande

07

352.0 m²

Deposito /cella
piccola

10

86.9 m²

Deposito /cella
piccola
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Portone 
sezionale 
isotermico

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Coppella in PIR Tegolo alare in cls Coppella in PIR Tegolo alare in cls Coppella in PIR Tegolo alare in cls Coppella in PIR Tegolo alare in cls

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano

pannello da parete a doppio rivestimento in lamiera 
metallica con isolamento interno in poliuretano

Parete in pannelli 
prefabbricati di cls

Parete in pannelli 
prefabbricati di clsCoppella in PIR Tegolo alare in cls
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Fondo scavo generale-0.50

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
in lamiera 
metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Pannelli sandwich 
di tamponamento 
con rivestimento 
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metallica e 
interposto 
poliuretano.
Strato di finitura 
esterno in 
cemento a vista.

Portone 
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isotermico

Portone 
sezionale 
isotermico

Portone 
sezionale 
isotermico

2607.3 m²

Deposito /cella
grande
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E’ vietata la riproduzione di questo documento senza la preventiva autorizzazione di MM Spa

MM Spa
Via del Vecchio Politecnico,  8
20121 Milano

Società   certificata   Sistema  Gestione 
Qualità ISO 9001, Ambiente ISO 14001,
Energia    Servizio    Idrico   ISO   50001

IL DIRETTORE TECNICO IL PROGETTISTA RESPONSABILE DELL'INTEGRAZIONE
FRA LE VARIE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE

IL PROGETTISTA RESPONSABILE

Aggior. Data ProgettatoDisegnato Verificato Acquisito Approvato

Collaborazione alla progettazione Scala grafica
1 3 5 7 8Rif.

Titolo

Sostituisce

Sostituito da:

Dimensioni   (mm) FaseScala Commessa Lotto Cat. Opera Progressivo Foglio

Descrizione

 1 : 100 YB00

MERCATO AGROALIMENTARE DELLA CITTA' DI MILANO

M.MANGIONE

0148594X1520 1 FD PR

M.MANGIONEM.BASTIANELLI F.CAMPANALE
M.MANGIONE A.COSTA28/05/2019 EMISSIONE

DOTT. ING. ANDREA PASQUALE COSTA
Ordine degli ingegneri di MIlano n. A22465

A.COSTALUG 2019 PROGETTO DEFINITIVO PER APPALTO INTEGRATO3

M.MANGIONEM.MANGIONEM.BASTIANELLI F.CAMPANALE
M.MANGIONE A.COSTASET. 2018 PROGETTO VALIDATO6

0

PIATTAFORMA LOGISTICA ORTOFRUTTA
STATO DI PROGETTO
SEZIONE LONGITUDINALE 1

COMUNE DI MILANO

Scala  1 : 100
Sezione longitudinale A-A' - 1 di 2

Scala  1 : 100
Sezione longitudinale A-A' - 2 di 2

X02

X01

X04

X03

X06

X05

X08

X07

X10

X09

X12 X14 X16 X18 X20

X11 X13 X15 X17 X19 X21

Y01

Y02

Y03

Y04

Y05

KEYPLAN

A A'

N.B.
- IL PRESENTE ELABORATO È VALIDO AI SOLI FINI DELLE OPERE
ARCHITETTONICHE.
- SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATO, LE MISURE SONO ESPRESSE IN MT E
RIFERITE AL FINITO DEGLI ELEMENTI.
- IL LAYOUT DELLA SUDDIVISIONE DEI DEPOSITI È INDICATIVO. SO.GE.MI.
CONSEGNERÀ ALL’APPALTATORE IL LAYOUT DEFINITIVO A SEGUITO DELLA 
CONTRATTUALIZZAZIONE DEGLI SPAZI CON GLI OPERATORI.
- PER LE SPECIFICHE TECNICHE DEGLI ELEMENTI (MATERIALI, COLORE,
TIPOLOGIE, ECC.) FARE RIFERIMENTO AL CAPITOLATO TECNICO DELLE OPERE
EDILI (EL. 00126)
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