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Dimensioni variabili

n.pozzetto H H.L H.T.
N1 1.20 0.60 0.40

N2 1.20 0.60 0.40

N3 1.25 0.60 0.45

N4 1.35 0.60 0.55

N5 1.50 0.85 0.45

N6 1.55 0.85 0.50

N7 1.70 1.10 0.40

N8 1.85 1.35 0.30

N29 2.00 1.60 0.20
N30 3.00 2.60 0.20
NO9S 1.00 0.60 0.20
N10 1.05 0.60 0.25
N11 1.00 0.60 0.20
N12 1.00 0.60 0.20
N13 1.05 0.60 0.25
N14 1.10 0.60 0.30
N15 1.15 0.60 0.35
N16 1.20 0.60 0.40
N17 1.25 0.60 0.45
N18 1.30 0.85 0.25
N19 1.35 0.85 0.30
N20 1.40 0.85 0.35
N21 1.45 0.85 0.40
N22 1.50 1.10 0.20
N23 1.55 1.10 0.25
N24 1.60 1.10 0.30
N25 1.65 1.10 0.35
N26 1.70 1.10 0.40
N27 1.80 1.35 0.25
N28 1.85 1.35 0.30
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GETTO DI' SECONDA FASEJ
IN CLS RCK> 20MPa

Chiusino in ghisa sferoidale DN80O
classe D400 UNI-EN124 peso 2130kg
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Prolunga passo d'uomo,
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/ VAR.

[ NASTRO SEGNALATORE
A NORMA UNI CEl

70030:1998

—MISTA NATURALE

TUBAZIONE IN PVC SN8

SELLA D'APPOGGIO
IN CLS RCK>15MPa

LS.

SEZIONE DI POSA TUBAZIONI

MATERIALE PLASTICO

(h>1m)
Scala 1:20

5
s I NN N N N N N N N N N N N N NN N N N N N NN N NN NNNNNNNNNNNNNT

N

VAR.

—— PACCHETTO
PAVIMENTAZIONE

(VEDI TAV. SD—0307)

.7 T——NASTRO SEGNALATORE

A NORMA UNI CEI
70030:1998

—MISTA NATURALE

TUBAZIONE IN PVC SN8
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LS.

DN (mm) | LS. (m)
110 0.51
160 0.56
200 0.60
250 0.75
315 0.82
400 1.10
500 1.20
630 1.30

Norma UNI 7163-72.

Pozzetti in cls vibrato per carichi stradali di prima categoria,
conformi alle norme UNI EN 1917 e DIN 4034, realizzati in cls di

cemento Portland tipo 1/42.5 ad altissima resistenza ai solfati
conforme alle Norme UNI 9156, con resistenza caratteristica a
compressione Rck245 MPa, con inerti perfettamente lavati di
granulometria assortita di almeno 5 granulometrie, rispettando il
fuso granulometrico di Fuller, in conformitd a quanto prescritto dalla

Soletta di copertura con giunto a 1/2 spessore,
rivestimento interno in resina epossica spessore 600 micron

SEZ. BB

$0.80

PARTICOLARE GIUNTO

fuori scala

Guarnizione in gomma SBR
con durezza 40 IRHD
conforme alle norme UNI 4920,
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@

Elemento di prolunga con giunto a

1/2 spessore, rivestimento interno in
resina epossidica spessore 600 micron

Variabile
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