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EDIFICIO CONTROLLO ACCESSI - PIANTA E SEZIONE

Planimetria stato di fatto piano rialzato - Scala 1:100

Sezione A-A stato di fatto - Scala 1:100

Sezione B-B stato di fatto - Scala 1:100

Inquadramento - Scala 1:2500

Foto aerea

Edificio oggetto di demolizione

Sezione A-A, demolizioni - Scala 1:100

Sezione B-B, demolizioni - Scala 1:100

DEFINITIVO - ESECUTIVO

RAZIONALIZZAZIONE DELLA VIABILITÀ DEI

MERCATI GESTITI DA SO.GE.M.I.

C - STRADA DI COLLEGAMENTO TRA MERCATO ORTOFRUTTICOLO E AREA IFC

LEGENDA:

Parti da demolire

Demolizioni di pareti interrate interne e reinterro fino a quota piano campagna

AVVERTENZE:

L'edificio di controllo accessi va demolito fino all'estradosso delle fondazioni del piano interrato con eccezione

dei muri perimetrali i quali verranno demoliti per la sola porzione di 60cm al di sotto del piano campagna. Tale

operazione deve essere eseguita facendo attenzione a non generare cedimenti delle fondazioni dell'edificio

confinante ad ovest.

Ai fini della stabilità delle partizioni murarie perimetrali contro terra l'impresa, qualora necessario, è tenuta a

porre in essere puntellazioni provvisorie a perdere.

Per demolire l'interrato si procederà scavando sui tre lati (ad eccezione del lato ovest) con pendenza massima

3/2.

Si dovrà poi riempire lo scavo con materiale arido riciclato che ottemperi alla normativa UNI 10006/1963 A.1a,

A.2-4, A.2-5, A.3 con granulometria 0/80 mm, con fuso granulometrico riportato a lato prevedendo contenuto

d'acqua ottimale determinabile con prove di compattazione AASHTO modificata

È previsto lo spianamento e costipazione a strati non superiori a 30cm, la bagnatura per il raggiungimento

dell'utilità ottima e i ricarichi.

Data progetto:

30/09/2019

geom. Federico Piazza

ing. Luca Scopel

ing. Roberto Grendene

ing. Luca De Antoni

geom. Sofia Fontana
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