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Durante linstallazione della segnaletica esterna

segnalazione e delimitazione dell'area di intervento.

l'interferenza del cantiere con la viabilita ordinaria sara regolata da opportuna

L'installazione dei cartelli a muro invece verra realizzata senza rilevanti conflitti
ma comunque con opportuna segnalazione e delimitazione dell'area

AVVERTENZE:

L'intervento in esame prevede linstallazione di cartellonistica sia con posa di

plinti dedicati che infissa ai pilastri posti internamente ai padiglioni in mezzeria a @
questi.

ai padiglioni, su plinti,

LEGENDA:

Lampeggiante

Delimitazione area di cantiere
con "NewdJersey" bianchi e rossi

(quote riferite all'asse
dell'elemento)

Delimitazione area di cantiere
con coni bianchi e rossi

Razionalizzazione della

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

REV.

DATA

Progettista | Controllato

Approvato

30.09.19

Geom. _uo_..nmj Ing. Valle

Ing. Valle

SCALA 1:500

Eoum_ 3 — viabilita dei mercati gestiti da

Societa per I''mpianto e 'Esercizio dei Mercati Annonari all'Ingrosso di Milano
Via C. Lombroso 54, Milano mom m g —

P.IVA 03516950155

D - SEGNALETICA COMMERCIALE AL MERCATO

ORTOFRUTTICOLO

FONTANIVA (PD) - ITALIA

= telffax +39 049 5940255

documento n.

SIC

D

00




