
QUOTE TERRENO

DIST. PARZIALI TERRENO

DIST. PROGRESSIVE

TERRENO

QUOTE FONDO TUBO

781011 9

-5.00

5:1

1:1

6
.
9

6

6
.
9

6

6
.
9

6

6
.
9

6

6
.
9

6

6
.
8

7

24.55 24.55 24.55 24.55 24.60

24.55 49.10 73.65 98.20 122.80

QUOTE FONDO POZZETTO
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Pozzetto sifonato in c.a.v con caditoia

in ghisa sferoidale 40×40

Scarico acque meteoriche

Ø160 in PVC

Pozzetto sifonato in c.a.v con

caditoia in ghisa sferoidale D400 insonoirzzata 40x40

spessore pareti pozzetto 10cm

Scarico acque meteoriche

Ø160 in PVC

2.5% 2.5%

Chiusino in ghisa sferoidale

dim 60×60 e classe D400

Tubo in c.a.v.

D

i

=400mm

Pozzetto in c.a.v. 80×80 con

prolunghe raggiungi quota e

chiusura per riduzione di a 60×60

Recinzione su stanti

metallici da demolire

Recinzione in grigliato elettrofuso

su new jersey in c.a.v. di progetto
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Ricoprimento con terreno

vegetale spessore

minimo 10 cm

Pozzetto sifonato in c.a.v con caditoia in ghisa

sferoidale D400 insonorizzato 40×40

spessore pareti pozzetto 10cm

2.5% 2.5%

Recinzione in grigliato

elettrofuso su new

jersey in c.a.v. di

progetto

Plinto Pozzetto

per palo illuminazione

chiusino ghisa D400

Palo conico dritto in acciaio

S235J, HT=9800mm, Ø base

158mm, Øsommità 60mm,

spessore 3 mm
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Corpo illuminante AEC mod.

I-TRON 1 STU-M 4.7-6M DA;

flusso 12620lm, potenza 106W,

4000°K, 700mA

1.50

Ricoprimento con terreno

vegetale spessore

minimo 10 cm

Binder cm 10

Misto cementato cm 20

Riciclato cm 25

Massicciata esistente

Strato di usura cm 3
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